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Plan zagospodarowania terenu

Budynek techniczno-socjalny — obiekt nr 1. Rzut
fundamentow

Budynek techniczno-socjalny — obiekt nr 1. Belki
podwalinowe

Budynek techniczno-socjalny — obiekt nr 1. Przekroje
fundamentow

Budynek techniczno-socjalny — obiekt nr 1. Przekroje
fundamentow

Budynek techniczno-socjalny — obiekt nr 1. Przekroje
fundamentow

Budynek techniczno-socjalny — obiekt nr 1. Przekroje
fundamentow

Budynek techniczno-socjalny — obiekt nr 1. Przekroje
fundamentow

Budynek techniczno-socjalny — obiekt nr 1. Rzut
przyziemia

Budynek techniczno-socjalny — obiekt nr 1. Rzut
konstrukcji budynku

Budynek techniczno-socjalny — obiekt nr 1. Rzut
dachu

Budynek techniczno-socjalny — obiekt nr 1. Przekroje
konstrukcyjne

Budynek techniczno-socjalny — obiekt nr 1. Przekroje
A-A, B-B, C-C

Budynek techniczno-socjalny — obiekt nr 1. Elewacje
Budynek techniczno-socjalny — obiekt nr 1. Elewacje
Budynek techniczno-socjalny — obiekt nr 1.
Zestawienie stolarki okiennej 1 drzwiowej

Budynek techniczno-socjalny — Rysunek warsztatowy-
przekroje

Budynek techniczno-socjalny — Rysunek warsztatowy-
elementy

Budynek techniczno-socjalny — Rysunek warsztatowy-
elementy

Budynek techniczno-socjalny — Rysunek warsztatowy-
elementy

Budynek techniczno-socjalny — Rysunek warsztatowy-
elementy

Zbiornik usredniajacy sciekdéw dowozonych

— obiekt nr 2A 1 2B, Przekroj

Zbiornik usredniajacy sciekdw dowozonych

— obiekt nr 2A 1 2B, Rzut przekrycia zbrojenie
Zbiornik usredniajacy sciekdéw dowozonych

— obiekt nr 2A 1 2B, Rzut ptyty dennej zbrojenie
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Zbiornik usredniajacy sciekdw dowozonych

— obiekt nr 2A 1 2B, Plyta fundmamentowa P11 -
zbrojenie

Ptyta fundamentowa pod Bioreaktory 3A — Rysunek
szalunkowy — rzut, przekrdj 1-11:50

Ptyta fundamentowa pod Bioreaktory 3A — Zbrojenie
plyty dennej

Ptyta fundamentowa pod Bioreaktory 3A —

Przekréj plyty dennej

Zbiornik osadu — obiekt nr 4 — Przekrdj A-A
Zbiornik osadu — obiekt nr 4 — Rzut zbrojenie ptyty
denne;j

Zbiornik osadu — obiekt nr 4— Rzut zbrojenie przerycia
Przekroj przez mur ogrodzeniowy

Pompownia nr 5 — rzut 1 przekroj
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1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

INWESTOR

BIURO
PROJEKTOWE

PROJEKTANT

MPL - Spotka Mazowiecki Port Lotniczy

Warszawa-Modlin Sp. z o.o0.
ul. Gen. Wiktora Thommee 1A
05-102 Nowy Dwor Mazowiecki

Pawel Rusinowski

ul. Sadowa 1, 07-410 Ostrot¢ka
Tel.: 661-715-500
pawel.rusinowski@op.pl

A. GRUNDLAND Andrzej Grundland
00-714 Warszawa

ul. Czerniakowska 28A/7
Tel.: 501832766
agrundland@sasiedzi.pl

OSWIADCZENIE

Niniejszym na podstawie art. 20, ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0, poz. 290), oswiadczamy
ze projekt dla branzy ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA :

Budowa podczyszczalni SciekOw generowanych na terenie zlewni nalezacej do
MPL” (MPL - Spotka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.0.

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Lp. Imie, nazwisko Nr uprawnien Data Podpis, pieczatka
1. mgr inz. Tomasz Walczak 63/DOS/06 06//2016
2. dr inz. Radostaw Tatko 130/DOS/04 06//2016
mgr inz arch Barbara
St 226/82, MA-0336 06//2016
3. Kaszynska-Wrzosek ’
4. mgr inZ arch Agnieszka Bojdecka MA-1731 06//2016
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3.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania projektu podczyszczalni $ciekow sanitarnych dla lotniska MPL
Warszawa/Modlin w miejscowosci Nowy Dwor Mazowiecki stanowi:

— Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej podczyszczalni sciekdw,

— Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczalni,

— Dokumentacja geologiczna

— Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni,

— Projekt technologiczny oczyszczalni,

— Obowigzujagce normy 1 wytyczne projektowania oraz informacje o dostgpnych
materialach,

—  Wytyczne 1 uzgodnienia migdzybranzowe dokonane na etapie projektowania.

Podstawe prawng do opracowania projektu stanowig:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz z pozn.
Zmianami, tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 469 wraz
Z pOZn. zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
wraz z po6zn. zmianami, tekst jednolity Dz. U. nr 2013, poz. 1232),

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. nr 2013, poz. 21),

Rozporzadzenia Min. Transportu Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 04.09.2013 r.
Dz.U. 2013 poz.1020 w sprawie wymagan technicznych 1 eksploatacyjnych dla lotnisk
uzytku publicznego podlegajacych obowigzkowi certyfikacii,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 2014, poz. 1800),
Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 grudnia 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz. U. nr 96, poz.
438)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.
U. nr 2014, poz. 1923)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody 1 oczyszczania Sciekow (Dz. U. nr 21, poz. 73)

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadow $ciekowych (Dz. U. nr 2015, poz. 257).

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY dla zadania
inwestycyjnego: ,,Budowy podczyszczalni Sciekdw generowanych na terenie zlewni nalezacej
do MPL” (MPL - Spétka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o0.0., w
miejscowosci Nowy Dwor Mazowiecki.
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Inwestycja bedzie realizowana w zakresie dzialek o nr ewidencyjnych 1/42 1 1/53,
w obrebie 0001 1-01, jednostka ewidencyjna 141401 1 Nowy Dwor Mazowiecki.
Wykonane zostang nastepujace obiekty, oznaczone na planie zagospodarowania jako:
Budynek techniczno-socjalny — obiekt nr 1.
Fundament pod agregat pradotworczy — obiekt nr 1.5
Zbiornik usredniajacy sciekow sanitarnych — obiekt nr 2A, 2B z komorg zasuw KZ,
Ptyta fundamentowa pod Bioreaktory — obiekt nr 3A,
Zbiornik usredniajacy osadow — obiekt nr 4
Pompownia $ciekow oczyszczonych — obiekt nr 5

A

Zestawienie powierzchni:

Lp. | obiekt oznaczenie na mapie | powierzchnia
zabudowy

1 Budynek techniczno-socjalny obiekt nr 1 170,06 m*

2 Zbiornik usredniajacy Sciekow | obiekty nr 2A, 2B, | 2x 23,79 =47,58 m*
sanitarnych z komora zasuw obiekt nr KZ 2,55 m’

3 Ptyta fundamentowa pod Bioreaktory | obiekty nr 3A 148,96 m*

4 Zbiornik usredniajacy osadow obiekt nr 4 8,56 m*

5 Pompownia $ciekow oczyszczonych | obiekt nr 5 3,14 m?

Niniejszy projekt jest czescia kompleksowego wielobranzowego projektu budowlano-
wykonawczego oczyszczalni §ciekdw — Tom II

Tom | Projekt zagospodarowania terenu
Tom II Architektura 1 konstrukcja

Tom III Sieci 1 Instalacje sanitarne

Tom IV Drogi

Tom V Automatyka 1 elektryka

Tom VI Technologia

Tom VII Informacja BIOZ

5. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWO-
WODNE

Warunki gruntowo — wodne okre$lono na podstawie dokumentacji sporzadzonej przez
uprawnionego geologa inz. Piotr Olczak -OLCZAK GEOL oprac.06.2016 Calos¢ dokumentacji
geologicznej w odrgbnym opracowaniu — zatgcznik nr 1 do niniejszego Tomu II.

6.POSADOWIENIE OBIEKTOW

Projektowane obiekty posadowione beda 1,0+5,9m ponizej terenu. Roboty ziemne
1 fundamentowe beda prowadzone w ,,suchym” gruncie, woda gruntowa nie wystepuje.

W poziomie 0,3-4,6m wystepuja grunty w postaci piasku gliniastego barwy brazowo-
z6ttej, ponizej wystepuja grunty w postaci gliny piaszczystej barwy brazowe;.

Podbudowe nalezy zagesci¢ warstwami o migzszos$ci nie wigkszej niz 20 cm.

Wymagany stopien zageszczenia Ip > 0,6, Is = 0,97-0,98.

Konstrukcje posadowi¢ na gruncie no$nym.

7. OPIS KONSTRUKCII I WYTYCZNE REALIZACIJI
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7.1 Budynek techniczno-socjalny Ob. nr 1

Budynek techniczny parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach osiowych
w planie 18,00x8,00m + 3,40x3,80m (czg$¢ wysunigta) 1 wysokosci pomieszczen 2,60m.
Przykryty dwuspadowym dachem z naczotkiem, a w czesci, w ktorej znajdujg si¢ pomieszczenie
na kontener i pomieszczenia magazynowe przykryty dachem trojspadowym.

Powierzchnia uzytkowa 151,.91m’
Powierzchnia zabudowy 170,06m*
Kubatura 525,22m’
Rzedna posadzki przyziemia (+/-0,00) 104,85m n.p.m.
Rzedna posadowienia 103,80m n.p.m.

Budynek zlokalizowany zostal w sgsiedztwie bioreaktora jako obiekt, w ktorym ujete
zostaly podstawowe funkcje majace wplyw na prawidlowe funkcjonowanie oczyszczalni oraz
obstuge jej urzadzen. W budynku znajduja si¢ nastepujace pomieszczenia:

Nr pomieszczenia Nazwa POM{ierzchnia
uzytkowa
1.1/01 KORYTARZ 2,34
1.1/02 POM. SOCJALNE 6,94
1.1/03 SZATNIA PRZEPUSTOWA ODZIEZY 9,29
WIERZCHNIEJ | ROBOCZEJ - KOMUNIKACJA
1.1/04 NATRYSK 1,76
1.1/05 WC 1,61
1.2 POM. TECHNICZNE WSTEPNEGO I 73,01
MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW
1.3 POM. TECHNICZNE ZAGESZCZANIA 35,78
| ODWADNIANIA OSADOW
14 POM. NA KONTENER OSADU 12,57
1,5 WIATA AGREGATU PRADOTWORCZEGO 9,37
RAZEM 151,91

Obiekt projektuje si¢ do realizacji w technologii stalowej z obudowa z ptyt warstwowych
w potagczeniu z elementami zelbetu monolitycznego (fundamenty i belki podwalinowe)

Konstrukcja budynku o podtuznym ukfadzie $cian no$nych. Cze$¢ budynku mieszczaca
pomieszczenia socjalne, sanitariaty 1 stacje dmuchaw przykryta zelbetowym stropem,
pomieszczenie techniczne — jednoprzestrzenne, przykryte ocieplonym dachem dwuspadowym.
Pomieszczenia magazynowe 1 pomieszczenie na kontener przykryte ocieplonym dachem
trojspadkowym.

Sciany zewnegtrzne 1 wewngtrzne oraz ostonowe grubosci min 150mm z plyt
warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowe;.

Stupy stalowe sg posadowione na stopach fundamentowych o wysokosci 40cm, w rzucie
kwadratowe o wymiarach 100x100cm, z betonu B25 W8, zbrojenie konstrukcyjne ze stali A-IIIN
1 A-1, otulina od gruntu 5cm, pozostata 3cm.

Poza tym zaprojektowano fundamenty pod urzadzenia technologiczne o wysokosci 25cm.
Belki podwalinowe o szerokosci 15¢cm 1 wysokosci 75cm z betonu B25 WS, zbrojenie
konstrukcyjne ze stali A-IIIN 1 A-I, otulina od gruntu 5cm, pozostata 3cm.

9




OS dla MPL Warszawa Modlin

Wiezba dachowa dwuspadowa, konstrukcja nozna stalowa, ze stali S235. Pokrycie dachu
z ptyt warstwowych z wypetieniem z welny mineralnej o grubosci 15cm.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu za pomocg rur spustowych na teren dzialki,
w przypadku terendw utwardzonych — odprowadzenie rowniez na teren dziatki.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:

— Sciany zewnetrzne z plyt warstwowych z wypelnieniem z pianki poliuretanowe;
o grubosci 15cm 1 wspolczynniku przenikania ciepta 0,28 W/m2K, w kolorze RAL 9010.
Sciany warstwowe min grubo$ci 150 mm z blach stalowych grubosci min 0,70 mm,
ocynkowanych 1 powlekanych powloka poliestrowa min 25 pum, z rdzeniem (rdzen z
sztywnej pianki poliuretanowej PUR - gesto$¢ 40 (+/-3) kg/mr’.

— Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze wg pkt. 11.

— Obrodbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-0,8mm w kolorze wg pkt. 11.

— Naswietla dachowe z ptyt poliweglanowych na konstrukcji aluminiowej wg dostawcy
systemu o powierzchni 28,71 m2

— Dach z plyt warstwowych min grubosci 150 mm z blach stalowych grubosci min 0,70
mm, ocynkowanych i powlekanych powloka poliestrowa min 25 pm, z rdzeniem (rdzen z
sztywnej pianki poliuretanowej PUR - gesto$¢ 40 (+/-3) kg/m’. 1 wspdlczynniku
przenikania ciepta 0,29W/m2K, w kolorze RAL 9010.

— Bramy segmentowe w ilosci 3 sztuk o wymiarach 300x210cm 1 dwie o wymiarach
200x210cm (szer. x wys.), z napgdem elektrycznym, pokrytej obustronnie blachg
stalowa, ocynkowang ogniowo i1 powlekang poliestrem, wykonywang z dwoch arkuszy
blachy stalowej grubosci 0,75 mm, ocieplong wypetionych bezfreonowg pianka
poliuretanowa lub jedng warstwa ptyt z welny mineralnej grubos$ci 59 mm i1 minimalne;
gestosci 110 kg/m?®, Opor cieplny drzwi 1,4 W/m’K.

— Brama dwuskrzydfowa o wymiarach 160x210cm (szer. x wys.). parametry materialowe
Jw.

— Drzwi wejSciowe jednoskrzydlowe stalowe, petne, ocieplone o wymiarach 100x210cm
(szer. X wys.).

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

— Wykonczenie $cian z ptyt warstwowych z wypehlieniem z z pianki poliuretanowe;j
o grubosci 150 mm 1 wspolczynniku przenikania ciepta 0,29W/m2K, w kolorze RAL
9010

— Pomieszczenie socjalne - powyzej zlewu do wysokosci 2,0m od poziomu podlogi §ciana
wylozona glazura w kolorze wg pkt 10. Sciana w osi B docieplona styropianem gr. Scm.

— Okna 1 naswietla z PCV dwuszybowe z mikroszczeling,

w kolorze wg. pkt. 10.
— Drzwi wewnetrzne skrzydto szklane z o$cieznicg stalowg w kolorze wg pkt. 11.

Posadzki w pomieszczeniu socjalnym 1 korytarzu z gresu kamiennego, w kolorze wg. pkt.
10, ukladanego na gladzi cementowej spadkowej. Posadzki w pomieszczeniach
technologicznych wykona¢ jako posadzke przemystowa antyposlizgowa o min grubosci
40 mm, z warstwg no$ng na zaprawie naprawcze] modyfikowanej polimerami z
dodatkiem wiokien z tworzyw sztucznych, pokryta 4mm wylewka zywic z drobnym
kruszywem kwarcowym, grubo$¢ kruszywa 0,8 - 1,2 mm. Posadzka powinna by¢

10
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odporna na dziatanie obcigzen dynamicznych o wytrzymatosci min 5 kN/m?, mieé
wytrzymato$¢ na $ciskanie min 50 MPa a na zginanie min 9 MPa.

— Podbudowe posadzki stanowi plyta betonowa C20/25 gr. 15cm wylana na izolacji
poziomej z dwoch warstw folii PE ulozonej na warstwie chudego betonu gr. 10cm
1 warstwie ubitego piasku.

Wyposazenie wnetrz:
— Pomieszczenie socjalne 02

o zlew (wg. proj. sanitarnego) wpuszczany w blat. Szatka pod zlewem metalowa o
wymiarach w rzucie 60x50cm (z nézkami), szt. 1

o Pojemnik na odpadki bytowe w szafce pod zlewem

o szafka metalowa (socjalna) o wymiarach 40x49x180cm z ndzkami wysokoSci
l4cm —szt. 2

o biurko metalowe o wym. w rzucie 80x140cm, z kontenerkiem metalowym
podwieszanym do blatu (badz osobnym, na n6zkach) — szt. 1

o krzesto obrotowe — szt. 1

- Szatnia odziezy 03

o szafka metalowa BHP o wym. 40x49x180cm z n6zkami wysokosci 14cm — szt. 2.
Szatka powinna posiada¢ otwory wentylacyjne,

o umywalka

o szafka metalowa BHP o wym. 40x49x180cm z n6zkami wysokosci 14cm — szt. 1.
Szafka powinna posiada¢ otwory wentylacyjne (szatki na odziez).

o szafka metalowa BHP o wym. 30x49x180cm z n6zkami wysokosci 14cm — szt. 1.
Szafka powinna posiada¢ otwory wentylacyjne (szatka na srodki czystosci),

— Natrysk 04
- WCO05
o umywalka
Budynek bedzie wyposazony w instalacje: wodna, kanalizacyjna, wentylacje

grawitacyjng 1 mechaniczng oraz elektryczne: ogdlnobudowlane, elektroenergetyczne,
sterowania 1 pomiarowa.
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OBLICZENIA PLATWI
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow
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GRUPA: )
PRET: | Belka | PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x =050 L=2.25m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 4 KOMBI1 (1+2)*1.10+3*1.50

MATERIAL: STAL
fd =215.00 MPa E =205000.00 MPa

Z

BE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 160

h=16.0 cm

b=8.2 cm Ay=12.14 cm2 Az=8.00 cm2 Ax=20.10 cm2
tw=0.5 cm 1y=869.00 cm4 1z=68.30 cm4 Ix=3.61 cm4
tf=0.7 cm Wely=108.62 cm3 Welz=16.66 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 8.13 kN*m
Mry = 23.35 kN*m
Mry v =23.35kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

] 1
an i PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=1.46 Nw =704.51 kN fiL=0.44
Ld=4.50m Nz =68.24 kN Mcr = 14.42 kKN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 8.13/(0.44*23.35) = 0.79 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy=0.0cm < uy max =1/250.00=1.8 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1 STAI
uz =0.4 cm < uz max =L1/250.00 =1.8 cm Zweryfikowano

Decydujqcy priypadek obcigienia: 3 SN1

L Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ HALI
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Przypadki-4-{(KOMB1)

i e R

NORMA: EN 1993-1:2005/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 2 Stup 2
2.90 m

PUNKT: 3

WSPOLRZEDNA: x=1.00 L=

OBCIAZENIA:

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 4 KOMBI1 (1+2)*1.10+3*1.50

MATERIAL:

S235 (S235)  fy=235.00 MPa

Z

BE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 220

h=22.0 cm eMO0=1.00 gM1=1.00

b=11.0 cm Ay=22.92 cm2 Az=15.91 cm2 Ax=33.40 cm2
tw=0.6 cm 1y=2770.00 cm4 1z=205.00 cm4 1x=9.10 cm4
tf=0.9 cm Wply=285.41 cm3 Wplz=58.11 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =25.64 kN My,Ed = 34.65 kKN*m

Nc,Rd = 784.90 kN My,pl,Rd = 67.07 kN*m

Nb,Rd =356.01 kN My,c,Rd = 67.07 kN*m Vz,Ed =9.77 kN

My,N,Rd = 67.07 kN*m

16

Vz,c,Rd =215.87 kN
KLASA PRZEKROJU =1
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X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1] =1 wzgledem osiY: 1w | = wzgledem osi Z:
Ly=2.90m Lam y=0.34 Lz=290m Lam z=1.25
Ler,y=2.90 m Xy =0.97 Ler,z=2.90 m Xz =10.45
Lamy =31.84 kyy=0.79 Lamz=117.06

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/N¢,Rd=0.03 <1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd =0.52 <1.00 (6.2.5.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.05<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 31.84 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z=117.06 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.44 < 1.00 (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.28 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

L Przemieszczenia

vx =13 cm < vxmax =L/150.00=1.9 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 3 WIATRI
vy=0.0cm < vy max=L1/150.00=1.9 cm Zweryfikowano

Decydujqcy priypadek obcigienia: 1 STA1

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: EN 1993-1:2005/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 4 Belka 4 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=
424 m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 4 KOMBI1 (1+2)*1.10+3*1.50

MATERIAL:
S235 (S235) fy=235.00 MPa

Z

BE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 220

h=22.0 cm eMO0=1.00 gM1=1.00

b=11.0 cm Ay=22.92 cm2 Az=15.91 cm2 Ax=33.40 cm2

tw=0.6 cm 1y=2770.00 cm4 1z=205.00 cm4 1x=9.10 cm4

tf=0.9 cm Wply=285.41 cm3 Wplz=58.11 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed=13.45kN My,Ed = -34.65 kKN*m

Nc,Rd = 784.90 kN My,pl,Rd = 67.07 kN*m

Nb,Rd = 784.90 kN My,c,Rd = 67.07 kN*m Vz,Ed =-18.17 kN
My,N,Rd = 67.07 kN*m Vz,c,Rd =215.87 kN

Mb,Rd =37.74 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

17
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NI s

Ler,low=4.24 m

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Moer = 43.13 kN*m
Lam LT=1.25

Krzywa,LT - b
fi,LT=1.23

XLT =0.55
XLT,mod = 0.56

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y:
kyy =1.00

X

wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd=0.02 < 1.00 (6.2.4.(1))
My,Ed/My,c,Rd =0.52 <1.00 (6.2.5.(1))
VzEd/Vz,c,Rd=0.08 <1.00 (6.2.6.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd =0.92 <1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.94 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.94 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

uy=0.0 cm < uy max=1/200.00=2.1 cm
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1 STAI
uz=0.1 cm < uzmax=1/200.00=2.1 cm
Decydujqcy przypadek obcigienia: 3 WIATRI

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA FUNDAMENTOW

SZKIC FUNDAMENTU

H=0,40

V=040m3

T T mT
I ; I I ; I
Lo R
I i I I i I
r N N
I I o
.
I I N
GEOMETRIA FUNDAMENTU
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Wymiary fundamentu :

Typ:  stopa prostopadioscienna

B=1,00m L=1,00m H=0,40m

Bs=020m Ls=020m eg=0,00m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin =1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Piaski gliniaste

Zestawienie warstw podioza

N | nazwa gruntu h [m] nawodn (n) ¥f,min ¥f,max (r) o ()] Mo M [kPa]
r iona po éu [1]cu [kPa]
3 [kPa]

[tm ]
1 | Piaski gliniaste 4,60 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 | 40039
2 | Gliny piaszczyste 3,00 nie 2,10 0,90 1,10 16,26 28,14 28843 | 32045
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N | typ obc. N [kN] TB [kN] MB [kNm] TL [kN] ML [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1 | diugotrwate 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
3
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m
Wspotczynniki obcigzenia: ¥, min = 0,90; vf max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fgq = 13,33 MPa, fgtg = 1,00 MPa, Ey, = 30,0 GPa
3

Ciezar objetosciowy  p =24,0 kN/m

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
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Wspotczynniki obcigzenia: ¥, min = 0,90; vf max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B og =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L oL =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ =20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu cpom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach cnhom,b =25 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznos$ci na obrét m = 0,72
Wspodtczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnosé podtoza: g = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspodtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N N/Ng = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qg = 778,6 kN
Np=54,4kN < m-Qqf=0,81-778,6 kN=630,6 kN  (8,6%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podifoza Qft = 31,5 kN
T,=0,0kN < m-Qg=0,72-31,5 kN = 22,7 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy MoB,2—3 = 0,00 kNm, moment utrzymujgcy MuB,2—3 =24,50

kNm
Mg =0,00 kNm < m-M; =0,72-24,5 kNm = 17,6 kNm (0,0%)

Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,06 cm
s=0,06cm < Sdop = 1,00 cm (5,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnoséci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1
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2
Zbrojenie potrzebne Ag = 0,44 cm
2
Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow ¢12 mm o Ag = 6,79 cm
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
2
Zbrojenie potrzebne Ag = 0,44 cm
2

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow $12 mm o Ag = 6,79 cm

Wiata pod agregat pradotworczy

Wiata pod agregat pradotwodrczy umieszczona bedzie przy $cianie pod-zach. budynku
techniczno-socjalnego — obiekt nr 1.5

Powierzchnia zabudowy 10,57m?

Ptyta pod agregat pradotworczy o wymiarach w planie 4,94x2,97m gr. 30cm 1 wystajaca
ponad posadzke 10cm, zbrojona goérg i dotem siatkg z pretow #12 /15/15cm (stal AIIIN). Ptyta
ulozona na pospdice gr. 100cm stabilizowanej cementem (w proporcji 1:6) 1 zageszczanej
mechanicznie, co 20 cm do 1p>0,6.

Wiata graniczy z zielenig 1 z nawierzchnig drogi. Od strony zieleni jest on ograniczony
typowymi kraweznikami drogowymi.

7.3. Zbiorniki usredniajgce §ciekoéw sanitarnych ob. 2A, 2B

Zbiorniki usredniajagce zaprojektowano w postaci cz¢sciowo zaglebionych w ziemi,
okraglych jednokomorowych zbiornikdw monolitycznych zZelbetowych wykonanych z betonu
szczelnego C35/45 XC2. Zbiorniki przykryty monolityczng plyta zelbetowa z wlazem
kanalowym wejSciowym @600 i serwisowym @600, oraz otworem na kominek wentylacyjny
@110 1 otworem @110 na zuraw. Otworowanie w plycie wierzchniej wykona¢ zgodnie
z rysunkiem. Grubos$¢ $cian 25cm, plyty dennej 25cm 1 grubo$¢ przykrywy 15cm. W $cianach
zbiornikow nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla rur o Srednicach 1 osadzi¢ klamry ztazowe
w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Komora zasuw zaprojektowana z prefabrykowanych kregow $ciennych montuje si¢ na
monolitycznej ptycie fundamentowej wykonanych z betonu szczelnego C35/45 XC2. Srednica
wewnetrzna wynosi 1,50m, a grubo$¢ 25cm, nalezy go wykona¢ w wykopie na ulozonej
warstwie wyrOwnawcze] z chudego betonu grubosci ok. 20cm i1 wykonanej izolacji matami
hydroizolacyjnymi z membrang polimerowg Voltex.. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
malowanie $cian zewnetrznych 1 wewnetrznych wykona¢ wg punktéw: 7.1 1 7.2. bioreaktora.
Kregi uktada¢ na uszczelki samosmarujace SDV.

Srednica wewnetrzna: 1,50m,
Wysokos$¢ w §wietle: 4,00m,
Powierzchnia zabudowy: 2,55m?,
Powierzchnia zabudowy Ob. 2A, 2B: 47,58m?,
Powierzchnia zabudowy(cato$¢): 50,13m?,
Kubatura wewngtrzna (x3): 84,82m’.
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Rzedna spodu plyty: 98,65m n.p.m.

7.4 Ptyta fundamentowa pod Bioreaktory ob. 3A

W ciaggu drogi wewnetrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczystosci z wozow
asenizacyjnych projektuje si¢ prostokatng tacg najazdowa — o wymiarach 9,8x15,2m

Powierzchnia zabudowy 148,96m’

Poziom gory ptyty zelbetowej — 104,90m n.p.m. Ptyte zaprojektowano gr. 25c¢m z betonu
C30/37 o klasie ekspozycji XF3. Plyta zbrojona przy gornej powierzchni siatkg z pretow
912/25/25cm (stal A-IIIN). Podktad betonowy gr. 10cm z betonu C18/20, utozony na izolacji
poziomej z folii budowlanej gr. 2mm. Warstwa pospotki gr. 65cm zageszczana mechanicznie
warstwami co 20cm do stopnia zaggszczenia (Ip > 0,6).

7.5 Zbiornik usredniajacy osadu ob. 4

Zbiornik osadu zaprojektowano w postaci podziemnego, okraglego jednokomorowego
zbiornika Zelbetowego monolitycznego. Grubos¢ scian 15cm 1 plyty dennej 25cm, a plyty
przykrywajacej 15cm. W $cianach nalezy wykonaé szczelne przejScia dla rur o $rednicach i
osadzi¢ klamry ztazowe w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Srednica ptyty dennej wynosi 3,30m, a grubo$¢ 25cm. Plyte denna zbiornika nalezy
posadowi¢ w wykopie na utozonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu grubosci ok. 10cm
1 wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie
$cian zewnetrznych 1 wewngtrznych wykona¢ wg punktéw:7.1 1 7.2. bioreaktora

Srednica wewnetrzna: 3,00m,

Wysokos$¢ w swietle 4,00m,

Powierzchnia zabudowy 8,55m’,

Kubatura wewnetrzna 28,27m’,

Rzedna spodu plyty denne;: 100,65m n.p.m.
7.6 Pompownia $ciekow oczyszczonych ob. 5

Pompowni¢ $ciekOw oczyszczonych zaprojektowano w postaci podziemnego, okraglego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregow zelbetowych wykonanych z betonu
szczelnego (C35/45, klasa ekspozycji XC2,XD2, zbrojonych stalg A-IIIN, przykrytego
prefabrykowang plyta zZelbetowa z wlazami kanalizacyjnymi @600: serwisowymi 2 szt.

1 ztazowym 1 szt., otworami na kominki wentylacyjne 110 zakonczone wywiewkami z PVC-U,
oraz otworem @120 na zamontowanie zurawia. W §cianach pompowni osadzi¢ klamry zlazowe.
Grubos$¢ $cian 15cm 1 plyty dennej 25cm, a plyty przykrywajacej 15cm. W $cianach krggow
nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla rur o $rednicach i w miejscach podanych w projekcie
technologicznym. Na kolowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym
w ksztalcie litery ,,U wykonanym z betonu szczelnego C35/45 XC2, montuje si¢ prefabrykowane
kregi $cienne. Srednica plyty dennej wynosi 3,30m, a gr. 25cm. Plyte denng nalezy wykonaé
w wykopie na ulozonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu grubosci ok. 20cm
1 wykonanej izolacji matami hydroizolacyjnymi z membrang polimerowa Voltex.

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie $cian zewngtrznych 1 wewnetrznych
wykona¢ wg punktow: 7.1 17.2.

Kregi uktada¢ na uszczelki samosmarujace SDV.

Srednica wewnetrzna: 2,00m,
Wysokos¢ w swietle: 4,00m,
Powierzchnia zabudowy: 3,14m?,
Kubatura wewnetrzna: 12,56 m’
Rzedna spodu plyty denne;j: 100,65m n.p.m.

22



OS dla MPL Warszawa Modlin

7.1.1Srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia pretow zbrojenia przed korozja w projekcie przewidziano ochrong
materialowo-strukturalng zakladajac minimalny stopien wodoszczelnosci betonu W8
1 mrozoodpornosci F150. Konstrukcje obliczono na rysoodpornos¢ min. 0,1 mm.

W $cianach przyjeto grubos¢ otulin pretow zbrojenia min. 4 cm. W plycie dennej przyjeto
grubos¢ otulin pretéw zbrojenia min. 5 cm. Dla osiggnigcia technologicznej szczelnosci betonu
przyjeto beton szczelny C30/37 o klasie ekspozycji XC2,XD2,XA2

— dobor kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg krzywej przesiewu dla betonow

szczelnych

— wskaznik w/c < 0,50

— zastosowanie cementu w ilo$ci min. 320 kg/m’ - cement hutniczy CEM III /A 32.5

NW/NA — cement niskokaloryczny i wolnowigzacy.
— agresywno$¢ srodowiska XA2
— Beton konstrukcyjny powinien by¢ gestoplastyczny 1 wibrowany mechanicznie.
Stal zbrojeniowa gatunku A-IIIN i A-0.

7.6 Ogrodzenie

Projektuje si¢ mur ogrodzeniowy zagtebiony 1,0m ponizej poziomu terenu i wyniesiony
ponad teren okoto 20cm. Zaprojektowany z betonu C20/25 1 stali A-IIIN 1 A-I, otulina S5cm,
zbrojony pretami ¢ 12 1 ¢ 6 w rozstawach zgodnych z czescig rysunkowa.
Projektuje si¢ ogrodzenie wykonane w konstrukcji stalowej z rur kwadratowych 60x60x3mm,
40x40x2mm, 20x20x2mm, Rozstaw stupkdéw ogrodzeniowych co 2,5m, pomiedzy stupkami
rozpieta siatka ogrodzeniowa. Stupki 1 siatka zatopione w murze ogrodzeniowym oraz
montowane do stupkéw. Przy profilach z rur kwadratowych 20x20x2mm rozpiety drut kolczasty.

8. IZOLACIJE

We wszystkich monolitycznych 1 prefabrykowanych elementach zelbetowych, dla
zabezpieczenia konstrukcji przed korozyjnym dzialaniem magazynowanych $ciekow,
przewidziano zastosowanie ochrony materialowo-strukturalnej. W tym celu obiekty
zaprojektowano z betonow konstrukcyjnych szczelnych w klasie C30/37 1 klasie ekspozycji
XC2,XA2,XD2, zachowujac odpowiednig otuling zbrojenia pokazang na rysunkach.

Powierzchnie betonowe wewnetrzne 1 zewngtrzne muszg by¢ rowne, gladkie, bez
,rakow”, pustek, ubytkbw porowatosci, zbyt duzej chropowatosci i naciekow oraz uskokow
betonowych.

8.1 Izolacje zewngtrznych powierzchni betonowych
Wszystkie powierzchnie betonowe $cian pionowych zewnetrznych nieobsypanych
gruntem oraz powierzchnia pozioma korony zbiornika nalezy zabezpieczy¢ powloka na bazie
zywicy akrylowej do zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegdly nanoszenia wg.
instrukcji wybranego producenta.

8.2 Izolacje wewnetrznych powierzchni betonowych
Wszystkie powierzchnie pionowe wewnetrzne Sciany zbiornika stykajace sie ze Sciekami
w pasie ruchomego zwierciadla Sciekow az do gornej krawedzi §ciany zbiornika pokry¢ powloka
na bazie zywicy epoksydowej z drobnym piaskiem kwarcowym do zabezpieczania powierzchni
betonowych — dwie warstwy po 2+3 mm kazda.

= Parametry dane techniczne produktu:
o Odpornos¢ chemiczna na pH 2+12
o Max wielko$¢ kruszywa (mm) 0,63
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Gestos¢ suchej mieszanki (g/cm3 ) 1,20 + 5%

Konsystencja robocza, cm 12,0 £ 1

Czas wstepnego twardnienia, min > 60

Woda do mieszania (%, do wagi produktu) 26 + 2

Wytrzymato$¢ na Sciskanie > 50 [MPa] (wg PN-EN 1015-11),

Wytrzymalo$¢ na zginanie > 9 [MPa] (wg PN-EN 1015-11),

Skurcz po okresie twardnienia $rednio 0,77 %o (wg PN-EN 12617-4),

Wytrzymato$¢ na odrywanie od podloza betonowego - przyczepnos$¢ do betonu

> 2 [MPa] (wg PN-EN 1542/Procedura badawcza metoda ,,pull off” IBDiM PB/TM-

1/6),

o Wytrzymalo$¢ na odrywanie po 200 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie
-18°C/18°C =2 MPa (wg PN-EN 1542/Procedura badawcza IBDiIM PB/TM-1/6),

o Nasigkliwo$¢ woda, % < 12,0

o Wodoszczelno$¢ — brak przecieku przy cisnieniu 0,4 [MPa]

o Wytrzymato$¢ parcia na powloke [atm}: - pozytywne 10, - negatywne 3,5.

O O 0O O 0O O O O

Szczegodty nanoszenia wg instrukcji wybranego producenta.

8.3 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych
Elementy stalowe wewnetrzne oczysci¢ do I-go stopnia czysto$ci, a nastepnie dwa razy
zagruntowac 1 pokry¢ farbg chloro-kauczukowa w kolorze wg pkt. 10.
Elementy stalowe zewnetrzne ocynkowac ogniowo.
Elementy bezposrednio narazone na dziatanie $ciekow oraz narazone na rozpryskowe
dziatanie $ciekéw zabezpieczy¢ wg opisu w projekcie technologicznym.

9. INSTALACIJE

Budynek wyposazony bedzie w instalacje: wodng, kanalizacyjna, wentylacje
grawitacyjng 1 mechaniczng oraz elektryczne: ogdélnobudowlane, elektroenergetyczne,
sterowania 1 pomiarowg. Szczegolowe opisy zawarte w projektach branzowych.

10.WARUNKI BHP I P. POZ.

Roboty budowlano — montazowe przy realizacji projektowanych obiektow oraz przy ich
eksploatacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, a szczegélnie
zawartymi w:

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

— Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169,
poz. 1650)

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 01.10.1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni $ciekow (Dz. U. nr 96, poz.
438)
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Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 27.01.1994r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu $rodkdw chemicznych do
uzdatniania wody 1 oczyszczania Sciekow. (Dz. U. nr 21, poz. 73)

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96, poz. 437)

»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom II.
Instalacje sanitarne”

»Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.”
PKTSGiK Warszawa 1996r.

Obiekty oczyszczalni $ciekow w grupie PM o Qd<500 MJ/m’. oraz nie zagrozone
wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej obiektow ,,E” SRO

Warunki ewakuacji zapewniono przez wyjscie ewakuacji o szerokosci 0,9m przez nie
wigcej niz trzy pomieszczenia.

Obiekty — instalacja elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru 10l/s — hydrant naziemny @80.
Podreczny sprzet gasniczy jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg/3dm’ na 300m’
chronionej powierzchni.

Drewno wigzby dachowej nad budynkiem technicznym zostanie zabezpieczone srodkiem
ogniochronnym do granic slabego rozprzestrzeniania si¢ ognia. W czeSci
jednoprzestrzennej budynku dach ocieplony ptytami z welny mineralnej (12cm)
z podbitkg z ptyt gipsowo — kartonowych ogniochronnych lub réwnowazny, grubosci
12,5mm.

Proponowana oczyszczalnia SciekOw pracujagca w oparciu o zaprojektowang technologie,

dziata¢ bedzie automatycznie 1 nie wymaga statej obstugi.

Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektem inzynierskim, niezagrozonym

wybuchem i zalicza sic do PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m’. Budynek
jednokondygnacyjny o konstrukcji niepalnej. Wyposazenie obiektu w 2 gasnice proszkowe ABC
4 kg. Budynek ma wyjscie awaryjne.

Na terenie oczyszczalni SciekoOw nie wystgpuje zagrozenie wybuchem.

11.KOLORYSTYKA

Lp | Element

| Proponowany kolor

| Zaakceptowany kolor

Elementy zewnetrzne

1 | Dach —pokrycie Szary RAL 9006 lub 9007
2 | Dach — rynny i rury spustowe Szary
3 | Dach — obrobki blacharskie Szary
4 | Sciany zewnetrzne Szary RAL 9006 lub 9007
5 | Sciany zewnetrzne — cok6t Cegly
6 | Stolarka — drzwi zewnetrzne Ciemno szary
7 | Stolarka — okna Bialy
8 | Przykrycie bioreaktora Zielony
9 | Przykrycie wiaty pod agregat Zielony
pradotworczy
10 | Zbiorniki - $ciany zewnetrzne Surowy beton
11 | Schodki metalowe 1 barierki Ocynkowane
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Elementy wewnetrzne

1 | Sciany i sufity — malowane Biaty — kos¢ stoniowa
2 | Sciany — glazura Jasno — zielony

3 | Podlogi — gres Szary

4 | Podlogi— pomieszczenia socjalne — gres Szaro — zielone

5 |Stolarka — drzwi wewnetrzne Bialy

12. WYTYCZNE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH.

12.1. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050
"Roboty ziemne budowlane - wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.BN-83/8836-06 - "Przewody podziemne - roboty ziemne -
wymagania 1 badania przy odbiorze"

Wykopy w miejscach kolizji z gospodarka podziemng nalezy wykonac
recznie z oszalowaniem wykopow z jednoczesnym zabezpieczeniem

gospodarki podziemnej przed uszkodzeniem.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 2.3.7 normy
PN-68/B-06050 i punktem 2.3.9. normy BN-66/8973-01 ziemig bez
zanieczyszczen niezamarznieta z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o

grubosci przyjetej dla danej metody zageszczania.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonywac piaskiem z doktadnym
zageszezeniem ukladanych warstw. Wskaznik zageszczenia
winien wynosi¢ zgodnie z normg PN-75/S-96015 -0 "Drogowe 1
lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego" w gornej warstwie do
glebokosci 20 cm -103%; do glebokosci 50 cm - 100%.

12.2. Roboty betonowe 1 zelbetowe.

Nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-63/B-06251 "Roboty betonowe 1
zelbetowe wymagania techniczne" 1 rysunkami konstrukcyjnymi.

Otuliny pretow zbrojeniowych przewidziane projektem winny by¢ bezwzglednie
zachowane.

Polaczenia elementéw prefabrykowanych wypeni¢ zaprawa cementowa

kl. M10 po uprzednim oczyszczeniu wodg powierzchni tagczonych.

Obcigzenie konstrukceji betonowych 1 zelbetowych mozna dokonywaé po

osiggnigciu przez beton normowanej wytrzymaltosci.

12.3. Roboty prowadzone w okresie jesienno-zimowym

26




OS dla MPL Warszawa Modlin

Wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie jesienno-zimowym przy temperaturze do - 15°C wyd. I TB z 1976 r.
Konstrukcje budowlane 1 wykopy zabezpieczy¢ przed ujemnym dziataniem

mrozu 1 opadéw atmosferycznych.
12.4. W trakcie wykonywania - zasypywania wykopow i1 robot budowlanych.

Nalezy przestrzega¢ przepisow bhp 1 ruchu drogowego, w szczegolnosci
przepisy zawarte Rozporzadzeniu MB 1 PMB z dnia 1972.03.28 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych 1 rozbiorkowych (Dz.U. Nr 13 z 10 kwietnia 1972 roku).

UWAGI:

1. Wykopy nalezy ogrodzi¢, oznakowa¢ na noc oswietli¢ i zabezpieczy¢
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP tak, aby nie bylo dostepu dla oséb
niepowolanych.

2. Wykopy nalezy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne z odeskowaniem

wypraskami i rozparciem na boki.
3. Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowiazany jest do
zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanymi.
4. Wszystkie wymiary na rysunkach podawane sa w centymetrach
( konstrukcje stalowe w mm )
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekazad te
informacje do biura projektowego.
5. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegla,
biezaca koordynacja miedzybranzowa.
6. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja :
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
( wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ( P.K.N)
- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
- Budowlanej
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materialow
budowlano-instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos$¢ materialow i wykonywanych
robot

WYKORZYSTANIE NIEZGODNE Z UMOWA I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ
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ZGODY AUTOROW ZABRONIONE

13. INFORMACJA ZASAD BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH
I MONTAZOWYCH

DLA BUDOWY MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW BYTOWYCH W GM. ULAN MAJORAT

1. Zakres robot budowlanych

- przepompowni $ciekdw, wykonanie 1 umocnienie wykopow przy przewiertach 1
sieciach.

- roboty ziemne, wykonanie 1 szalowanie wykopdw, przepompowni §ciekow,

- wykonanie 1 umocnienie wykopdw przy przewiertach i sieciach.

- wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych,

- izolacje przeciwwilgociowe,

- izolacje termiczne,

- malowanie $cian zewngtrznych, wewngtrznych 1 sufitéw,

- montaz ceramicznych plytek podtogowych i Sciennych.
Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wykona¢ zagospodarowanie placu budowy,
ktére powinno obejmowac:

ogrodzenie terenu budowy,

przygotowanie wjazdu na plac budowy,

przygotowanie przejs$¢ dla ruchu pieszego,

przygotowanie stanowisk pracy, odleglos¢ stanowiska pracy od linii energetycznych nie

moze by¢ mniejsza niz 2,0 m,

plac budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych,

przygotowa¢ wjazd 1 stanowiska dla maszyn budowlanych tak, aby podczas pracy nie

zaczepily o linie energetyczne,

nalezy zapewniC sztuczne o$wietlenie placu budowy.

przy pracach stosowac okulary ochronne,

uzywac ubrania i rekawice ochronne.

3. Roboty ziemne
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- wykonywanie wykopow o S$cianach pionowych o glebokosci wigkszej niz 1,5 m —
wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego
wykonania rozpor,

- roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigow — roboty rozladunkowe 1 montazowe,

- roboty wykonywane w poblizu kabli energetycznych ,

- prowadzenie robdt w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajacych si¢ pojazdow,

- roboty montazowe prowadzone w przestrzeniach zamknigtych —zbiorniki, studnie.

4. Roboty zbrojarskie

Przy pracach zbrojarskich nalezy:
stanowisko przygotowania zbrojenia przygotowac tak, aby podczas transportu pretow 1
wykonywania zbrojenia nie doszlo do poranienia pracownikow,
przy cieciu pretow szlifierkg stosowac okulary ochronne,

uzywac rekawice ochronne.

5. Betonowanie i przygotowanie zaprawy murarskiej
Przy korzystaniu z betonu towarowego nalezy przygotowal bezpieczny wjazd na dziatke 1
stanowisko pracy dla pompy i specjalistycznego samochodu do przewozu betonu. W czasie
zalewania betonem oraz do czasu wstepnego zwigzania betonu nalezy;

dopilnowac aby pod stropami nie znajdowali si¢ ludzie,

kontrolowa¢ na biezgco stan szalunkow, rozpor 1 stempli,

przygotowywa¢  zaprawe¢ murarska w  betoniarce z  odpowiednig  ostong

1 bezpiecznym polaczeniem elektrycznym,

sprawdzi¢ ruch obrotowy betoniarki “na sucho”,

sktadniki zaprawy wsypywac tak, aby nie doszto do zaprdszenia oczu pracownikow,

uzywac rekawic ochronnych.

6. Roboty dachowe
podnoszone belki zabezpieczy¢ linami przed niekontrolowanym obrotem,
sprzet stosowac zgodnie z instrukcjg obshugi,
do pracy na dachu uzywac zabezpieczen linowych 1 zapewni¢ stabilng pozycje pracy,
materialy sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem,
elementy drewniane z rozbiorki nalezy oczysci¢ z zaprawy 1 betonu 1 powycigga¢ z nich

gwozdzie.

7. Praca na rusztowaniach

stosowac rusztowania atestowane,
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rusztowania ustawia¢ na wyrOwnanym 1 trwatym podlozu oraz sprawdza¢ okresowo
stabilnos¢ konstrukcji,

nie przekracza¢ wysokosci wlasciwych dla danego typu rusztowania,

kotwic¢ rusztowanie do $ciany zgodnie z konstrukcja sprzetu,

stosowa¢ pomosty robocze 1 deski kraweznikowe zgodnie z typem rusztowania oraz
zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg 1 swobodny dostep do stanowisk pracy,

nie przeprowadza¢ montazu 1 demontazu rusztowania przy ograniczonej widocznosci,
przy pracy na rusztowaniu oraz na wysokosci powyzej 2,0 m od terenu nalezy wykonaé
barierki ochronne o wysokos$ci 1,1 m oraz zabezpieczenia (daszki lub siatki ochronne) dla
stanowisk 1 przej$¢ znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie stanowiska pracy na
wysokosci,

na rusztowaniu nalezy zamontowac¢ tablice informujaca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia oraz tablice¢ informujaca o pracach na wysokosci,

materialy sktadowane na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem,

na pomostach nie wolno prowadzi¢ prac takich jak — rabanie siekiera, cigcie pilg itp.

8. Transport materialéw na wyzsze kondygnacje

Stanowisko operatora wciggarki przys$ciennej powinno znajdowac si¢ w odleglosci nie mniejsze;j
niz 6,0 m od konstrukcji wciggu przy czym operator powinien mie¢ mozliwos¢

obserwowania ruchu na calej dlugosci wciggu. Zabronione jest przenoszenie ci¢zarow
przekraczajacych maksymalny udzwig wciggarki. Zabronione jest przebywanie oso6b pod
transportowanym ci¢zarem.

Dla wykonywania prac montazu krokwi, murlat nalezy przygotowa¢ plac dla postoju dzwigu
samochodowego 1 manewru ramienia dzwigu, tak aby nie stwarza¢ niebezpieczenstwa dla 0sob

pracujacych 1 0sob postronnych.

9. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
pracownikOw nalezy wyposazy¢ w podstawowy ubidr roboczy — rekawice, kaski, ubrania
ochronne,
osoby wykonujace prace specjalistyczne nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobiste]
zaleznie od wykonywanej pracy tj.: okulary lub tarcze ochronne, uprz¢ze z linami,

fartuchy ochronne itp.,
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kazdy pracownik pracujagcy na wysokosci powinien posiada¢ aktualne badania
dopuszczajace go do pracy na wysokosci,

przy wykonywaniu pracy na wysokosci pracownicy muszg by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linka umocowang do stalych elementow konstrukcji budynku lub
rusztowan,

zabrania si¢ uzywania daszkéw ochronnych jako rusztowan czy miejsc sktadowania
narzedzi 1 materiatow,

na budowie nalezy wywiesi¢ na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy 1
numery telefonow najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej 1 policji.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajac
przepisow BHP przy robotach budowlanych okreSlonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dni 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47).
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14. ZALACZNIKIT - UPRAWNIENIA ZESPOLU
PROJEKTOWEGO I ZASWIADCZENIA Z MOIIB

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
1 I BubowNicTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-125/2006/06 Wroctaw, 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 i
ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z pdéZn. zm.) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578) i §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Walczak
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 24 sierpnia 1978 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 63/DOS/06

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Walczak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. A

|

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Walczak
Ul. Zielinskiego 32/10
53-534 Wroctaw

. Okregowa Rada Izby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

w N
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Pan Tomasz Walczak jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 3 i § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

-- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Skiad orze '/ajacy OKK

DOLNOSL.ASKA OKREGOWA
1ZBA INZY)JIERDY BUDOWNICTWA

e

P L\
(2. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

3. mgr inz. Malgorzata Janiaczyk
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bore Bk
= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym: ¢

DOS-WEFL-WDS-UYU *

Pan Tomasz Walczak o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0476/06
adres zamieszkania ul. Zielinskiego 32/10, 53-534 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-28 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-105/2004/04 Wroctaw, 10 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12,
art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpézn.zm.) oraz§9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z pézn. zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z pé2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Radostaw Tatko
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 3 marca 1972 r. w Jeleniej Gérze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 130/DO$/04

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 12/0KK/04 z dnia 10 grudnia 2004r. stwierdzita, ze Pan Radostaw Tatko posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie ipraktyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawniern budowlanych do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Szczego6towy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia. ,
Skiad orzgKajacy OKK /
Otrzymuijg; REW B 4
1. Pan Radostaw Tatko )

Ul. Drzewieckiego 27/7
55-231 Jelcz-Laskowice
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Pan Radostaw Tatko jest upowazniony:
I. W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie

samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

. Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a iust. 3b w/w rozporzadzenia MGPIB, - niniejsze uprawnienia

budowlane, uprawniajg réwniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:

a) drég wewnetrznych,

b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

c) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw
powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktéw, estakad i ktadek o rozpigtosci
przesta do 20 m,

g) budowy mostéw sktadanych wedtug stosownych instrukcii,

h) budowy rusztowarn i kiadek roboczych,

i) rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych uwzglgdniania wptywow
eksploatacji gérnicze;j.

. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg

dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb
w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOSLA; OKREGOW;A
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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FOLSKA
S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenfikacyingm:

DOS-ZU-YME-KKW *

Pan Radostaw Tatke o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0121/05

adres zamieszkania ul. Drzewieckiego 277, 55-231 Jelcz Laskowice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku prze::

Eugeniusz Hotata, Preewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowe] lzby Ingynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ust=wy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1450]) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecnym podpisem elektroniczrym wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnezo certyfikam 53
rawnawaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnasc danych w niniejszym mswisdczeniy moina sprawdzit I pomocs numens wengfiksnjneso 2aswisdczenia na
stronie Polskiej leby Indynierow Budownictwa www_piib.org.pl fub kontaktujac e z biurem whidciwe] Dkrggowej lzby Indyniertw
Budownicows.
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HK/

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny

ARl Warszawa, dnia 20 kwietnia 1982

St-226/82

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzierniko
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §
2 ust, k. pkt 15 § 4 msk,13 2, §. 74 § 13 usted pktid
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

56 Ob. BARBARA ALICJA KA SZYNSKA-WRZOSEK
¢, Janusza

magister inzynier architekt

Urodzony(o) dnia 29.04.1949].". Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji

progjektanta

w specjalnosci archditektoniecazne.j

1/ do sporzadzania projektdow w zakresie rozwigzan;
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budo-
wnictwie oséb fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji fun-
damentéw gkebokich i trudniejszych konstrukeji statycz-

nie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i
badania stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wyiacze-
niem konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych kon-
strukcji statycznie niewyznaczalnych,

Lup. PREZYDENTA MIASTA
'k
jusz Nawrocki
1tekia Warszawy

7 inz. arch. Eugen

e e adt Bre
J-¢a 3:8028:RE{P v bt

Druk COIB z. 191/77 n. 5000
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara Alicja KASZYNSKA-WRZOSEK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr St-226/82,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0336.

Czionek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0336-4698-F4Y9-E4EB-B558

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwag Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POESKIE}

MAZOWIECKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
ul. Krolewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/163/04
numer ewidencyjny uprawnien: MA/068/04
Warszawa, dnia 17 grudnia 2004 roku

DECYZJA NR KK/073/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budow-
nictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152), oraz
art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze
zmiany:

Dz. U. 22001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), oraz rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8, poz. 38, zm.: Dz, U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. z 2002 r, Nr 134, poz. 1130, Dz. U. 2003 r. Nr 175, poz. 1704), po rozpatrzeniu wniosku i na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane zlozonego przed Komisja Egzaminacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

stwierdza sig, ze

Pani magister inzynier architekt AGNIESZKA KATARZYNA BOJDECKA
urcdzona dnia 27 marca 1972 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej,
ktéra wydata decyzjg. Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji. |

(e nga
Przewodniczqcy OKK MOIA arch. Antoni Beill \%—%é(\;

/ Wiceprzewodniczqcy OKK MOIA arch. Edward Wysocki,

Sekretar- OKK MOIA arch. Tomasz Blu, :@ s

= Soes
e <K
ztonek OKK MOIA arch. Janusz PacAgwsh{ =~
iy
Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Sowa g s /&
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Otrzymuja:
1. Wnioskodawca: AGNIESZKA KATARZYNA BOJDECKA

2. Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa

3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
- Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
- Okregowa Rada Izby Architektow.

4. ala
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze;

mgr inZ. arch. Agnieszka Katarzyna BOJDECKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/S 068,04,

jest wpisana na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1731.

Crlonek czynny od: 12-04-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2016 r.

Podpizano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

N weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-1731-9224-287A-36D8-EB74

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr wernyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: wwnw.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujge sie bezposradnio z whasdwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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