RG7 - osad nadmiemny z reaktora RB-3B poprzez studnie so5 i s06 do zbiornika usredniajacego osadu Ob. 4

RG6 - osad nadmierny z reaktora RB-3A poprzez studnie so7 do zbiomika usredniajgcego osadu Ob. 4 RGS - Opréznienie reaktora RB-3A do studzienki S4

Izolacja termiczna rurociagu na calej jego diugoscl Izolacja fermiczna rurociagu na calej jego diugoscl
h=300mm, L=13.0m h=300mm, L=23.5m
1 — T T ié — ~
m=p A il AN T // il [
7 v
o H o FH 0 0L
] it 0 |

5
1:200 b
% ;
' gl o ‘ﬁ e F
T TR ; ;
OZNACZENIE PROFILL: g g‘ '!é 3 73 S5
PozOMPORONANEY B 3 e s 8 i EE 3 womzn 3 o 3
RZEDNA TERENU ISTN. 323 55 E 2 3 & ] :: e
RZEDNA DNA KANALU -k g3 s : : s 344 : =
ZAGLEBIENIE DNA KANALU 328 55 5 2 § &8 555 ® 8 =
047% [0 1% 0 5.28% 0.63% 0.94% 3.12 048% 0 1.88% |1.
SPADKI, DLUGOSCI S OL% :LL - A %zoqx/es 10.35mLL o 9.73m E&n
SREDNICA, MATERIAL PEHD@110PN10SDR17 Dz110x6,6 L=14.90m PEHD@110PN10SDR17 Dz110x6,6 L=25.45m
KATY POZIOME § §F9 35 & § & . 7 ¥ =
216 0400 8.50 110 185 445 285 795 | s os 1035 45 160 Foi
HEKTOMETRY Ob. 4 SOTII'.QI'IJO t11 L*Z I'.1|3I Ob. RB-3A Ob.4 llﬁ I|)5 l'.14I I'.1|5 l’.16| IOb.RB-aB sd t5 ICI!.RB-GA
o ——— % %0 %0

RG9 - Opréznienie reaktora RB-3B do studzienki S4
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OCIEPLENIA PRZEWODOW
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Podsypka piaskowa
grubosci 15 cm,
zageszczona.

Podbicie pachwin
rur piaskiem
pod kgtem 120

OZNACZENIA
1. Wierzchnia zasypka lub warstwy
podbudowy i nawierzchni drogowej
2. Warstwa dystansowa;
grubos¢ warstwy 5 cm.

3. Izolacja keramzytobetonem;
grubos¢ warstwy 30 cm.

4. Piasek zageszczony.

Zmiany: Opis

BUDOWA PODCZYSZCZALNI DLA LOTNISKA

Obiekt:

MPL WARSZAWA/MODLIN

ul. Gen. Wiktora Thommee 1A 05-102 Nowy Dwér Maz.
gronza: SIECI SAN. TECHNOLOGICZNE PROJEKT WYKONAWCZY
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PROFILE PODLUZNE RUROCIAGOW
OSADU NADMIERNEGO RG6 i RG7
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