CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIA

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Gospodarczy Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

Modlin, Generata Wiktora Thommée 1a, 05-102 Nowy Dwor Mazowiecki
NAZWA PROJEKTU
Oczyszczalnia $ciekéw - MPL Warszawa Modlin

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 142.5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m?] 10.3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0.0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 10.3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 142.5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 10.3
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0.0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CH:ODZONA [m?] 0.0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0.0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0.0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 140.1
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 10.3
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 10.3
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 524.0
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 524.0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t COz/(m?rok)] 0,100
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oc [°C] -20.0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7.6
STACIA METEOROLOGICZNA Warszawa
Okecie
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [w] 3,398.5
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [w] 5,562.5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0] [w] 8,961.0
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA [orm [w] 0.0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [w] 8,961.0
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Duia [W/m?2] 62.9
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE (0N [W/m3] 17.1

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

£ ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGIT ENEE'\l}EGééILIUB (m2-rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 39.380 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE]
WODY UZYTKOWEJ]
CHELODZENIA
WBUDOWANE INSTALACL | Energia elektryczna. 37.350 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ oW /mzK] [V\;Tnzaxlq STAN | WT 2014 POW“[E:;E]CHNIA
1 |PG1 Podtoga na gruncie 63,0 cm Podtoga na gruncie 0,156 0,300 P v 61,40
2 | PG2 Podtoga na gruncie 63,0 cm Podtoga na gruncie 0,157 1,200 P v 76,32
3 |swil Sciana wewnetrzna 11,0 cm Sciana wewnetrzna 0,451 1,000 P v 83,67
4 |SZ16 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,152 0,250 P v 71,22
5 |SZ8 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,297 0,450 P v 99,65

OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL OPIS - /le] [V\;::ZXK] STAN | WT 2014 POWIE%CHNIA
1 |DW100 Drzwi wewnetrzne 1,300 P 10,06
2 | DZ100 Drzwi zewnetrzne 1,300 1,700 P v 4,02
3 | DzZ160 Drzwi zewnetrzne 1,300 1,700 P v 3,20
4 | DZ200 Drzwi zewnetrzne 1,300 1,700 P v 9,00
5 | DZ300 Drzwi zewnetrzne 1,300 1,700 P v 8,55
6 | 012 Okno zewnetrzne LxH= 120,0x150,0 cm 0,75 0,900 1,300 P v 3,60

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEHENT Y SICADOWE oPIS SEZONOWA
] SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA ELEKTRYCZNY GRZEJNIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, 0.99
ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE POWIETRZNE (83%) 0.96
ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec
kaflowy, kominek (17%)
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1.00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE | Inna (83%) 0.89
CERS ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe,
pfaszczyznowe, promiennikowe z regulatorem P (17%)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
. OPIS ROCZNA
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU R
WYTWARZANIE CIEPLA
PRZESYL CIEPLA
AKUMULACIA CIEPLA
WENTYLACIA

W budynku zgodnie z wytycznymi technologicznymi w kazdym z pomieszczen

technologicznych nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng n=-1w/h oraz

mechaniczng n=3w/h i dodatkowe 2 wymiany wentylacji awaryjnej (facznie

n=5w/h) Instalacje musza by¢ w wykonaniu kwasoodpornym

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA

Oswietlenie sztuczne

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

Budynek techniczno-socjalny
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qt,nd [kWh/rok] 4,051.6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 4,827.7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomu  [KWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4,827.7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14,483.2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 14,483.2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 140.1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 10.3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 10.3

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Do ogrzewania pomieszczen socjalnych wykorzystywane bedg grzejniki elektryczne ptytowe, a do ogrzewania pomieszczen
technologicznych za wyjgtkiem pomieszczenia 1.4 w ktérym to bedzie wykorzystany grzejnik elektryczny ptytowy olejowy,
wykorzystywane beda aparaty grzewczo- wentylacyjne.
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ
Pomieszczenia techniczne za wyjatkiem pom. 1.4 ogrzewane s3 za pomocg aparatéw grzewczo wentylacyjny
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qt,nd [kWh/rok] 1,892.1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 2,286.1
%g;%l’cR'\‘ZIECE;?{\éVFA'NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapomn  [KWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2,286.1
gg;(gg\lzlisz?(\év:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 6,858.4
ﬁ;igiéﬁsg(mxgéﬁ Il:/; \:\ICI'I-E'ODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 6,858.4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 18.2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 8.6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 8.6
PARAMETRY PRACY [°C] 8

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA ‘

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3.00

RODZAJ ZRODLA CIEPEA

ELEKTRYCZNY GRZEJINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH,g .

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA

OGRZEWANIE POWIETRZNE

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU NH.d

RODZAJ INSTALACII

0.95

Inna

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKU NH,e

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s .

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0.83

0.88
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE]

Pomieszczenia socjalne i pomieszczenie techniczne nr 1.4 ogrzewane sg za pomocg grzejnikéw elektrycz
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 387.5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [kWh/rok] 430.2
igi/l%rCRNZIEZ‘;?VCv:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapoms  [KWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 430.2
igi/l%rCRNZIEZ‘;?VCv:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 1,290.5
lzJAR;%r;éENBg(\)/\I{/lAgCIE Ilg YNCIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 1,290.5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 3.7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1.8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1.8
PARAMETRY PRACY [°C] 20

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA _ 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi :
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

ELEKTRYCZNY GRZEJINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g :
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPELA

ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 1.00

BUDYNKU NH.d .
RODZAJ INSTALACII

ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.91

OBREBIE BUDYNKU NH.e :
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s :
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot, 0.90
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE]

Pomieszczenia techniczne za wyjatkiem pom. 1.4 ogrzewane s3 za pomocg aparatéw grzewczo wentylacyjny

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 1,470.8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 1,777.1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN

POMOCNICZYCH Eelpomt  [KWh/rok] 0.0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1,777.1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN

POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5,331.2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU

URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0.0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 5,331.2

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 98.1

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 0.0

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0.0

PARAMETRY PRACY [ec] 8
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA _ 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi :
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

ELEKTRYCZNY GRZEJINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g :
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA

OGRZEWANIE POWIETRZNE

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.95

BUDYNKU NH,d .
RODZAJ INSTALACII

Inna

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.88

OBREBIE BUDYNKU NH.e :
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s :
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot, 0.83
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE]

Pomieszczenia socjalne i pomieszczenie techniczne nr 1.4 ogrzewane sg za pomocg grzejnikéw elektrycz
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 301.2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 334.4
%;%CR’\IZIECE;%V:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapoms  [KWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 334.4
%;%CR’\IZIECE;%V:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 1,003.1
ﬁg;igiéﬁsg(mxgéﬁ Il:/; \:\ICI’EODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 1,003.1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 20.1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 0.0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0.0
PARAMETRY PRACY [°C] 20

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA )
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

RODZAJ ZRODLA CIEPLA

ELEKTRYCZNY GRZEJINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH,g .

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPELA
ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

3.00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 1.00
BUDYNKU M, :
RODZAJ INSTALACII
ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.91
OBREBIE BUDYNKU MHe '
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO MH.s :
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0.90
WENTYLACJA MECHANICZNA
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 5,483.3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quv [kWh/rok] 6,533.7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [kWh/rok] 785.5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7,319.1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19,601.1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2,356.4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 21,957.4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Acy [m?] 140.1
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 521.9
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49.00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0.00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0.00
TYP WENTYLACII

W budynku zgodnie z wytycznymi technologicznymi w kazdym z pomieszczen
technologicznych nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng n=-1w/h oraz
mechaniczng n=3w/h i dodatkowe 2 wymiany wentylacji awaryjnej (facznie
n=5w/h) Instalacje muszg by¢ w wykonaniu kwasoodpornym

URZADZENIA POMOCNICZNE
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WENTYLATORY

Inne wentylacja

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW el [W/m?] 4.80

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 1,168

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 5,323.8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 15,971.4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?] 140.1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 10.3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 10.3

OPIS SYSTEMU O$WIETLENIA
Oswietlenie sztuczne
SYSTEM INSTALACII O$WIETLENIOWE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 5,323.8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 15,971.4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 140.1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 10.3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 10.3
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA p [W/m?] 10.0
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) N :
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/rok] 2,000.0
(TYP BUDYNKU: INNE) t [h/rok] 2,000.0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 1.0
(TYP BUDYNKU: INNE) ° :
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 0.9
(TYP BUDYNKU: INNE) ° :
WSPOECZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) :
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 1.00
WYMAGANEGO ¢ :

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

o
e

K 5 UDZIAL
[KWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0.0 0.0 0.0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 785.5 2,356.4 12.9
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ 0.0 0.0 0.0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0.0 0.0 0.0
SYSTEM OSWIETLENIA 5,323.8 15,971.4 87.1
SUMA 6,109.3 18,327.8 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Oswietlenie sztuczne
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SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6,109.3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 18,327.8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 142.5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 10.3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 10.3
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA W 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
BCRZEWANIE Wy rok] Wy rok] [Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4,051.6 4,827.7 14,483.2
URZADZENIA POMOCNICZE 0.0 0.0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4,051.6 4,827.7 14,483.2
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kkurok] [k /"mk] [kV\h/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5,483.3 6,533.7 19,601.1
URZADZENIA POMOCNICZE 785.5 2,356.4
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5,483.3 7,319.1 21,957.4
. Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/Ur okl [k /Krok] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0.0 0.0 0.0
URZADZENIA POMOCNICZE 0.0 0.0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0.0 0.0 0.0
Q Q Q
(El A 03 [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0.0 0.0 0.0
URZADZENIA POMOCNICZE 0.0 0.0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0.0 0.0 0.0
. Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/Urok] [h /Krok] [kM/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5,323.8 15,971.4
RAZEM 9,535.0 17,470.7 52,412.0

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEM P[EORC’;TURA POWIE:%CH NIA 4 B[':E]JRA

1 | Korytarz v 1 20.0 2.3 8.8
2 | Korytarz v 1 24.0 9.3 34.7
3 | tazienka bez okna v 1 24.0 1.8 6.6
4 | Pokéj v 1 20.0 6.9 26.0
5 | Pom. pomocnicze bez okna v 3 8.0 118.2 441.9
6 |WC v 1 20.0 1.6 6.0
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

Pom. pomocnicze bez okna |

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Pokdj

Pom. pomocnicze bez okna |

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

Korytarz
Pokéj |

Rory.arz I
Tazienka vez okna I

LS|

Korytarz I

Ruiy.arz

Laczieiika ez okna I

oy

WC 1.61
tazienka bez okna 1.76
Korytarz 2.34
Pokéj 6.94
Korytarz 9.29
Pom. pomocnicze bez okna 118.16

wcC 6.021
tazienka bez okna 6.582
Korytarz 8.752
Pokdj 25.956
Korytarz 34.745

Pom. pomocnicze bez okna 441.918

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC Vo | T | raon | o | rereq | rareq | " | rereq | o | o Fom

Styczen 31| -1,2 3,38 0,00 0,41 5,23 0,994 0,25 0,75 8,03 1,000
Luty 28| -0,9 2,98 0,00 0,36 5,09 0,992 0,28 0,68 7,47 1,000
Marzec 31| 4,4 1,71 0,00 0,19 2,64 0,968 0,51 0,75 3,32 1,000
Kwiecien 30| 6,3 0,71 0,34 0,05 1,09 0,899 0,67 0,11 1,48 1,000
Maj 31| 12,2 0,42 0,21 0,03 0,68 0,739 0,89 0,12 0,60 0,991
Wrzesien 30| 12,8 0,38 0,19 0,03 0,64 0,806 0,60 0,11 0,66 1,000
Pazdziernik 31| 8,2 0,63 0,31 0,05 0,96 0,939 0,38 0,12 1,47 1,000
Listopad 300 29 2,09 0,00 0,24 3,33 0,994 0,19 0,73 4,76 1,000
Grudzien 31| 0,8 2,79 0,00 0,33 4,31 0,997 0,15 0,75 6,52 1,000
W sezonie 273| 8,3 15,09 1,04 1,69 23,98 0,929 3,92 4,12 34,33
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
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ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0.00 0 0.0
Drzwi zewnetrzne 4.29 1,191 11.3
Okno zewnetrzne 1.14 316 3.0
Podtoga na gruncie 2.40 668 6.3
Sciana wewnetrzna 0.00 0 0.0
Sciana zewnetrzna 6.28 1,745 16.5
Ciepto na wentylacje 23.98 6,660 62.9
RAZEM 38.09 10,580 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Sciana zewnetrzna 16.5 % |
Drzwi zewngtrzne 11.3 % |
Podtoga na gruncie 6.3 % |
Okno zewnetrzne 3 %
Drzwi wewnetrzne 0 % |
Ciepto na wentylacje 62.9 % |

1 Sciana wewnetrzna 0 % C— Drzwi wewnetrzne 0 % C— Okno zewnetrzne 3%

1 Podtoga na gruncie 6.3 % 1 Drzwi zewnetrzne 11.3 % 1 Sciana zewnetrzna  16.5 %

1 Ciepto na wentylacje 62.9 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 3.92 1,090 48.8
Zyski wewnetrzne 4.12 1,144 51.2
RAZEM 8.04 2,234 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storca 48.8 %

Zyski wewnetrzne 51.2 %

[ zyskiod stonca  48.8 % 1 Zyski wewnetrzne 51.2 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qt,nd [kWh/rok] 4,051.6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 4,827.7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomn  [KWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4,827.7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14,483.2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo H [kWh/rok] 14,483.2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok] 28.4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 33.9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 33.9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 101.6
'JD%DMN(())CS'\':'IFEC;\\I{V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0.0
'JD%DMN(())CS'\':'I}EC;\\I{VPI/E'IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 101.6

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 5,483.3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 6,533.7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 785.5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7,319.1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19,601.1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2,356.4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 21,957.4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 38.5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 45.8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5.5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 51.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 137.5
'JD%DMN(())S’\':'I}EC;\\I{V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 16.5
:FI’I(E)DMN(;)CS'IIIE(;\\I(V;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 154.0

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kwWh/rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
:FI’I(E)DMN(;)CSJIIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0.0
'JD%DMN(())CS'\':'I}EC;\\I{VI\I/E'IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPw [kWh/m?rok] 0.0

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qx.L [kWh/rok] 5,323.8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 15,971.4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA = [kWh/m?rok] 37.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 112.0

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna) [kWh/rok] 9,535.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 16,685.2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 785.5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 17,470.7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 50,055.6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2,356.4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 52,412.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 117.1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5.5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 351.2
'JD%DMN(())CS'\':'I}EC;\\I{V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 16.5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 66.9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 122.6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI )

POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 367.7

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKUWG WT [kWh/m?rok] 210.0
WT 2014 .

2014

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU NOWEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIESPELNIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2014 w powyzszym zakresie

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane s wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).
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