PRZEKROJ A - A

21 | Przejscie szczelne - tancuszki uszczelniajace dla rury @80 1 kpl. - -
Miejsce mocowania 20 | Przejscie szczelne - tancuszki uszczelniajace dla rury @100 1 kpl. - -
750 D zurawia, otwor 110 - - s
| Rozdziclnica - et . 19 | Przejscie szczelne - tafcuszki uszczelniajace dla rury @110 2 kpl. - -
Aroty @110 wyprowadzi¢ 50 cm serwisowa 4 5 Kominek wentylacyjny (z a Qé:%B .
od gome] Krawedzi studni 500 filtrem weglowym) otwér @110 18 | Podpora rury Dz110 PEHD, wykonana ze stali 1.4301 2 kpl. - -
Doprowadzenie osadu z reaktora | rﬁ == 17 | Zwezka symetryczna PEHD Zs 80/65 SDR17 PN10 1 szt. ] i
biologicznego ob. RB-3E ” A \_._ — 16 |Kolano Dz110 PEHD SDR17 PN10 /90° 2 szt ] ]
- S f% e 15 |Luk gladki - Dz88,9x2,6/90°R=1,5d /;st. 1.4301 1 szt. - -
s 0% \[io - - Fi50s 14 Kotnierz Dn80 ze stali 1.4301 2 szt - -
R s 16 & ! < Hmax 16 ! . .
I == ﬁ 0 1 ¥ O_k =<9 13 |Kolnierz Dn65 ze stali 1.4301 1 szt. - -
Rura s mwwww\ 3 L.\_ Prowadnica || 5[ | Rurap HWN_@WNM 12 |Kohierz Dn50 ze stali 1.4301 2 szt. - -
PEHD/PUR 18 _ do pompy 18 / PEHD/PUR 11 |Rura sprezonego powietrza dn 50 x 2,0 ze stali 1.4301 6m - ]
] | W N Doprowadzenie osadu z reaktora 10 Rura PEHD Dz110x6,6 mm 4m - -
_ Dane: biologicznego ob. RB-3A 9 Rura preizolowana PEHD Dz110x6,6 mm PN10/Dz200 mm PUR 2m - -
A D=3,00m 8  |RuraDz 88,9 x 2,6 ze stali 1.4301 3m - -
o N8 H=4,00m : :
¢ 2l | |Obj.cz.=21,2m? 7 Kominek wentylacyjny 1 szt. - -
2 A W /. | Hini 101,50 6 Przepustnica regulacyjna sprezonego powietrza Dn50 z napedem |
B S N B v AL elektrycznym do zabudowy miedzy kotnierzami szt. ) )
7L ol 1 3 = . .
g D= M s 100,90 5 Kominek wentylacyjny (z aktywnym filtrem weglowym) 1 szt. - -
T 7777 4 Zuraw shupowy z wciagarka obrotowy 270° Udzwig 200 kg, dtugosé | szt
| ramienia 1250 mm. Wykonanie stal 1.4301 7 i i
3 000 3 System napowietrzania SciekoOw zapotrzebowanie powietrza 20 m>/h 1 kpl. - -
3300 2 Zawor zwrotny kolanowy Dn 80 kotnierzowy I szt. - -
1 Pompa wirowa zatapialna Q=10m3/h H=7m N=1,1 kW 1 szt. - -
RZUT jedn. catk.
Kominek wentylacyjny (z aktywnym Lp. Nazwa elementu Ilo$¢ szt. Cigzar w kg
| ¥ filtrem weglowym) otwor @110 Zestawienie el @
Wiaz zeliwny 9600 estawienie elementow
Stopnie ztazowe
\ Miejsce mocowanie
zurawia otwor @110
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biologicznego ob. RB-3B

Arot @110 wypr. 5 cm od
$ciany zbiornika otwor ¥120
mm R.osi =104,10 m.n.p.m

Osad do do ob. 1 (pom. 1.3

Kominek wentylacyjny, rura PVC
perforowana sprowadzona 60 cm
powyzej dna zbiornika

Doprowadzenie sprezonego
powietrza Dn 50 w rurze
ostonowej @100
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