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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA | SANITARNA - PROFILE GR 1-5 1 27
2/OSAD NADMIERNY - PROFILE GR 6-7 28 49
3|SCIEKI SUROWE | OCZYSZCZONE - PROFIL RT 1-2 50 69
4|DAWKOWANIE CHEMIKALIOW - PROFIL RT 3 70 88
5/SCIEKI OCZYSZCZONE MECHANICZNIE - PROFIL RT 4 89 108
6/OSAD NADMIERNY - PROFIL RT 5 109 126
7/|SPREZONE POWIETRZE - PROFIL RT 6-7 127 145
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Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45252100-9 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA | SANITARNA - PROFILE GR  1-5
1/KNR 2-01 |ST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-03 WWiO
RB-03
0,001*(1,1+15,5+19,33+4,85+8,25) km 0,05
RAZEM 0,05
2|/KNR 2-01 |ST- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.1/0317-0501 |WWiO |tory w gruntach kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
RB-03 |recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop
reczny )
0,15*%((1,1+1,0)*0,5+0,15)*1,1*(1,1+15,5+8,25) m3 4,92
0,15*((1,45+2,28)*0,5+0,15)*1,1%(19,33+4,85) m3 8,04
poszerzenie dla studni
0,15*%(2,0*2,0*1,5+0,5*2,0*2,0*2*6) m3 4,50
RAZEM 17,46
3/KNR 2-01 |ST- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.1/0217-02 WWIiO |na odktad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
RB-03
0,85*((1,1+1,0)*0,5+0,15)*1,1*(1,1+15,5+8,25) m3 27,88
0,85%((1,45+2,28)*0,5+0,15)*1,1*(19,33+4,85) m3 45,56
poszerzenie dla studni
0,85%(2,0*2,0*1,5+0,5*2,0*2,0*2*6) m3 25,50
RAZEM 98,94
4/KNR 2-01 |ST- Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wypraskami w m2
d.1/0322-02 WWiO |grunt. kat.llI-IV wraz z rozbior.
RB-03
2*((1,1+1,0)*0,5+0,15)*(1,1+15,5+8,25) m2 59,64
2*((1,45+2,28)*0,5+0,15)*(19,33+4,85) m2 97,45
poszerzenie dla studni
2,0*1,5*3+0,5*2,0*4*6 m2 33,00
RAZEM 190,09
5/KNNR 1 ST- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.1/0527-01 WWiO |nych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
RB-03
6,0 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
6/KNNR 1 ST- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- | kpl.
d.1/0527-06 WWiO |cyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
RB-03
6,0 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
7/KNR-W 2-  [ST- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci ele- | kpl.
d.1/18 0903-01 |WWiO |mentu 4.0 m
RB-03
3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
8|KNR-W 2- |ST- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci ele- | kpl.
d.1/18 0903-06 |WWiO |mentu 4.0 m
RB-03
3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
9/KNR 2-18 |ST- Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1/0501-02 WWiO
RB-03
1,1*(1,1+15,5+19,33+4,85+8,25) m2 53,93
RAZEM 53,93
10|KNR 2-01 |ST- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- [m3
d.1/0320-0101 |WWiO |ll; g - Zasypanie piaskiem kanatu - 30 cm ponad rure.
RB-03
0,5%1,1*(1,1+15,5+19,33+4,85+8,25) m3 26,97
RAZEM 26,97
11|KNR 2-19 |ST- Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.1/0219-01 WWIiO |nego
RB-03
1,1+15,5+19,33+4,85+8,25 m 49,03
RAZEM 49,03
12|KNR 2-22  |ST- Izolacja pozioma z keramzytu na podfozu gruntowym - warstwa o gru- m2
d.1/0802-03 WWiO |bosci 10 cm
RB-03
1,1*(1,1+15,5+19,33+4,85+8,25) m2 53,93
RAZEM 53,93
13|KNR 2-22  |ST- Izolacja pozioma z keramzytu na podtozu gruntowym - dodatek za kazdy |m?2
d.1/0802-04 WWiO |1 cm réznicy grubosci (+20 cm)
RB-03 |Krotnos¢ = 20
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1,1*(1,1+15,5+19,33+4,85+8,25) m?2 53,93
RAZEM 53,93
14|KNR 2-01 |ST- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1/0320-0201 |WWiO |llI-1V; gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
RB-03
wykop
17,46+98,94 m3 116,40
potracenia z podioze , obsypke , studnie
-1,0%(1,1+15,5+19,33+4,85+8,25) m3 -49,03
RAZEM 67,37
15|KNR 2-01  |ST- Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.1/0212-01 WWiO |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
RB-03 |mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywdz gruntu pozos-
tatego z wykopéw.
49,03 m3 49,03
RAZEM 49,03
16|KNR 2-01 |ST- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.1/0214-04 WWIiO |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
RB-03 |IV - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
49,03 m3 49,03
RAZEM 49,03
17|KNR-W 2- |ST- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm - wykopy m
d.1/18 0408-02 |\WWIiO |umocnione
z2.52.3.4. RB-19
9908
8,25 m 8,25
RAZEM 8,25
18|KNR-W 2- |ST- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.1/18 0408-03 |WWIiO |umocnione
z.52.3.4. RB-19
9908
1,01+15,5 m 16,51
RAZEM 16,51
19|KNR-W 2- |ST- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm - wykopy m
d.1/18 0408-04 |\WWiO |umocnione
z2.52.3.4. RB-19
9908
19,33+4,85 m 24,18
RAZEM 24,18
20|KNR-W 2- |ST- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o|szt
d.1/18 0421-03 |WWIiO |sr. zewn. 200 mm - wykopy umochione - tuki
z.52.3.4. RB-19
9908
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2- |ST- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o|szt
d.1/18 0421-04 |WWIiO |sr. zewn. 250 mm - wykopy umochnione - tuki
z2.52.3.4. RB-19
9908
4,0 szt 4,00
RAZEM 4,00
22|KNR-W 2- |ST- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o|szt
d.1/18 0421-04 |WWIiO |sr. zewn. 250 mm - wykopy umochnione - tréjnik
z.52.3.4. RB-19
9908
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 2- |ST- Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig |kpl.
d.1/18 0201-05 |WWiO |aluminiowg o $r. 200 mm
RB-19
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR-W 2- |ST- Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig |kpl.
d.1/18 0201-06 |WWiO |aluminiowg o $r. 250 mm
RB-19
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR 9-22 |ST- Studnie z kregéw zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200 mm |szt.
d.1/0301-05 WWiO |i gtebokosci do 2 m
0301-06 RB-19
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
26|/KNR 9-22 |ST- Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $red- |szt.
d.1/0301-03 WWiO |nicy 1000 mm i gtebokosci do 2 m
RB-19
3,0 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
27/KNR-W 2- |ST- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 300 mm |odc. -1
d.1/18 0706-04 |WWiO préb.
RB-19
1,0 odc. -1 1,00
prob.
RAZEM 1,00
2]45231300-8 OSAD NADMIERNY - PROFILE GR 6-7
28/KNR 2-01 |ST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.2|0120-03 WWiO
RB-03
0,001%(14,9+25,45) km 0,04
RAZEM 0,04
29/KNR 2-01 |ST- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.2|0317-0501 |WWiO |tory w gruntach kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
RB-03 |recznym; giebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop
reczny )
0,15*((0,95+0,35)*0,5+0,15)*1,0%(14,9+25,45) m3 4,84
poszerzenie dla studni
0,15*0,5*1,0*2,0*2*1 m3 0,30
RAZEM 5,14
30/KNR 2-01 |ST- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.2|0217-02 WWIiO |na odktad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
RB-03
0,85*((0,95+0,35)*0,5+0,15)*1,0%(14,9+25,45) m3 27,44
poszerzenie dla studni
0,85*0,5*1,0*2,0*2*1 m3 1,70
RAZEM 29,14
31/KNR 2-01 |ST- Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wypraskami w m2
d.2|0322-02 WWiO |grunt. kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
RB-03
2%((0,95+0,35)*0,5+0,15)*(14,9+25,45) m2 64,56
RAZEM 64,56
32|KNR-W 2- |ST- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.2|18 0901-01 |WWiO |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
RB-03
3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
33|KNR-W 2- |ST- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- | kpl.
d.2|18 0901-06 |WWIiO |cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
RB-03
3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
34|KNR-W 2- |ST- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci ele- | kpl.
d.2|18 0903-01 |WWiO |mentu 4.0 m
RB-03
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
35|KNR-W 2- |ST- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci ele- | kpl.
d.2|18 0903-06 |WWiO |mentu 4.0 m
RB-03
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
36/KNR 2-18 |ST- Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2|0501-02 WWiO
RB-03
1,0*(14,9+25,45) m2 40,35
RAZEM 40,35
37/KNR 2-01 |ST- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- [m3
d.2|0320-0101 |WWiO |ll; g - Zasypanie piaskiem kanatu - 30 cm ponad rure.
RB-03
0,4*1,0%(14,9+25,45) m3 16,14
RAZEM 16,14
38/KNR 2-19 |ST- Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.2|0219-01 WWIiO |nego
RB-03
14,9+25,45 m 40,35
RAZEM 40,35
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poszerzenie dla studni
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39|KNR 2-22 |ST- Izolacja pozioma z keramzytu na podfozu gruntowym - warstwa o gru- m2
d.2|0802-03 WWiO |bosci 10 cm
RB-03
1,0%(14,9+25,45) m?2 40,35
RAZEM 40,35
40(KNR 2-22  |ST- I1zolacja pozioma z keramzytu na podtozu gruntowym - dodatek za kazdy |m?2
d.2|/0802-04 WWiO |1 cm réznicy grubosci (+20 cm)
RB-03 |Krotnos¢ = 20
1,0%(14,9+25,45) m?2 40,35
RAZEM 40,35
41|KNR 2-01  |ST- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.2|0320-0201 |WWiO |llI-IV; glebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
RB-03
wykop
5,14+29,14 m3 34,28
potracenia z poditoze , obsypke
-0,8*(14,9+25,45) m3 -32,28
RAZEM 2,00
42|KNR 2-01  |ST- Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll  |m3
d.2|0212-01 WWiO |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
RB-03 |mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywdéz gruntu pozos-
tatego z wykopow.
32,28 m3 32,28
RAZEM 32,28
43|/KNR 2-01  [ST- Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.2|/0214-04 WWIiO |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
RB-03 |IV - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
32,28 m3 32,28
RAZEM 32,28
44|KNR-W 2- |ST- Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD o $r.zewnetrznej 110 m
d.2|18 0109-04 |WWiO |mm - wykopy umocnione ; Dz110x6,6 SDR17
z.52.3.9. RB-19
9907
14,9+25,45 m 40,35
RAZEM 40,35
45/KNR-W 2- |ST- Ksztattki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- zlgcz.
d.2|18 0110-04 |WWiO |wnetrznej 110 mm - kolana
RB-19
8,0 zlacz. 8,00
RAZEM 8,00
46 KNR 9-22  |ST- Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $red- |szt.
d.2|/0301-03 WWiO |nicy 1000 mm i gtebokosci 1 m
RB-19
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47|KNR 9-20 |ST- Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o sredni- |szt.
d.2|0305-02 WWiO |cy 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) - z przykryciem
RB-19 |stozkiem betonowym i wtazem
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48/ KNR-W 2- |ST- Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- |ztacz.
d.2|18 0110-04 |WWiO |wania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
RB-19
7,0 zlacz. 7,00
RAZEM 7,00
49/KNR-W 2- |ST- Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu, PEHD o $r.nominalnej do 110 |{200m
d.2|18 0704-02 \WWIiO |mm -1
RB-19 préb.
1,0 200m 1,00
-1
prob.
RAZEM 1,00
3/45231300-8 SCIEKI SUROWE | OCZYSZCZONE - PROFIL RT 1-2
50/KNR 2-01 |ST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.3/0120-03 WWiO
RB-03
0,001*(59,45+23,75) km 0,08
RAZEM 0,08
51/KNR 2-01 |ST- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.3|0317-0501 |WWiO |tory w gruntach kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
RB-03 |recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop
reczny )
0,15%((2,05+1,66)*0,5+0,15)*1,0%(59,45+23,75) m3 25,02
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0,15*0,5*2,0*2,0*2*1 m3 0,60
RAZEM 25,62
52|/KNR 2-01 |ST- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.3/0217-02 WWiO |na odkfad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
RB-03
0,85*((2,05+1,66)*0,5+0,15)*1,0%(59,45+23,75) m3 141,79
poszerzenie dla studni
0,85*0,5*2,0*2,0*2*1 m3 3,40
RAZEM 145,19
53/KNR 2-01 |ST- Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wypraskami w m2
d.3/0322-02 WWiO |grunt. kat.IlI-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
RB-03
2*((2,05+1,66)*0,5+0,15)*(59,45+23,75) m2 333,63
poszerzenie dla studni
0,5*2,0*2 m?2 2,00
RAZEM 335,63
54/KNR-W 2- |ST- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.3|18 0901-01 |WWIiO |nych typu lekkiego o rozpigetosci elementu 4.0 m
RB-03
8,0 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
55|KNR-W 2- |ST- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.3|18 0901-06 |WWIiO |cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
RB-03
8,0 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
56/KNR-W 2- |ST- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- kpl.
d.3|18 0903-01 |WWiO |mentu 4.0 m
RB-03
3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
57/KNR-W 2- |ST- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.3|18 0903-06 |WWIiO |mentu 4.0 m
RB-03
3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
58/KNR 2-18 |ST- Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3/0501-02 WWiO
RB-03
1,0%(59,45+23,75) m?2 83,20
RAZEM 83,20
59|KNR 2-01 |ST- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- [m3
d.3|0320-0101 |WWiO |lI; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
RB-03 |- 30 cm ponad rure.
(0,16+0,3)*1,0*(59,45+23,75) m3 38,27
RAZEM 38,27
60/KNR 2-19 |ST- Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.3/0219-01 WWiO |nego
RB-03
59,45+23,75 m 83,20
RAZEM 83,20
61/ KNR 2-01 |ST- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.3|0320-0201 |WWiO |llI-1V; gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
RB-03
wykop
25,62+145,19 m3 170,81
potracenia za podioza i obsypki
-0,5*83,2-38,27 m3 -79,87
RAZEM 90,94
62/KNR 2-01 |ST- Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.3/0212-01 WWiO |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
RB-03 |mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywdz gruntu pozos-
tatego z wykopow.
79,87 m3 79,87
RAZEM 79,87
63/KNR 2-01 |ST- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.3/0214-04 WWIiO |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
RB-19 |IV - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
79,87 m3 79,87
RAZEM 79,87
64 KNR-W 2- |ST- Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej m
d.3|18 0109-07 |WWIiO |160 mm - wykopy umocnione Dz 160x6,2 PE100 SDR17
z.52.3.9. RB-19
9907
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59,45+23,75 m 83,20
RAZEM 83,20
65/KNR-W 2- |ST- Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- |ztacz.
d.3/18 0110-07 |WWiO |wania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
RB-19
14,0 zlacz. 14,00
RAZEM 14,00
66/ KNR-W 2- |ST- Ksztattki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- zlgcz.
d.3/18 0110-07 |WWiO |wnetrznej 160 mm - kolana
RB-19
2,0 zlacz. 2,00
RAZEM 2,00
67|S-219 1400- |ST- Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o §r.nom. 200 mm m
d.3(10 WWiO
RB-19
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
68/KNR 9-22 |ST- Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $red- |szt.
d.3/0301-03 WWiO |nicy 1000 mm i gtebokosci do 2 m
RB-19
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69 KNR-W 2- |ST- Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu, PEHD o $r.nominalnej do 160 |[200m
d.3|18 0704-02 \WWiO |mm -1
RB-19 préb.
1,0 200m 1,00
-1
prob.
RAZEM 1,00
4/45231300-8 DAWKOWANIE CHEMIKALIOW - PROFIL RT 3
70/KNR 2-01 |ST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.4/0120-03 WWiO
RB-03
0,001*9,75 km 0,01
RAZEM 0,01
71/KNR 2-01 |ST- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.4|0317-0501 |WWiO |tory w gruntach kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
RB-03 |recznym; giebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop
reczny )
0,15%((1,08+0,85)*0,5+0,15)*1,0*9,75 m3 1,63
poszerzenie dla studni
0,15*0,5*2,0*2,0*2*1 m3 0,60
RAZEM 2,23
72|/KNR 2-01 |ST- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.4/0217-02 WWIiO |na odktad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
RB-03
0,85*%((1,08+0,85)*0,5+0,15)*1,0*9,75 m3 9,24
poszerzenie dla studni
0,85*0,5*2,0*2,0*2*1 m3 3,40
RAZEM 12,64
73|/KNR 2-01 |ST- Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wypraskami w m2
d.4|/0322-02 WWiO |grunt. kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
RB-03
2*((1,08+0,85)*0,5+0,15)*9,75 m?2 21,74
RAZEM 21,74
74/KNR-W 2- |ST- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.4/18 0901-01 |WWiO |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
RB-03
4,0 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
75/KNR-W 2- |ST- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- | kpl.
d.4/18 0901-06 |WWiO |cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
RB-03
4,0 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
76|KNR-W 2- |ST- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci ele- | kpl.
d.4(18 0903-01 |WWiO |mentu 4.0 m
RB-03
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
77\KNR-W 2- |ST- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci ele- | kpl.
d.4|18 0903-06 |WWiO |mentu 4.0 m
RB-03
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2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
78/KNR 2-18 |ST- Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.4|0501-02 WWiO
RB-03
1,0%9,75 m?2 9,75
RAZEM 9,75
79/KNR 2-01 |ST- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- [m3
d.4|0320-0101 |WWiO |lI; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
RB-03 |- 30 cm ponad rure.
(0,05+0,3)*1,0*9,75 m3 3,41
RAZEM 3,41
80|KNR 2-19 |ST- Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.4|0219-01 WWiO |nego
RB-03
9,75 m 9,75
RAZEM 9,75
81/KNR 2-01 |ST- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.4|0320-0201 |WWiO |llI-1V; gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
RB-03
wykop
2,23+12,64 m3 14,87
potracenia za podtoza i obsypki
-0,15*9,75-3,41 m3 -4,87
RAZEM 10,00
82|KNR 2-01 |ST- Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.4/0212-01 WWiO |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
RB-03 |mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywdz gruntu pozos-
tatego z wykopow.
4,87 m3 4,87
RAZEM 4,87
83|/KNR 2-01 |ST- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.4/0214-04 WWIiO |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
RB-03 |IV - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
4,87 m3 4,87
RAZEM 4,87
84|KNR-W 2- |ST- Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD o |m
d.4|18 0109-01 |WWIiO |sr.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione ; Dz40x2,4SDR17 PE 100
z.s2.3.9. RB-19
9907
9,75 m 9,75
RAZEM 9,75
85/KNR-W 2- |ST- Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |zilgacz.
d.4/18 0110-01 |WWiO |wania czotowego o $r.zewnetrznej 40 mm
RB-19
3,0 ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
86/KNR-W 2- |ST- Ksztattki HDPE montowane metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- zlacz.
d.4/18 0110-01 |WWIiO |wnetrznej 40 mm - kolana
RB-19
2,0 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
87|KNR 9-22 |ST- Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $red- |szt.
d.4/0301-03 WWiO |nicy 1000 mm i gtebokosci 1 m
RB-19
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
88|/KNR-W 2- |ST- Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu PEHD o $r.nominalnej do 90 |200m
d.4(18 0704-01 \WWiO |mm -1
RB-19 préb.
1,0 200m 1,00
-1
préb.
RAZEM 1,00
5|45231300-8 SCIEKI OCZYSZCZONE MECHANICZNIE - PROFIL RT 4
89|/KNR 2-01 |ST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.5/0120-03 WWiO
RB-03
0,001*(33,5+1,15+4,15) km 0,04
RAZEM 0,04
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90|/KNR 2-01 |ST- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolek- |m3
d.5/0317-0501 |WWiO |tory w gruntach kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
RB-03 |recznym; glebokos¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop
reczny )
0,15*((2,25+2,4)*0,5+0,15)*1,0%(33,5+1,15+4,15) m3 14,40
RAZEM 14,40
91/KNR 2-01 |ST- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.5/0217-02 WWiO |na odkfad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
RB-03
0,85*((2,25+2,4)*0,5+0,15)*1,0%(33,5+1,15+4,15) m3 81,63
RAZEM 81,63
92|KNR 2-01 |ST- Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wypraskami w m2
d.5/0322-02 WWiO |grunt. kat.IlI-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
RB-03
2*((2,25+2,4)*0,5+0,15)*(33,5+1,15+4,15) m?2 192,06
RAZEM 192,06
93|KNR-W 2- |ST- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.5(18 0901-01 |WWIiO |nych typu lekkiego o rozpigetosci elementu 4.0 m
RB-03
5,0 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
94|KNR-W 2- |ST- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.5(18 0901-06 |WWIiO |cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
RB-03
5,0 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
95/KNR-W 2- |ST- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- kpl.
d.5/18 0903-01 |WWIiO |mentu 4.0 m
RB-03
3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
96/ KNR-W 2- |ST- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.5/18 0903-06 |WWIiO |mentu 4.0 m
RB-03
3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
97|/KNR 2-18 |ST- Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.5/0501-02 WWiO
RB-03
1,0%(33,5+1,15+4,15) m?2 38,80
RAZEM 38,80
98/KNR 2-01 |ST- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- [m3
d.5/0320-0101 |WWiO |lI; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
RB-03 |- 30 cm ponad rure.
(0,1+0,3)*1,0%(33,5+1,15+4,15) m3 15,52
RAZEM 15,52
99|KNR 2-19 |ST- Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.5/0219-01 WWiO |nego
RB-03
33,5+1,15+4,15 m 38,80
RAZEM 38,80
100/KNR 2-01  |ST- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.5/0320-0201 |WWiO |llI-1V; gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
RB-03
wykop
14,4+81,63 m3 96,03
potracenia za podioza i obsypki
-0,15*38,8-15,52 m3 -21,34
RAZEM 74,69
101|KNR 2-01  |ST- Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.5/0212-01 WWiO |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
RB-03 |mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywdz gruntu pozos-
tatego z wykopow.
21,34 m3 21,34
RAZEM 21,34
102|KNR 2-01 |ST- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.5/0214-04 WWIiO |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
RB-03 |IV - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
21,34 m3 21,34
RAZEM 21,34
103|KNR 7-09 |ST- Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.5|2102-05 WWiO |mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - 88,9x2,6 - stal 1,4301
RB-19
33,5+1,15+4,1 m 38,75
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RAZEM 38,75
104/KNR 7-09 |ST- Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9  |szt.
d.5/2114-05 WWIiO |mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 88,9x2,6 -
RB-19 |stal 1,4301
8,0+1,0+1,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00
105/KNR 7-09 |ST- Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9  |szt.
d.5/2114-05 WWiO |mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - tréjnik stalowy gtadki RP Dz 88,9x2,6
RB-19 |- stal 1,4301
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
106/KNR 7-09 |ST- Spawanie rur nierdzewnych DN 80 zlacz.
d.5/0314-01 WWiO
RB-19
10*2+12+3 zlgcz. 35,00
RAZEM 35,00
107|KNR-W 2- |ST- Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig |kpl.
d.5/18 0201-02 |WWiO |aluminiowg o $r. 80 mm
RB-19
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
108/KNR-W 2- |ST- Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu PEHD o $r.nominalnej do 90 |200m
d.5(18 0704-01 \WWiO |mm -1
RB-19 préb.
1,0 200m 1,00
-1
préb.
RAZEM 1,00
6/45231300-8 OSAD NADMIERNY - PROFIL RT 5
109/KNR 2-01 |ST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.6/0120-03 WWiO
RB-03
0,001*9,45 km 0,01
RAZEM 0,01
110/KNR 2-01  |ST- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.6/0317-0501 |WWiO |tory w gruntach kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
RB-03 |recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop
reczny )
0,15*%((1,7+1,18)*0,5+0,15)*1,0*9,45 m3 2,25
RAZEM 2,25
111|KNR 2-01  |ST- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.6/0217-02 WWiO |na odkfad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
RB-03
0,85*((1,7+1,18)*0,5+0,15)*1,0*9,45 m3 12,77
RAZEM 12,77
112|KNR 2-01  |ST- Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wypraskami w m2
d.6/0322-02 WWiO |grunt. kat.IlI-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
RB-03
2*((1,7+1,18)*0,5+0,15)*9,45 m?2 30,05
RAZEM 30,05
113|KNR-W 2- |ST- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.6/18 0901-01 |WWIiO |nych typu lekkiego o rozpigetosci elementu 4.0 m
RB-03
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
114|/KNR-W 2- |ST- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.6/18 0901-06 |WWIiO |cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
RB-03
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
115|KNR-W 2- |ST- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- kpl.
d.6/18 0903-01 |WWIiO |mentu 4.0 m
RB-03
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
116 KNR-W 2- |ST- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.6/18 0903-06 |WWIiO |mentu 4.0 m
RB-03
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
117|KNR 2-18 |ST- Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.6/0501-02 WWiO
RB-03




PRZEDMIAR

-12 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1,0%9,45 m?2 9,45
RAZEM 9,45
118/KNR 2-01  |ST- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- [m3
d.6/0320-0101 |WWiO |lI; glebokos¢ do 1.5 m, szerokosc 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
RB-03 |- 30 cm ponad rure.
(0,1+0,3)*1,0*9,45 m3 3,78
RAZEM 3,78
119|KNR 2-19 |ST- Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.6/0219-01 WWiO |nego
RB-03
9,45 m 9,45
RAZEM 9,45
120/KNR 2-01  |ST- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.6/0320-0201 |WWiO |llI-1V; gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
RB-03
wykop
2,25+12,77 m3 15,02
potracenia za podfoza i obsypki
-0,15*9,45-3,78 m3 -5,20
RAZEM 9,82
121|KNR 2-01 |ST- Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.6/0212-01 WWiO |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
RB-03 |mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywdéz gruntu pozos-
tatego z wykopow.
5,2 m3 5,20
RAZEM 5,20
122|KNR 2-01  |ST- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.6/0214-04 WWIiO |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
RB-03 |IV - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
5.2 m3 5,20
RAZEM 5,20
123|/KNR 7-09 |ST- Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.6/2102-05 WWIiO |mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - 88,9x2,6 - stal 1,4301
RB-19
9,45 m 9,45
RAZEM 9,45
124/KNR 7-09 |ST- Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9  |szt.
d.6/2114-05 WWiO |mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - tuk stalowy gtadki 90 st Dz 88,9x2,6 -
RB-19 |stal 1,4301
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
125|KNR 7-09  |ST- Spawanie rur nierdzewnych DN 80 zigcz.
d.6/0314-01 WWiO
RB-19
3*2+3 zlacz. 9,00
RAZEM 9,00
126 KNR-W 2- |ST- Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu PEHD o $r.nominalnej do 90 |200m
d.6(18 0704-01 \WWIiO |mm -1
RB-19 préb.
1,0 200m 1,00
-1
préb.
RAZEM 1,00
7|45231300-8 SPREZONE POWIETRZE - PROFIL RT 6-7
127|KNR 2-01  |ST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.7/0120-03 WWiO
RB-03
0,001*%(8,65+15,4+4,75) km 0,03
RAZEM 0,03
128/KNR 2-01  |ST- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.7|0317-0501 |WWiO |tory w gruntach kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
RB-03 |recznym; giebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop
reczny )
0,15%((0,83+0,64)*0,5+0,15)*1,0%(8,65+15,4+4,75) m3 3,82
RAZEM 3,82
129/KNR 2-01  |ST- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.7/0217-02 WWiO |na odktad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
RB-03
0,85%((0,83+0,64)*0,5+0,15)*1,0%(8,65+15,4+4,75) m3 21,66
RAZEM 21,66
130/KNR 2-01  |ST- Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wypraskami w m2
d.7/0322-02 WWiO |grunt. kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
RB-03
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2*((0,83+0,64)*0,5+0,15)*(8,65+15,4+4,75) m?2 50,98
RAZEM 50,98
131|KNR-W 2- |ST- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.7|18 0901-01 |WWIiO |nych typu lekkiego o rozpigetosci elementu 4.0 m
RB-03
4,0 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
132|KNR-W 2- |ST- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.7|18 0901-06 |WWIiO |cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
RB-03
4,0 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
133|KNR-W 2- |ST- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- kpl.
d.718 0903-01 |WWiO |mentu 4.0 m
RB-03
4,0 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
134|/KNR-W 2- |ST- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.7|18 0903-06 |\WWIiO |mentu 4.0 m
RB-03
4,0 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
135|KNR 2-18 |ST- Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.7|0501-02 WWiO
RB-03
1,0%(8,65+15,4+4,75) m?2 28,80
RAZEM 28,80
136|/KNR 2-01  |ST- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- [m3
d.7|0320-0101 |WWiO |lI; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu
RB-03 |- 30 cm ponad rure.
(0,1+0,3)*1,0%(8,65+15,4+4,75) m3 11,52
RAZEM 11,52
137|KNR 2-19  |ST- Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.7/0219-01 WWiO |nego
RB-03
8,65+15,4+4,75 m 28,80
RAZEM 28,80
138/KNR 2-01  |ST- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.7|0320-0201 |WWiO |llI-1V; gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
RB-03
wykop
3,82+21,66 m3 25,48
potracenia za podioza i obsypki
-0,15*20,8-11,52 m3 -14,64
RAZEM 10,84
139|KNR 2-01  |ST- Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.7/0212-01 WWiO |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
RB-03 |mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywdz gruntu pozos-
tatego z wykopow.
14,64 m3 14,64
RAZEM 14,64
140/KNR 2-01  |ST- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.7/0214-04 WWIiO |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
RB-03 |IV - Oferent wskazuje miejsce sktadowania
14,64 m3 14,64
RAZEM 14,64
141|KNR 7-09  |ST- Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.7|2102-05 WWiO |mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - 54x2,0 - stal 1,4301
RB-19
8,65+15,4+4,75 m 28,80
RAZEM 28,80
142|KNR 7-09  |ST- Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9  |szt.
d.7|2114-05 WWIiO |mm. Grubo$¢ scianki do 4.0 mm - tuk Dz 54 - stal 1,4301
RB-19
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
143|/KNR 7-09  |ST- Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9  |szt.
d.7|2114-05 WWiO |mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - trojnik Dz 54 - stal 1,4301
RB-19
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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144|/KNR 7-09 |ST- Spawanie rur nierdzewnych Dz 54 zlacz.
d.7|/0314-01 WWiO
RB-19
9+8*2+3 ztacz. 28,00
RAZEM 28,00
145/KNR-W 2- |ST- Préba pneumatyczna szczelnosci wodociggowych o $r.nominalnej do 90 |{200m
d.7/18 0705-01 |WWiO |mm -1
RB-19 préb.
1,0 200m 1,00
-1
préb.
RAZEM 1,00
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