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Podczyszczalnia sciekéw Modlin - ROBOTY BUDOWLANE DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|BUDYNEK SOCJALNY 1 48
1.1|Roboty ziemne 1 5
1.2|Konstrukcje zebetowe 6 14
1.3|Zbrojenie 15 18
1.4|Konstrukcije stalowe 19 23
1.5|Dach i $ciany 24 29
1.6|Stolarka i $lusarka 30 36
1.7|Posadzka 37 42
1.8/ Roboty wykonczeniowe $cian i sufitow 43 48
2| ZBIORNIKI USREDNIAJACE | KOMORA ZASUW 49 66
2.1|Roboty ziemne 49 51
2.2|Konstrukcje zebetowe 52 55
2.3|Zbrojenie 56 57
2.4|Konstrukcje prefabrykowane 58 58
2.5|1zolacje 59 61
2.6|Préba szczelnosci 62 64
2.7\ Wyposazenie 65 66
3|ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO 67 82
3.1/ Roboty ziemne 67 69
3.2|Konstrukcje zebetowe 70 73
3.3|Zbrojenie 74 74
3.4|1zolacje 75 77
3.5|Préba szczelnosci 78 80
3.6/ Wyposazenie 81 82
4|POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH 83 96
4.1/ Roboty ziemne 83 85
4.2|Konstrukcje prefabrykowane 86 88
4.3|1zolacje 89 91
4.4|Préba szczelnosci 92 94
4.5|Wyposazenie 95 96
5/PLYTA FUNDAMENTOWA 97 106
5.1/ Roboty ziemne 97 100
5.2|Konstrukcje zebetowe 101 103
5.3| Zbrojenie 104 105
5.4|1zolacje 106 106
6|OGRODZENIE 107 119
6.1| Roboty ziemne 107 109
6.2| Mur ogrodzeniowy 110 111
6.3| Zbrojenie 112 112
6.4| Konstrukcije stalowe 113 115
6.5/ Wypetnienie ogrodzenia 116 117
6.6|Bramy 118 119
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Podczyszczalnia $ciekéw Modlin - ROBOTY BUDOW LANE

POZYCJE PRZEDMIARU

Lp.| Podstawa \ Opis jedn.obm. Obmiar
Podczyszczalnia $ciek6w Modlin - ROBOTY BUDOWLANE
1/BUDYNEK SOCJALNY
1.1|Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod. |m3 132,918
d.1./0205-02 + samowytadowczymi na odlegto$¢ wskazang przez Oferenta
1/KNR 2-01
0214-04 x28
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad m3 99,829
d.1./0217-02
1
3|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wykopow m3 99,829
d.1.|0503-02
1
4/KNR 2-02 Podktad pod plyte agregat pradotwoérczy z pospotki m3 18,877
d.1./1101-07
1
5/KNR 2-31 Stabilizowanie podpudowy cementem warstwami grub. po za-|m?2 113,261
d.1./0111-03 geszczeniu 15 cm
1
1.2|Konstrukcje zebetowe
6|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C18/20 m3 2,16
d.1./1101-01
2
7|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3, |m3 6,75
d.1.|0204-01 beton B25 W8
2
8/KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o gr.10cm i m2 25,802
d.1.|0281-03 pow.ponad 10m2, beton C18/20
2
9/KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podioze betonowe o gr.10cm i m?2 14,728
d.1./0281-01 pow.do 5m2, beton C18/20
2
10|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny o obj.do 1m3, beton B25 W8 m3 2,749
d.1.|0283-02
2
11|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny o obj.do 5m3, beton B25 W8 m3 4,615
d.1.|0283-04
2
12/KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny o obj.do 10m3, beton B25 W8 m3 5,565
d.1.|0283-05
2
13/KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny o obj.do 100m3, beton B25 W8  |m3 15,405
d.1.|0283-06
2
14/ KNR 2-02 Belka podwalinowa zelbetowa szerokosci 15 cm, beton B25 | m?2 36,267
d.1.|0207-01 + w8
2|KNR 2-02
0207-07 x7
1.3|Zbrojenie
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie fi 6mm t 0,159
d.1.|0290-01
3
16/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prgty zebrowane fi 8mm |t 0,006
d.1.|0290-02
3
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane fi 12mm |t 1,161
d.1.|0290-02
3
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane fi 16mm |t 0,006
d.1.|0290-02
3
1.4|Konstrukcje stalowe
19| kalk. wlasna Dostawa elementéw konstrukcji stalowych kg 3255
d.1.
4
20|KNR 2-05 Konstrukcja wsporcza - stupy t 1,582
d.1./0101-01
4
21/KNR 2-05 Konstrukcja wsporcza - ptatwie t 1,034
d.1.|0102-04
4
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Podczyszczalnia $ciekéw Modlin - ROBOTY BUDOW LANE

POZYCJE PRZEDMIARU

Lp.| Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
22|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do |t 0,639
d.1.|0208-02 10 kg
4
23|kalk. wlasna Malowanie i zabezpieczenie elementéw konstrukciji stalowej | m?2 130,2
d.1.
4
1.5|Dach i $ciany
24/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu z plyt warstwowych min grubosci 150 |m?2 163,13
d.1./1004-01 mm z blach stalowych grubosci min 0,70 mm, ocynkowanych
5 i powlekanych powtoka poliestrowa, z rdzeniem (rdzen z
sztywnej pianki poliuretanowej PUR - gesto$¢ 40 (+/-3) kg/
m3. i wspotczynniku przenikania ciepta 0,29W/m2K, w kolo-
rze RAL 9010
25|kalk. wlasna Naswietla dachowe z ptyt poliweglanowych na konstrukcji alu-| m2 28,71
d.1. miniowej
5
26|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z ptyt warstwowych z wypetnieniem z - | m?2 255,738
d.1.|1004-01 pianki poliuretanowej o grubosci 15cm i wspétczynniku prze-
5 nikania ciepta 0,28W/m2K, w kolorze RAL 9010. Sciany war-
stwowe min grubo$ci 150 mm z blach stalowych grubosci
min 0,70 mm, ocynkowanych i powlekanych powtokg polies-
trowa, z rdzeniem (rdzen z sztywnej pianki poliuretanowej
PUR - gesto$¢ 40 (+/-3) kg/m3
27|KNR 2-02 Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5- | m? 16,06
d.1.|0506-02 0,8mm
5
28/ KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe m 43,6
d.1.|01
5
29/KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m 12,4
d.1.|03
5
1.6|Stolarka i $lusarka
30|KNR-W 2-02 |Oknaz PCV dwuszybowe z mikroszczeling m2 1,8
d.1./1018-04
6
31|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne m 1,2
d.1./2103-01
6
32|KNR 2-02 Drzwi wejsciowe jednoskrzydiowe stalowe, peine, ocieplone o |szt. 2
d.1./1016-01 wymiarach 100x210cm z oscieznicami i okuciami
6
33|KNR 2-02 Brama dwuskrzydtowa o wymiarach 160x210cm Szt. 1
d.1./1016-01
6
34|KNR 2-02 Brama segmentowa o wymiarach 300x210cm, z napedem Szt. 1
d.1./1016-01 elektrycznym, pokrytej obustronnie blacha stalowa, ocynko-
6 wang ogniowo i powlekang poliestrem, wykonywang z dwéch
arkuszy blachy stalowej grubosci 0,75 mm, ocieplong wypet-
nionych bezfreonowa piankg poliuretanowa lub jedng warstwa
ptyt z welny mineralnej grubosci 59 mm i minimalnej gestosci
110 kg/m3, Opdr cieplny drzwi 1,4 W/m2K, z oscieznicami i
okuciami
35|KNR 2-02 Brama segmentowa o wymiarach 200x210cm, z napedem Szt. 2
d.1./1016-01 elektrycznym, pokrytej obustronnie blacha stalowa, ocynko-
6 wang ogniowo i powlekang poliestrem, wykonywang z dwoch
arkuszy blachy stalowej grubosci 0,75 mm, ocieplong wypet-
nionych bezfreonowa piankg poliuretanowa lub jedng warstwa
ptyt z welny mineralnej grubosci 59 mm i minimalnej gestosci
110 kg/m3, Opdr cieplny drzwi 1,4 W/m2K, z oscieznicami i
okuciami
36|KNR 2-02 Drzwi wewngtrzne, petne o wymiarach 90x200cm z osciezni- |szt. 5
d.1./1016-01 cami i okuciami
6
1.7|Posadzka
37/KNR 2-02 Podktady z pospotki m3 30,534
d.1./1101-07
7
38/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C18/20 m3 15,267
d.1./1101-01
7
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Podczyszczalnia $ciekéw Modlin - ROBOTY BUDOW LANE

POZYCJE PRZEDMIARU

Lp.| Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
39|KNR 2-02 1zolacje z folii budowlanej gr. 2mm m2 152,67
d.1.|0616-01
7|analogia
40|KNR 2-02 Ptyta betonowa C20/25 m3 22,901
d.1.|0205-01
7
41 |kalk. wtasna Posadzka przemystowa antyposlizgowa o min grubosci 40 m2 130,73
d.1. mm, z warstwg nosng na zaprawie naprawczej modyfikowa-
7 nej polimerami z dodatkiem witékien z tworzyw sztucznych,
pokryta 4mm wylewka zywic z drobnym kruszywem kwarco-
wym, grubo$¢ kruszywa 0,8 - 1,2 mm
42|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek z gresu kamiennego na zaprawie klejowej |m?2 21,94
d.1./1111-04
7
1.8/ Roboty wykoﬁc;eniowe $cian i sufitéw
43|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z | m?2 62,8
d.1./2003-06 pokryciem jednostr.jednowarstw.100-01
8
44/KNR 2-02 Scianki dzia.GR z piyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z | m? 33,405
d.1./2003-02 pokryciem obustr.jednowarstw.100-01
8
45/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian plytkami glazury na zaprawie klejowej m2 46,92
d.1.|0840-06
8
46| KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.pojedyncze |m? 21,94
d.1.|2007-03 z ksztattow.metal.na stropach
8
47|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze |m?2 21,94
d.1./2006-04 na stropach na rusztach
8
48|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- | m2 41,416
d.1.|1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
8
2|ZBIORNIKI USREDNIAJACE | KOMORA ZASUW
2.1/Roboty ziemne
49/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod. |m3 305,76
d.2./0205-02 + samowytadowczymi na odlegto$¢ wskazang przez Oferenta
1/KNR 2-01
0214-04 x28
50|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad m3 372,115
d.2.|0217-02
1
51|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wykopow m3 372,115
d.2.|0503-02
1
2.2|Konstrukcje zebetowe
52|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3 5,415
d.2.|1101-07
2
53|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu szczelnego C35/45 |m3 12,509
d.2.|0205-01 XC2
2
54|KNR 2-02 Sciany zelbetowe tukowe gr.25 cm wys.do 6m, z betonu m2 197,82
d.2./0207-05 + szczelnego C35/45 XC2
2|KNR 2-02
0207-07 x13 ]
55|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie, z betonu szczel- |m?2 47,493
d.2./0216-02 nego C35/45 XC2
2
2.3|Zbrojenie
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie fi 6mm t 0,799
d.2.|0290-01
3
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prgty zebrowane fi 12mm |t 3,462
d.2.|0290-02
3
2.4|Konstrukcje prefabrykowane
58/ KNR-W 2-18 |Zbiornik komory zasuw o gtebok. 3m z kregéw zelbetowych  |stud. 1
d.2./0513-05 wykonanych z betonu szczelnego C35/45 XC2 o $r. 1500
4 mm w gotowym wykopie, z piytg przekrywajacg
2.5|Izolacje
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Podczyszczalnia $ciekéw Modlin - ROBOTY BUDOW LANE

POZYCJE PRZEDMIARU

Lp.| Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
59|KNR 2-02 Izolacje matami hydroizolacyjnymi z membrang polimerowg | m?2 54,149
d.2.|0604-05 + Voltex
5/KNR 2-02
0604-06
60| kalk. wlasna Izolacja powtoka na bazie zywicy akrylowej do zabezpieczania| m2 84,576
d.2. powierzchni betonowych
5
61|kalk. wlasna Izolacje wewnetrznych powierzchni betonowych - powloka na | m?2 190,362
d.2. bazie zywicy epoksydowej z drobnym piaskiem kwarcowym
5 do zabezpieczania powierzchni betonowych - dwie warstwy
po 2+3 mm kazda
2.6|Préba szczelnosci
62|KNR 2-02 Napetnienie woda w spos6b wymuszony m3 258,461
d.2./1927-10
6
63|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob. 3
d.2./1927-08
6
64 KNR 2-02 Spust wody w spos6b wymuszony m3 258,461
d.2./1927-10
6
2.7|Wyposazenie
65/KNR-W 2-15 |Wtaz do zbiornikéw fi 600mm Szt. 5
d.2./0227-05
7
66 KNR-W 2-02 | Stopnie witazowe Szt. 75
d.2./1219-04
7
3|ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
3.1|Roboty ziemne
67 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod. |m3 36,439
d.3.|0205-02 + samowytadowczymi na odlegtos¢é wskazang przez Oferenta
1/KNR 2-01
0214-04 x28
68/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad m3 83,666
d.3./0217-02
1
69|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wykopow m3 83,666
d.3./0503-02
1
3.2|Konstrukcje zebetowe
70 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C18/20 m3 0,962
d.3./1101-01
2
71/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe, beton C30/37 m3 2,137
d.3.|0205-01
2
72|KNR 2-02 Sciany zelbetowe tukowe gr.15 cm wys.do 6m, beton C30/37 |m? 39,564
d.3.|0207-05 +
2|KNR 2-02
0207-07 x3
73|/KNR 2-02 Zelbetowe piyty stropowe, gr.15cm ptaskie, beton C30/37 m2 8,549
d.3.|0216-02
2
3.3|Zbrojenie
74/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prgty zebrowane fi 12mm |t 1,19
d.3.|0290-02
3
3.4|1zolacje
75/KNR 2-02 Izolacje matami hydroizolacyjnymi z membrang polimerowg | m?2 9,616
d.3.|0604-05 + Voltex
4|KNR 2-02
0604-06
76| kalk. wlasna Izolacja powtoka na bazie zywicy akrylowej do zabezpieczania| m? 14,248
d.3. powierzchni betonowych
4
77| kalk. wlasna Izolacje wewnetrznych powierzchni betonowych - powloka na | m?2 51,81
d.3. bazie zywicy epoksydowej z drobnym piaskiem kwarcowym
4 do zabezpieczania powierzchni betonowych - dwie warstwy
po 2+3 mm kazda
3.5|Préba szczelnosci
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Podczyszczalnia $ciekéw Modlin - ROBOTY BUDOW LANE

POZYCJE PRZEDMIARU

Lp.| Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
78/KNR 2-02 Napetnienie woda w spos6b wymuszony m3 37,68
d.3./1927-10
5
79|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob. 1
d.3./1927-08
5
80|KNR 2-02 Spust wody w spos6b wymuszony m3 37,68
d.3./1927-10
5
3.6|Wyposazenie
81/KNR-W 2-15 |WHtaz do zbiornikéw fi 600mm Szt. 2
d.3.|0227-05
6
82|KNR-W 2-02 | Stopnie wlazowe Szt. 25
d.3./1219-04
6
4|POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
4.1|Roboty ziemne
83|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod. |m3 18,214
d.4.|0205-02 + samowytadowczymi na odlegtos¢é wskazang przez Oferenta
1/KNR 2-01
0214-04 x28
84/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad m3 67,155
d.4./0217-02
1
85/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wykopow m3 67,155
d.4.|0503-02
1
4.2|Konstrukcje prefabrykowane
86|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C18/20 m3 0,981
d.4./1101-01
2
87|KNR-W 2-18 |Dennica zbiornika pompowni - kotowy prefabrykowany kragu |kpl. 1
d.4.|0521-03 z dnem o przekroju pionowym w ksztaicie litery "U wykona-
2|analogia nym z betonu szczelnego C35/45 XC2
88|KNR-W 2-18 |Zbiornik pompowni o gtebok. 4m z kregéw zelbetowych wyko- |stud. 1
d.4.|0513-05 + nanych z betonu szczelnego C35/45, klasa ekspozyciji
2|KNR-W 2-18 |XC2,XD2, zbrojonych stalg A-IlIN o $r. 2000 mm w gotowym
0513-06 x2 wykopie, z plyta przekryjwajaca
analogia
4.3|Izolacje
89|KNR 2-02 Izolacje matami hydroizolacyjnymi z membrang polimerowg | m?2 4,906
d.4.|0604-05 + Voltex
3|KNR 2-02
0604-06
90| kalk. wlasna Izolacja powtoka na bazie zywicy akrylowej do zabezpieczania| m2 7,403
d.4. powierzchni betonowych
3
91 |kalk. wlasna Izolacje wewnetrznych powierzchni betonowych - powloka na | m?2 31,4
d.4. bazie zywicy epoksydowej z drobnym piaskiem kwarcowym
3 do zabezpieczania powierzchni betonowych - dwie warstwy
po 2+3 mm kazda
4.4|Préba szczelnosci
92|KNR 2-02 Napetnienie woda w spos6b wymuszony m3 25,12
d.4./1927-10
4
93|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob. 1
d.4.|1927-08
4
94|KNR 2-02 Spust wody w sposéb wymuszony m3 25,12
d.4./1927-10
4
4.5|Wyposazenie
95/KNR-W 2-15 |Wtaz do zbiornikéw fi 600mm Szt. 2
d.4.|0227-05
5
96 KNR-W 2-02 | Stopnie wtazowe Szt. 25
d.4./1219-04
5
5|PLYTA FUNDAMENTOWA

Roboty ziemne
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Podczyszczalnia $ciekéw Modlin - ROBOTY BUDOW LANE

POZYCJE PRZEDMIARU

Lp.| Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
97|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod. |m3 107,903
d.5.|0205-02 + samowytadowczymi na odlegtosé wskazang przez Oferenta
1/KNR 2-01
0214-04 x28
98/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad m3 47,253
d.5./0217-02
1
99/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wykopow m3 47,253
d.5./0503-02
1
100|KNR 2-02 Podktady z pospdtki zageszczanej mechanicznie warstwami | m3 40,316
d.5.|1101-07 co 20cm
1
5.2|Konstrukcje zebetowe
101|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C18/20 m3 15,48
d.5./1101-01
2
102|KNR 2-02 Belka podwalinowa zelbetowa szerokosci 25 cm, beton C30/ |m?2 49,555
d.5./0207-01 + 37 o klasie ekspozycji XF3
2|KNR 2-02
0207-07 x17
103|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe, beton C30/37 o klasie ekspo- | m3 37,24
d.5.|0205-01 zycji XF3
2
5.3|Zbrojenie
104|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie fi 6mm t 0,237
d.5.|0290-01
3
105|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane fi 12mm |t 2,781
d.5.|0290-02
3
5.4|1zolacje
106|KNR 2-02 1zolacje z folii budowlanej gr. 2mm m2 154,665
d.5.|0616-01
4|analogia
6/OGRODZENIE
6.1/ Roboty ziemne
107|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod. |m3 205,529
d.6.|0205-02 + samowytadowczymi na odlegtosé wskazang przez Oferenta
1/KNR 2-01
0214-04 x28
108|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad m3 153,938
d.6./0217-02
1
109|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wykopow m3 153,938
d.6./0503-02
1
6.2|Mur ogrodzeniowy
110|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 5,825
d.6./1101-01
2
111|KNR 2-02 Mur ogrodzeniowy - $ciana zelbetowa szerokosci 15 cm z be- | m?2 199,704
d.6.|0207-01 + tonu C20/25
2|KNR 2-02
0207-07 x7
6.3/ Zbrojenie
112|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli |t 0,699
d.6.|0290-02
3
6.4|Konstrukcje stalowe
113|kalk. wtasna Zakup i dostawa elementow stalowych z transportem w miejs-| kg 1141
d.6. ce wbudowania
4
114|KNR 2-05 Montaz stupkéw stalowych ogrodzenia Rk 60x60x3 t 0,988
d.6.|0208-04
4
115|KNR 2-05 Montaz elementéw konstrukcji Rk 20x20x2 pod drut kolczasty |t 0,153
d.6.|0208-02 ponad stupkami ogrodzenia
4
6.5/ Wypelnienie ogrodzenia
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
116/ kalk. wtasna | Wypetnienie ogrodzenia z siatki m2 349,482
d.6.

5
117 kalk. wtasna Drut kolczasty utozony na profilach stalowych m 166,42
d.6.

5
6.6/ Bramy
118/ kalk. wtasna Brama przesuwna 250x700 z automatykg kpl 1
d.6.

6
119|kalk. wtasna Brama rozwierana 250x400 kpl 1
d.6.

6

-7-
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Podczyszczalnia $ciekéw Modlin - ROBOTY BUDOW LANE

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Podczyszczalnia $ciek6w Modlin - ROBOTY BUDOWLANE
1/BUDYNEK SOCJALNY
1.1|Roboty ziemne
1/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod.samowytadow- | m3
d.1./0205-02 + |czymi na odlegto$¢ wskazang przez Oferenta
1/KNR 2-01
0214-04 x28
objetos¢ konstrukcji w gruncie
p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9+p0z.10+p0z.11+p0z.12+p0z.13+p0oz.14+poz.4  |m3 132,918
RAZEM 132,918
2|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkfad m3
d.1./0217-02
1
pod posadzka
24,0*10,0*0,5 m3 120,000
pod Scianami zewnerznymi
(24,0+10,0)*2*2,0%(1,1-0,5) m3 81,600
Stopa SF1
(2,97+0,5)*(4,94+0,5)*(1,05+0,1+1,0-0,5) m3 31,147
minus objetos¢ konstrukcji w gruncie
-poz.1 m3 -132,918
RAZEM 99,829
3|/KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wykopow m3
d.1./0503-02
1
poz.2 m3 99,829
RAZEM 99,829
4|/KNR 2-02  |Podktad pod ptyte agregat pradotwdrczy z pospotki m3
d.1./1101-07
1
Stopa SF1
(2,97+0,5)*(4,94+0,5)*1,0 m3 18,877
RAZEM 18,877
5/KNR 2-31 |Stabilizowanie podpudowy cementem warstwami grub. po zageszczeniu 15 |m?
d.1./0111-03 cm
1
Stopa SF1
(2,97+0,5)*(4,94+0,5)*6 m2 113,261
RAZEM 113,261
1.2|Konstrukcje zebetowe
6|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C18/20 m3
d.1./1101-01
2
Stopa SF2
1,2*1,2*0,1*15 m3 2,160
RAZEM 2,160
7|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3, beton B25 W8|m?3
d.1./0204-01
2
Stopa SF2
(1,0*1,0*0,3+0,4*0,5*0,75)*15 m3 6,750
RAZEM 6,750
8/KNR 2-02 |Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o gr.10cm i pow.ponad m?2
d.1.|0281-03 10m2, beton C18/20
2
Stopa SF1
2,97*4,94 m?2 14,672
Stopa SF3
2,1*5,3 m? 11,130
RAZEM 25,802
9|KNR 2-02  |Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o gr.10cm i pow.do 5m2, be- |m?2
d.1./0281-01 ton C18/20
2
Stopa SF4
1,3*3,6 m2 4,680
Stopa SF5
1,3*3,5 m2 4,550
Stopa SF6
1,18*1,4 m?2 1,652
Stopa SF7
1,48*1,4 m?2 2,072
Stopa SF8
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,98*1,81 m2 1,774
RAZEM 14,728
10|KNR 2-02  |Fundamenty pod maszyny o obj.do 1m3, beton B25 W8 m3
d.1.|0283-02
2
Stopa SF6
1,18*1,4*0,5 m3 0,826
Stopa SF7
1,48*1,4*0,5 m3 1,036
Stopa SF8
0,98*1,81*0,5 m3 0,887
RAZEM 2,749
11/KNR 2-02  |Fundamenty pod maszyny o obj.do 5m3, beton B25 W8 m3
d.1.|0283-04
2
Stopa SF4
1,3*3,6*0,5 m3 2,340
Stopa SF5
1,3*3,5%0,5 m3 2,275
RAZEM 4,615
12|KNR 2-02  |Fundamenty pod maszyny o obj.do 10m3, beton B25 W8 m3
d.1.|0283-05
2
Stopa SF3
2,1*5,3*0,5 m3 5,565
RAZEM 5,565
13|KNR 2-02  |Fundamenty pod maszyny o obj.do 100m3, beton B25 W8 m3
d.1.|0283-06
2
Stopa SF1
2,97*4,94*1,05 m3 15,405
RAZEM 15,405
14/KNR 2-02  |Belka podwalinowa zelbetowa szerokosci 15 cm, beton B25 W8 m2
d.1./0207-01 +
2|KNR 2-02
0207-07 x7
Belka podwalinowa BP 1
4,1*0,7*8 m2 22,960
Belka podwalinowa BP 2
2,88*0,7*2 m2 4,032
Belka podwalinowa BP 3
3,27%0,7%2 m2 4,578
Belka podwalinowa BP 4
2,1*0,7*2 m2 2,940
Belka podwalinowa BP 5
2,51*0,7 m2 1,757
RAZEM 36,267
1.3|Zbrojenie
15/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie fi 6mm t
d.1.|0290-01
3
Belka podwalinowa BP 1
0,001*12,43*8 t 0,099
Belka podwalinowa BP 2
0,001*9,01*2 t 0,018
Belka podwalinowa BP 3
0,001*10,26*2 t 0,021
Belka podwalinowa BP 4
0,001*6,53*2 t 0,013
Belka podwalinowa BP 5
0,001*7,77 t 0,008
RAZEM 0,159
16/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane fi 8mm t
d.1.|0290-02
3
Stopa SF2
0,001*5,91 t 0,006
RAZEM 0,006
17/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane fi 122mm t
d.1.|0290-02
3
Stopa SF1
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,001*323,85 t 0,324
Stopa SF2
0,001*17,98 t 0,018
Stopa SF3
0,001*210,28 t 0,210
Stopa SF4
0,001*105,32 t 0,105
Stopa SF5
0,001*97,86 t 0,098
Stopa SF6
0,001*39,53 t 0,040
Stopa SF7
0,001*49,3 t 0,049
Stopa SF8
0,001*48,96 t 0,049
Belka podwalinowa BP 1
0,001*21,31*8 t 0,170
Belka podwalinowa BP 2
0,001*14,92*2 t 0,030
Belka podwalinowa BP 3
0,001*16,89*2 t 0,034
Belka podwalinowa BP 4
0,001*10,6*2 t 0,021
Belka podwalinowa BP 5
0,001*12,84 t 0,013
RAZEM 1,161
18/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane fi 16mm t
d.1.|0290-02
3
Stopa SF2
0,001*5,99 t 0,006
RAZEM 0,006
1.4|Konstrukcje stalowe
19|kalk. wlasna |Dostawa elementéw konstrukcji stalowych kg
d.1.
4
(p0oz.20+p0oz.21+p0z.22)*1000 kg 3 255,000
RAZEM 3 255,000
20/KNR 2-05 |Konstrukcja wsporcza - stupy t
d.1.|0101-01
4
Element 1
0,001*(23,37+70,32)*11 t 1,031
Element 5
0,001*71,87*2 t 0,144
Element 7
0,001*44,52*6 t 0,267
Element 9
0,001*67,52*1 t 0,068
Element 10
0,001*72,14*1 t 0,072
RAZEM 1,582
21/KNR 2-05 |Konstrukcja wsporcza - ptatwie t
d.1.|0102-04
4
Element 2
0,001*55,1*10 t 0,551
Element 3
0,001*60,42*2 t 0,121
Element 4
0,001*81,27*1 t 0,081
Element 6
0,001*69,07*1 t 0,069
Element 8
0,001*95,27*2 t 0,191
Element 11
0,001*21,2*1 t 0,021
RAZEM 1,034
22|KNR 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg t
d.1.|0208-02
4
Element 1
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0,001*(115,44-23,37-70,32)*11 t 0,239
Element 2
0,001*6,06*10 t 0,061
Element 3
0,001*(75,75-60,42)*5 t 0,077
Element 4
0,001*(84,3-71,27)*1 t 0,013
Element 5
0,001*(88,35-71,87)*2 t 0,033
Element 12
0,001*11,62*16 t 0,186
Element 13
0,001*15,16*2 t 0,030
RAZEM 0,639
23|kalk. wlasna |Malowanie i zabezpieczenie elementdw konstrukcji stalowej m2
d.1.
4
(poz.20+p0z.21+p0z.22)*40 m? 130,200
RAZEM 130,200
1.5|Dach i $cian
24/KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych min grubos$ci 150 mm z blach m2
d.1./1004-01 stalowych grubosci min 0,70 mm, ocynkowanych i powlekanych powtoka po-
5 liestrowa, z rdzeniem (rdzen z sztywnej pianki poliuretanowej PUR - gestos¢
40 (+/-3) kg/m3. i wspétczynniku przenikania ciepta 0,29W/m2K, w kolorze
RAL 9010
4,4%2*21,8 m2 191,840
minus naswietla
-poz.25 m? -28,710
RAZEM 163,130
25|kalk. wlasna |Naswietla dachowe z plyt poliweglanowych na konstrukcji aluminiowej m2
d.1.
5
28,71 m2 28,710
RAZEM 28,710
26|KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian z ptyt warstwowych z wypetnieniem z pianki poliureta- | m?2
d.1./1004-01 nowej o grubosci 15cm i wspdiczynniku przenikania ciepta 0,28W/m2K, w
5 kolorze RAL 9010. Sciany warstwowe min grubosci 150 mm z blach stalo-
wych grubosci min 0,70 mm, ocynkowanych i powlekanych powtoka polies-
trowa, z rdzeniem (rdzen z sztywnej pianki poliuretanowej PUR - gesto$¢ 40
(+/-3) kg/m3
Sciany zewnetrzne
(4,0+3,1)*0,5%(4,25+3,77)*2 m2 56,942
21,8*3,1*2 m2 135,160
minus otwory
-(p0z.30+p0z.32*1,0*2,1+p0z.33*1,6+2,1+p0z.34*3,0*2,1+p0z.35*2,0*2,1) |m?2 -24,060
Sciany wewnetrzne
(4,0+3,1)*0,5%(4,25+3,77)*2 m2 56,942
(4,0+3,1)*0,5%(3,77+5,4) m2 32,554
-0,9*2,0 m2 -1,800
RAZEM 255,738
27/KNR 2-02  |Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-0,8mm m2
d.1.|0506-02
5
brzeg dachu
4,4%2%2*0,4 m2 7,040
21,8*0,4 m2 8,720
parapet zewngtrzny
1,2*0,25 m2 0,300
RAZEM 16,060
28|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe m
d.1.|0506-01
5
21,8*2 m 43,600
RAZEM 43,600
29|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.1.|0506-03
5
3,1*2*2 m 12,400
RAZEM 12,400
1.6|Stolarka i $lusarka
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30|KNR-W 2- |Oknaz PCV dwuszybowe z mikroszczeling m2
d.1.|02 1018-04
6
o1
1,2*1,5%1 m2 1,800
RAZEM 1,800
31|KNR 2-02  |Parapety wewnetrzne m
d.1./2103-01
6
o1
1,2*1 m 1,200
RAZEM 1,200
32|KNR 2-02  |Drzwi wejsciowe jednoskrzydtowe stalowe, peine, ocieplone o wymiarach szt.
d.1./1016-01 100x210cm z oscieznicami i okuciami
6
D1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 2-02  |Brama dwuskrzydtowa o wymiarach 160x210cm Szt.
d.1./1016-01
6
D1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 2-02 |Brama segmentowa o0 wymiarach 300x210cm, z napedem elektrycznym, po- |szt.
d.1./1016-01 krytej obustronnie blacha stalowg, ocynkowang ogniowo i powlekang polies-
6 trem, wykonywana z dwoch arkuszy blachy stalowej grubosci 0,75 mm,
ocieplong wypetnionych bezfreonowg pianka poliuretanowa lub jedng warst-
wa plyt z welny mineralnej grubosci 59 mm i minimalnej gestosci 110 kg/m3,
Opdr cieplny drzwi 1,4 W/m2K, z o$cieznicami i okuciami
D1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR 2-02  |Brama segmentowa o wymiarach 200x210cm, z napedem elektrycznym, po- |szt.
d.1./1016-01 krytej obustronnie blacha stalowg, ocynkowang ogniowo i powlekang polies-
6 trem, wykonywana z dwoch arkuszy blachy stalowej grubosci 0,75 mm,
ocieplong wypetnionych bezfreonowg pianka poliuretanowa lub jedng warst-
wa plyt z welny mineralnej grubosci 59 mm i minimalnej gestosci 110 kg/m3,
Opdr cieplny drzwi 1,4 W/m2K, z o$cieznicami i okuciami
D1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 2-02  |Drzwi wewngtrzne, petne o wymiarach 90x200cm z o$cieznicami i okuciami |szt.
d.1./1016-01
6
D1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.7|Posadzka
37|KNR 2-02  |Podktady z pospokki m3
d.1./1101-07
7
poz.39*0,2 m3 30,534
RAZEM 30,534
38|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C18/20 m3
d.1./1101-01
7
p0z.39*0,1 m3 15,267
RAZEM 15,267
39|KNR 2-02 |Izolacje z folii budowlanej gr. 2mm m2
d.1.|0616-01
7|analogia
poz.41+poz.42 m?2 152,670
RAZEM 152,670
40|KNR 2-02  |Ptyta betonowa C20/25 m3
d.1.|0205-01
7
poz.39*0,15 m3 22,901
RAZEM 22,901
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41|kalk. wlasna |Posadzka przemystowa antyposlizgowa o min grubosci 40 mm, z warstwg | m?2
d.1. nosng na zaprawie naprawczej modyfikowanej polimerami z dodatkiem wi6-
7 kien z tworzyw sztucznych, pokrytg 4mm wylewka zywic z drobnym kruszy-
wem kwarcowym, grubo$¢ kruszywa 0,8 - 1,2 mm
pom. 1.2 pom. techniczne wstgpnego i mechanicznego oczyszczania $cie-
kéw
73,01 m2 73,010
pom. 1.3 pom. techniczne zageszczania i odwadniania osadéw
35,78 m? 35,780
pom. 1.4 pom. na kontener osadu
12,57 m2 12,570
pom. 1.5 wiata agregatu pradotworczego
9,37 m? 9,370
RAZEM 130,730
42|KNR-W 2- |Posadzki z ptytek z gresu kamiennego na zaprawie klejowej m2
d.1./02 1111-04
7
pom. 1.1/01 korytarz
2,34 m2 2,340
pom. 1.1/02 pom. socjalne
6,94 m2 6,940
pom. 1.1/03 szatnia przepustowa odziezy wierzchniej i roboczej - komunika-
cja
9,29 m? 9,290
pom. 1.1/04 natrysk
1,76 m2 1,760
pom. 1.1/05 WC
1,61 m2 1,610
RAZEM 21,940
1.8/ Roboty wykonczeniowe $cian i sufitbw
43|KNR 2-02  |Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.1.|2003-06 jednostr.jednowarstw.100-01
8
(5,4+4,4)*2*3,5 m? 68,600
minus otwory
-1,0*2,0*2-1,5*1,2 m? -5,800
RAZEM 62,800
44|KNR 2-02  |Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.1./2003-02 obustr.jednowarstw.100-01
8
(5,4+1,78+1,0*2+2,65)*3,5 m2 41,405
minus otwory
-1,0*2,0*4 m? -8,000
RAZEM 33,405
45/KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami glazury na zaprawie klejowej m2
d.1./02 0840-06
8
(5,4+4,4+1,78+1,0*2+2,65)*2*2,0-0,9*2,0*10 m2 46,920
RAZEM 46,920
46|KNR 2-02  |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsow.pojedyncze z ksztattow.me-|m?2
d.1./2007-03 tal.na stropach
8
poz.42 m? 21,940
RAZEM 21,940
47/KNR 2-02  |Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na |m?2
d.1./2006-04 rusztach
8
poz.46 m? 21,940
RAZEM 21,940
48/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.1.|1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
8
Sciany ponad oktadzing z glazury
(5,4+4,4+1,78+1,0*2+2,65)*2*(2,6-2,0) m? 19,476
sufity
poz.46 m? 21,940
RAZEM 41,416
2|ZBIORNIKI USREDNIAJACE | KOMORA ZASUW

Roboty ziemne
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49|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod.samowytadow- |m3
d.2./|0205-02 + |czymi na odlegto$¢ wskazang przez Oferenta
1/KNR 2-01
0214-04 x28
objetos¢ konstrukcji w gruncie
zbiorniki usredniajace
3,14*0,25*5,5*5,5%(104,8-98,9+0,25)*2 m3 292,079
Komora zasuw
3,14*0,25*1,8*1,8*3,25 m3 8,266
podbeton
poz.52 m3 5,415
RAZEM 305,760
50/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad m3
d.2./0217-02
1
14,5*8,5*5,5 m3 677,875
minus objetos¢ konstrukcji w gruncie
-poz.49 m3 -305,760
RAZEM 372,115
51/KNR 2-01  |Mechaniczne zasypywanie wykopow m3
d.2.|0503-02
1
poz.50 m3 372,115
RAZEM 372,115
2.2|Konstrukcje zebetowe
52|KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2./1101-07
2
zbiorniki usredniajace
3,14%0,25*5,7*5,7%0,1*2 m3 5,101
Komora zasuw
3,14*0,25*2,0*2,0*0,1 m3 0,314
RAZEM 5,415
53|KNR 2-02  |Plyty fundamentowe zelbetowe z betonu szczelnego C35/45 XC2 m3
d.2.|0205-01
2
zbiorniki usredniajace
3,14*0,25*5,5*5,5*0,25*2 m3 11,873
Komora zasuw
3,14*0,25*1,8*1,8*0,25 m3 0,636
RAZEM 12,509
54/KNR 2-02  |Sciany zelbetowe tukowe gr.25 cm wys.do 6m, z betonu szczelnego C35/45 |m2
d.2./0207-05 + |XC2
2|KNR 2-02
0207-07 x13
zbiorniki usredniajace
3,14*5,25%(105,05-0,15-98,9)*2 m2 197,820
RAZEM 197,820
55/KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie, z betonu szczelnego C35/45 m2
d.2./0216-02 XC2
2
zbiorniki usredniajace
3,14*0,25*5,5*5,5*2 m2 47,493
RAZEM 47,493
2.3|Zbrojenie
56|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie fi 6mm t
d.2.|0290-01
3
0,001*399,6*2 t 0,799
RAZEM 0,799
57|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane fi 12mm t
d.2.|0290-02
3
0,001*3462,13 t 3,462
RAZEM 3,462
2.4|Konstrukcje prefabrykowane
58/KNR-W 2-  |Zbiornik komory zasuw o gtebok. 3m z kregéw zelbetowych wykonanych z  |stud.
d.2.|18 0513-05 |betonu szczelnego C35/45 XC2 o $r. 1500 mm w gotowym wykopie, z ptyta
4 przekrywajaca
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
2.5|Izolacje
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
59|KNR 2-02 |Izolacje matami hydroizolacyjnymi z membrang polimerowa Voltex m2
d.2.|0604-05 +
5/KNR 2-02
0604-06
zbiorniki usredniajace
3,14*0,25*5,7*5,7*2 m2 51,009
Komora zasuw
3,14*0,25*2,0*2,0 m2 3,140
RAZEM 54,149
60| kalk. wtasna |lzolacja powtoka na bazie zywicy akrylowej do zabezpieczania powierzchni | m?2
d.2. betonowych
5
Sciany zelbetowe nie obsypane gruntem
zbiorniki usredniajace
3,14*5,5%(105,5-104,8+0,3)*2 m2 34,540
Komora zasuw
0 m2 0,000
powierzchnia pozioma
zbiorniki usredniajace
3,14*0,25*5,5*5,5*2 m2 47,493
Komora zasuw
3,14*0,25*1,8*1,8 m2 2,543
RAZEM 84,576
61|kalk. wtasna |lzolacje wewnetrznych powierzchni betonowych - powtoka na bazie zywicy | m?2
d.2. epoksydowej z drobnym piaskiem kwarcowym do zabezpieczania powierz-
5 chni betonowych - dwie warstwy po 2+3 mm kazda
zbiorniki usredniajace
dno
3,14*0,25*5,0*5,0*2 m2 39,250
Sciany
3,14*5,0%(105,05-0,15-98,9) m2 94,200
strop
3,14*0,25*5,0*5,0*2 m2 39,250
Komora zasuw
dno
3,14*0,25*1,5*1,5 m2 1,766
Sciany
3,14*1,5*3,0 m2 14,130
strop
3,14*0,25*1,5*1,5 m2 1,766
RAZEM 190,362
2.6|Préba szczelnosci
62|KNR 2-02  |Napetnienie wodg w sposob wymuszony m3
d.2./1927-10
6
zbiorniki usredniajace
3,14*0,25*5,0*5,0%(105,5-0,15-98,9)*2 m3 253,162
Komora zasuw
3,14*0,25*1,5*1,5*3,0 m3 5,299
RAZEM 258,461
63/KNR 2-02  |Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.2.|1927-08
6
3 prob. 3,000
RAZEM 3,000
64/ KNR 2-02  |Spust wody w sposéb wymuszony m3
d.2./1927-10
6
poz.62 m3 258,461
RAZEM 258,461
2.7|Wyposazenie
65/KNR-W 2- |Wiaz do zbiornikéw fi 600mm szt.
d.2.|15 0227-05
7
zbiorniki usredniajace
2%2 szt. 4,000
Komora zasuw
1 szt. 1,000
RAZEM 5,000
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66| KNR-W 2- |Stopnie wiazowe szt.
d.2.|02 1219-04
7
zbiorniki usredniajace
30*2 szt. 60,000
Komora zasuw
15 szt. 15,000
RAZEM 75,000
3|ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
3.1|Roboty ziemne
67|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod.samowytadow- | m3
d.3.|0205-02 + |czymi na odlegto$¢ wskazang przez Oferenta
1/KNR 2-01
0214-04 x28
objetos¢ konstrukcji w gruncie
3,14*0,25*3,3*3,3*(104,8-100,9+0,25) m3 35,477
poz.70 m3 0,962
RAZEM 36,439
68/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad m3
d.3./0217-02
1
3,14*0,25*6,0*6,0*(104,8-100,9+0,25+0,1) m3 120,105
minus objetos¢ konstrukcji w gruncie
-poz.67 m3 -36,439
RAZEM 83,666
69/KNR 2-01  |Mechaniczne zasypywanie wykopow m3
d.3.|0503-02
1
poz.68 m3 83,666
RAZEM 83,666
3.2|Konstrukcje zebetowe
70/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym, beton C18/20 m3
d.3./1101-01
2
3,14*0,25*3,5*3,5%0,1 m3 0,962
RAZEM 0,962
71|KNR 2-02  |Plyty fundamentowe zelbetowe, beton C30/37 m3
d.3.|0205-01
2
3,14*0,25*3,3*3,3*0,25 m3 2,137
RAZEM 2,137
72|KNR 2-02  |Sciany zelbetowe tukowe gr.15 cm wys.do 6m, beton C30/37 m?2
d.3.|0207-05 +
2|KNR 2-02
0207-07 x3
3,14*3,15*(105,05-0,15-100,9) m2 39,564
RAZEM 39,564
73|KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm plaskie, beton C30/37 m?2
d.3.|0216-02
2
3,14*0,25*3,3*3,3 m2 8,549
RAZEM 8,549
3.3|Zbrojenie
74/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane fi 122mm t
d.3.|0290-02
3
0,001*1189,92 t 1,190
RAZEM 1,190
3.4|1zolacje
75/KNR 2-02  |Izolacje matami hydroizolacyjnymi z membrang polimerowa Voltex m2
d.3./0604-05 +
4|KNR 2-02
0604-06
3,14*0,25*3,5*3,5 m2 9,616
RAZEM 9,616
76|kalk. wtasna |Izolacja powtoka na bazie zywicy akrylowej do zabezpieczania powierzchni | m?2
d.3. betonowych
4
Sciany zelbetowe nie obsypane gruntem
3,14*3,3*(105,05-104,8+0,3) m? 5,699
powierzchnia pozioma
poz.73 m?2 8,549
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RAZEM 14,248
77|kalk. wtasna |Izolacje wewnetrznych powierzchni betonowych - powtoka na bazie zywicy | m?2
d.3. epoksydowej z drobnym piaskiem kwarcowym do zabezpieczania powierz-
4 chni betonowych - dwie warstwy po 2+3 mm kazda
dno
3,14*0,25*3,0*3,0 m2 7,065
Sciany
3,14*3,0*4,0 m2 37,680
strop
3,14*0,25*3,0*3,0 m2 7,065
RAZEM 51,810
3.5|Préba szczelnosci
78/KNR 2-02  |Napetnienie wodg w sposob wymuszony m3
d.3./1927-10
5
3,14*3,0*4,0 m3 37,680
RAZEM 37,680
79/KNR 2-02  |Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.3./1927-08
5
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
80/KNR 2-02  |Spust wody w sposéb wymuszony m3
d.3./1927-10
5
poz.78 m3 37,680
RAZEM 37,680
3.6|Wyposazenie
81|KNR-W 2- |Wtaz do zbiornikéw fi 600mm szt.
d.3./15 0227-05
6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR-W 2- |Stopnie wlazowe Szt.
d.3.|02 1219-04
6
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
4/POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
4.1|Roboty ziemne
83|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod.samowytadow- |m3
d.4./0205-02 + |czymi na odlegto$¢ wskazang przez Oferenta
1/KNR 2-01
0214-04 x28
objetos¢ konstrukcji w gruncie
3,14*0,25*2,3*2,3%(3,95-0,05+0,25) m3 17,233
poz.86 m3 0,981
RAZEM 18,214
84/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad m3
d.4./0217-02
1
3,14%0,25*5,0*5,0%(3,95-0,05+0,25+0,2) m3 85,369
minus objetos¢ konstrukcji w gruncie
-poz.83 m3 -18,214
RAZEM 67,155
85/KNR 2-01  |Mechaniczne zasypywanie wykopow m3
d.4./0503-02
1
poz.84 m3 67,155
RAZEM 67,155
4.2|Konstrukcje prefabrykowane
86|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C18/20 m3
d.4./1101-01
2
3,14*0,25*2,5*2,5*0,2 m3 0,981
RAZEM 0,981
87|KNR-W 2-  |Dennica zbiornika pompowni - kotowy prefabrykowany kragu z dnem o prze- |kpl.
d.4./18 0521-03 |kroju pionowym w ksztatcie litery "U wykonanym z betonu szczelnego C35/
2|analogia 45 XC2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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88|KNR-W 2-  |Zbiornik pompowni o gtebok. 4m z kregéw zelbetowych wykonanych z beto- |stud.
d.4./18 0513-05 |nu szczelnego C35/45, klasa ekspozyciji XC2,XD2, zbrojonych stalg A-IlIN o
2|+ KNR-W 2- |$r. 2000 mm w gotowym wykopie, z ptytg przekryjwajaca
18 0513-06
x2
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
4.3|Izolacje
89/KNR 2-02  |Izolacje matami hydroizolacyjnymi z membrang polimerowa Voltex m2
d.4.|0604-05 +
3|KNR 2-02
0604-06
3,14*0,25*2,5*2,5 m2 4,906
RAZEM 4,906
90| kalk. wtasna |Izolacja powtoka na bazie zywicy akrylowej do zabezpieczania powierzchni | m?2
d.4. betonowych
3
Sciany zelbetowe nie obsypane gruntem
3,14*2,3*(0,15+0,3) m2 3,250
powierzchnia pozioma
3,14*0,25*2,3*2,3 m2 4,153
RAZEM 7,403
91 |kalk. wtasna |lzolacje wewnetrznych powierzchni betonowych - powtoka na bazie zywicy | m?2
d.4. epoksydowej z drobnym piaskiem kwarcowym do zabezpieczania powierz-
3 chni betonowych - dwie warstwy po 2+3 mm kazda
dno
3,14*0,25*2,0*2,0 m2 3,140
Sciany
3,14*2,0*4,0 m2 25,120
strop
3,14*0,25*2,0*2,0 m2 3,140
RAZEM 31,400
4.4|Préba szczelnosci
92|KNR 2-02  |Napetnienie wodg w sposob wymuszony m3
d.4./1927-10
4
3,14*2,0*4,0 m3 25,120
RAZEM 25,120
93/KNR 2-02  |Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.4./1927-08
4
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
94|KNR 2-02  |Spust wody w sposéb wymuszony m3
d.4./1927-10
4
poz.92 m3 25,120
RAZEM 25,120
4.5|Wyposazenie
95/KNR-W 2-  |Wtaz do zbiornikéw fi 600mm Szt.
d.4.|15 0227-05
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96| KNR-W 2- |Stopnie wtazowe szt.
d.4.|02 1219-04
5
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
5|PLYTA FUNDAMENTOWA
5.1|Roboty ziemne
97|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod.samowytadow- | m3
d.5./0205-02 + |czymi na odlegto$¢ wskazang przez Oferenta
1/KNR 2-01
0214-04 x28
objetos¢ konstrukcji w gruncie
p0z.101+p0z.102*0,3+p0z.100+p0z.103 m3 107,903
RAZEM 107,903
98/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad m3
d.5./0217-02
1
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15,2*9,8*0,6 m3 89,376
(15,2*2+9,8*3)*1,1*1,0 m3 65,780
minus objetos¢ konstrukcji w gruncie
-poz.97 m3 -107,903

RAZEM 47,253
99/KNR 2-01  |Mechaniczne zasypywanie wykopow m3

d.5./0503-02

1
poz.98 m3 47,253
RAZEM 47,253
100|KNR 2-02  |Podkfady z pospotki zageszczanej mechanicznie warstwami co 20cm m3
d.5./1101-07
1
(15,2-0,25*3)*(9,8-0,25*2)*0,3 m3 40,316
RAZEM 40,316
5.2|Konstrukcje zebetowe
101|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C18/20 m3
d.5./1101-01
2
tawy
(15,2*2+(9,8-0,25*2)*3)*0,1*0,35 m3 2,041
ptyta zelbetowa
(15,2-0,25*3)*(9,8-0,25*2)*0,1 m3 13,439
RAZEM 15,480
102|KNR 2-02  |Belka podwalinowa zelbetowa szerokosci 25 cm, beton C30/37 o klasie eks- | m?
d.5./0207-01 + |pozycji XF3
2|KNR 2-02
0207-07 x17
(15,2*2+(9,8-0,25*2)*3)*0,85 m? 49,555
RAZEM 49,555
103|KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe, beton C30/37 o klasie ekspozycji XF3 m3
d.5.|0205-01
2
15,2*9,8*0,25 m3 37,240
RAZEM 37,240
5.3|Zbrojenie
104/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie fi 6mm t
d.5.|0290-01
3
0,001*237,26 t 0,237
RAZEM 0,237
105/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane fi 12mm t
d.5.|0290-02
3
0,001*2781,32 t 2,781
RAZEM 2,781
5.4|1zolacje
106/KNR 2-02  |Izolacje z folii budowlanej gr. 2mm m2
d.5.|0616-01
4|analogia
po ptyta zelbetowg
(15,2-0,25*3)*(9,8-0,25*2) m2 134,385
plus wywiniecie na fawy
(15,2*2+(9,8-0,25*2)*4)*0,3 m2 20,280
RAZEM 154,665
6|OGRODZENIE
6.1/ Roboty ziemne
107|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod.samowytadow- | m3
d.6.|0205-02 + |czymi na odlegto$¢ wskazang przez Oferenta
1/KNR 2-01
0214-04 x28
objetos¢ konstrukcji w gruncie
p0z.110+poz.111 m3 205,529
RAZEM 205,529
108/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad m3
d.6./0217-02
1
166,42*1,2*1,8 m3 359,467
minus objetos¢ konstrukcji w gruncie
-poz.107 m3 -205,529
RAZEM 153,938
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109/KNR 2-01  |Mechaniczne zasypywanie wykopow m3
d.6.|0503-02
1
poz.108 m3 153,938
RAZEM 153,938
6.2|Mur ogrodzeniowy
110|KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.6.|1101-01
2
166,42*0,1*0,35 m3 5,825
RAZEM 5,825
111|KNR 2-02  |Mur ogrodzeniowy - $ciana zelbetowa szerokosci 15 cm z betonu C20/25  |m?2
d.6.|0207-01 +
2|KNR 2-02
0207-07 x7
166,42*1,2 m2 199,704
RAZEM 199,704
6.3/ Zbrojenie
112|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli t
d.6.|0290-02
3
poz.110*120*0,001 t 0,699
RAZEM 0,699
6.4|Konstrukcje stalowe
113|kalk. wtasna |Zakup i dostawa elementéw stalowych z transportem w miejsce wbudowa- kg
d.6. nia
4
(poz.114+p0z.115)*1000 kg 1141,000
RAZEM 1141,000
114|KNR 2-05 |Montaz stupkéw stalowych ogrodzenia Rk 60x60x3 t
d.6.|0208-04
4
ilos¢ stupkow
int(166,42/2,5) = 67
waga konstrukcji Rk 60x60x3
67,0*5,46*(1,0+1,7)*0,001 t 0,988
RAZEM 0,988
115/KNR 2-05 |Montaz elementéw konstrukcji Rk 20x20x2 pod drut kolczasty ponad stup- |t
d.6./0208-02 kami ogrodzenia
4
waga konstrukcji Rk 40x40x2
67,0*1,8*0,4*0,001 t 0,048
waga konstrukcji Rk 20x20x2
67,0*1,2*0,65*2*0,001 t 0,105
RAZEM 0,153
6.5/ Wypelnienie ogrodzenia
116 kalk. wtasna |Wypetnienie ogrodzenia z siatki m2
d.6.
5
166,42*(1,7+0,4) m2 349,482
RAZEM 349,482
117|kalk. wtasna |Drut kolczasty utozony na profilach stalowych m
d.6.
5
166,42 m 166,420
RAZEM 166,420
6.6/ Bramy
118|kalk. wtasna |Brama przesuwna 250x700 z automatyka kpl
d.6.
6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
119 kalk. wtasna |Brama rozwierana 250x400 kpl
d.6.
6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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