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Instrukcja obstugi i konserwaciji
Zbiornika wody ppoz. Vu =250 m’

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.0.
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Instrukcja obstugi i konserwacji stanowi nieodtaczny element zbiornika. Zawiera ona
wazne wskazowki w zakresie obstugi, utrzymania oraz zasad postepowania

zbiornika. Prosimy wiec zachowaé Instrukcje obstugi do dalszego uzytkowania.

Wstep

Decydujgc sie na zakup zbiornika firmy KAPEO Sp. z o0.0., uzyskali Panstwo produkt
odpowiadajgcy aktualnemu poziomowi rozwoju technicznego oraz spetniajgcy
wymogi obowigzujacych norm krajowych i europejskich. Udokumentowana zostata
zgodnos¢ wyrobu z opinig techniczno — uzytkowg wydang przez Centrum Naukowo
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej Nr 556/BS/13. Atesty oraz deklaracje
zgodnosci na zastosowane materiaty zawarte

sg w dokumentacji powykonawczej.

Dla utrzymania niezawodnos$ci urzgdzenia i zapewnienia bezpiecznej eksploatacii

konieczne jest przestrzeganie niniejszej Instrukcji obstugi przez Uzytkownika.

Eksploatacja zbiornika inna niz okreslona w dokumentach zamoéwienia prowadzi¢

moze do uszkodzenia zbiornika.

Nie wolno dokonywaé zmian ani modyfikacji w obrebie zbiornika!
Uszkodzenia powstale w wyniku nieprzestrzegania niniejszej Instrukcji Obstugi

powoduja wygasniecie roszczen z tytutlu gwarancji.

Bezpieczenstwo

Zabrania sie dostepu do zbiornika osobom nieupowaznionym.

Wejscie na zbiornik mozliwe jest wylgcznie za zgodg Uzytkownika lub serwisu
KAPEO Sp. z 0. o.

Wejscie do wnetrza zbiornika odbywac¢ sie powinno bezposrednio z drabinki.

Nie nalezy wchodzi¢ na dach zbiornika bez zabezpieczenia. Niezbednym
zabezpieczeniem podczas kontroli oraz przegladoéw zbiornika, jest kask ochronny,

lina asekuracyjna oraz szelki bezpieczenstwa.
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Zbiornik zostat zaprojektowany pod wzgledem wytrzymatosci w taki sposob, iz nie

e

jest wymagane usuwanie zalegajgcego sniegu z dachu zbiornika. W przypadku
stwierdzenia grubosci pokrywy snieznej na dachu zbiornika wiekszej niz 50cm,
Uzytkownik zobowigzany jest powiadomi¢ firme KAPEO Sp. z o.0. celem jego
usuniecia.

W celu ochrony zbiornika przed wandalizmem, uzytkownik lub wiasciciel zbiornika
powinien wprowadzi¢ srodki zapobiegawcze w postaci np. ogrodzenia terenu wokét

zbiornika lub nadzoru przez osoby do tego uprawnione.

Napetnianie zbiornika

Firma KAPEO Sp. z 0. 0. oswiadcza, iz zbiornik wody przeciwpozarowej wykonany
dla Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z 0.0., 0 pojemnosci uzytkowej
250 m°, zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg powykonawcza i gotowy jest do
bezpiecznego uzytkowania.

W przypadku koniecznoéci ponownego napetnienia zbiornika, nalezy zwroci¢
szczegblng uwage czy wszystkie przewody zasilajgce zbiornik sg prawidtowo
zamontowane oraz czy wszystkie zawory (spust, przytacza strazackie) sg zamkniete.
Podczas przeprowadzania napetniania zbiornika nalezy obserwowac kontroler pracy
zbiornika zamontowany na zewnetrznej Scianie w celu zapobiezenia ewentualnemu
przelaniu wody przez rur¢ przelewows.

Nie nalezy dopuszczac, aby zbiornik pozostawat nie napetniony. Wymagana objetos¢é
14m?,

Wytyczne dotyczace utrzymania czystosci wewnatrz zbiornika

Aby utrzymaé czystos¢ zbiornika podczas eksploatacji niezbedne jest zastosowanie
do jego napetniania wody z miejskiego wodociggu lub studni gtebinowej zasilajacych
obiekt. Z racji, ze zbiornik jest przykryty dachem nie bedzie wystepowal efekt
powstawania glonéw na wykonanej izolacji. Aby mozliwe byto powstanie glonéw
niezbedne jest wystepowanie promieni UV, potrzebnych w procesie fotosyntezy
do rozwoju drobnoustrojow. Zanieczyszczenia jakie mogg sie pojawi¢ w wodzie
podczas eksploatacji, to zanieczyszczenia pochodzace =z rur dostajgce
sie do zbiornika podczas napetniania oraz kurz i pyt wlatujgcy przy otwieraniu
pokrywy dachu. W razie potrzeby dopuszcza sie chlorowanie wody.
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Wytyczne dotyczace urzadzen pomiarowo — grzejnych

Zbiornik wody przeciwpozarowej wykonany dla Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-
Modlin Sp. z 0.0, w miejscowoéci Modlin o pojemnosci uzytkowej 250m?
wyposazony jest w dwie grzatki, kazda po 3kW, utrzymujace temperature wody w
zbiorniku na poziomie >5°C. Na zbiorniku zamontowana jest sygnalizacja pracy
kazdej

z grzatek. W przypadku uszkodzenia grzatki zamontowanej w ptaszczu zbiornika,
nie zachodzi koniecznos$¢ catkowitego oprézniania zbiornika.

Termostat oraz wskaznik poziomu wody umieszczone sg na zewnetrznej czesci
zbiornika, awaria tych urzadzen nie powoduje przerwania pracy zbiornika.
Wymagane jest natomiast zgtoszenie tego faktu Producentowi zbiornika.

Poza okresem gwarancji nie ma wymogu zgtaszania awarii zbiornika do firmy
KAPEO Sp. z o. 0. za wyjatkiem, gdy zostanie podpisana odpowiednia stata umowa

serwisowa z producentem zbiornika.

Zawor ptywakowy

Zbiornik wody przeciwpozarowej wyposazony jest w zawodr plywakowy, ktéry
utrzymuje prawidtowy poziom stanu wody w zbiorniku. W przypadku zauwazenia
przelewania sie wody w zbiorniku nalezy sprawdzi¢ wizualnie zawér ptywakowy,
przez otwor dachowy. W razie stwierdzenia jego nie prawidlowego dziatania nalezy
niezwtocznie zawiadomic firme serwisowg (w okresie gwarancji serwis petni KAPEO

Sp. z 0. 0.) w celu usuniecia usterki.

Postanowienia koncowe
W czasie trwania okresu gwarancyjnego uzytkownik ma obowigzek poinformowac
producenta o kazdym zdarzeniu, ktére powstato na zbiorniku tj. m.in. wyciek,

uszkodzenie poszycia czy awaria urzadzen pomiarowo grzejnych.

W czasie trwania okresu gwarancyjnego, wszelkich konserwacji i napraw dokonuje
firma KAPEO Sp. z 0.0. lub po wczesniejszym ustaleniu inna firma na rzecz KAPEO

Sp. z o.0.
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Wprowadzanie jakichkolwiek zmian technicznych w konstrukcji zbiornika

lub jego wyposazeniu musi by¢ pisemnie zaakceptowane przez producenta

pod rygorem utraty gwarancii DOKUMENTACJIA

Eksploatacja

POV Y KONAWCZA

| wariant — prawidiowa eksploatacja

Przed przystapieniem do uzytku, nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie przewody

zasilajgce sg prawidtowo zamontowane.

Nie nalezy dopuszczac aby zbiornik pozostawat nie napetniony, gdyz w razie

koniecznosci jego uzycia moze nie zawiera¢ wody .

Zbiornik przeznaczony jest do uzytku przeciwpozarowego, wszelkie inne

uzytkowanie jest niedozwolone.

W zbiorniku nie mozna przechowywaé benzyny, ani innych substancji

tatwopalnych oraz zrgcych.

Nie nalezy pozostawia¢ otwartego wtazu na dachu zbiornika bez dozoru.

Nie nalezy wchodzic na dach, bez zabezpieczenia, gdyz moze

to spowodowac utrate zdrowia, trwate kalectwo lub $mieré.

Zabrania si¢ uzywania jakichkolwiek ostrych narzedzi ktére mogtyby
spowodowac przebicie lub rozdarcie membrany uszczelniajgcej wewnatrz

zbiornika.

Zabrania sie manipulacji przy zaworze plywakowym zasilajgcym, gdyz
jakiekolwiek zmiany moga spowodowaé przelewanie wody przez zbiornik

lub brak jego napetnienia.
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Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek zmian na zbiorniku typu: dotgczanie
dodatkowych urzadzen oraz wyprowadzen bez uzgodnienia z firmg KAPEO

Sp. zo.o. DOKUMENTAC A
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Il wariant — ponowne napetnienie zbiornika

Napeinienie zbiornika nalezy wykona¢ po odpowiednim podtgczeniu

przewodow zasilajgcych.

Przed kazdorazowym napetnieniem zbiornika nalezy dokonaé¢ kontroli

drozno$ci przewoddw zasilajacych.

Przed napetnieniem zbiornika nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie zawory (spust,

przytacza strazackie) sg zamkniete.
Aby zapobiec ewentualnemu przelaniu, nalezy w momencie napetniania
zbiornika obserwowaé sygnalizacje napetnienia zbiornika znajdujgcg sie w
skrzynce kontrolera pracy zbiornika.

Nie nalezy dopuszczac, aby zbiornik pozostawat nie napetniony.

Zbiornika nie nalezy napetnia¢ benzyng, ani innymi substancjami tatwopalnymi

oraz zracymi.
Nie nalezy pozostawia¢ otwartego witazu po nalaniu zbiornika.
Zabrania si¢ manipulacji przy zaworze ptywakowym zasilajacym podczas

zalewania zbiornika, gdyz jakiekolwiek zmiany mogg spowodowaé

przelewanie wody przez zbiornik lub brak jego napetnienia.
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Konserwacja oraz terminy przegladéw

Pod rygorem utraty gwarancji konserwacja i serwis muszg by¢ przeprowadzane

w czasie ustalonym przez producenta zbiornika czyli firme KAPEO Sp. z 0.0.
Uwaga: Kontrola zbiornika i konserwacja sa czeécig systemu eksploatac;ji.

Uzytkownik zbiornika jest zobowigzany do przeprowadzania przegladu
zewnetrznego, polegajgcego na dokonaniu ogledzin zewnetrznej czesci zbiornika,
ktéry powinien by¢é dokonywany raz do roku liczac od daty podpisania protokétu
odbioru.
Podczas przegladu zewnetrznego nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na:

e stan poziomu wody,

e szczelnosc¢ zbiornika,

e wyprowadzenia zbiornika,

o ptaszcz zbiornika pod katem uszkodzern i korozji,

e dziatanie urzgdzen pomiarowo — grzejnych.

Co dwa lata nalezy przeprowadzi¢ rozszerzony przeglad serwisowy zbiornika.
Rozszerzony przeglad serwisowy odpfatnie w okresie gwarancji dokonuje wytgcznie
firma serwisowa.

Pod rygorem utraty gwarancji nie wolno wykonywa¢ samodzielnej inspekcji wnetrza
zbiornika. Wszelkie prace i inspekcje moga by¢ wykonywane jedynie przez

specjalistyczny serwis i za pisemng zgodg KAPEO Sp. z 0.0.

Rozszerzony przeglad serwisowy obejmuje:
e przeglad blach zewnetrznych pod katem korozji i uszkodzen,
e przeglad mocowan zbiornika do ptyty fundamentowe;j,
e przeglad mocowania geomembrany oraz szczelno$ci  poszycia
i przej$¢ kotnierzowych,
e kontrola sprawnosci dziatania zaworu ptywakowego,
e Kontrola sprawnos$ci dziatania zaworu spustowego,

e Kkontrola sprawnosci dziatania przepustnic oraz nasad strazackich,
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e Kkontrola sprawnosci dziatania elementéw elektrycznych oraz przeprowadzenie

pomiarow.

W  celu utrzymania warunkéw gwarancji wymagane jest przeprowadzenie
co 36 miesigcy rozszerzonego przegladu serwisowego wraz z myciem

i dezynfekcjg wewnetrznych elementéw zbiornika.

W czasie trwania okresu gwarancyjnego uzytkownik ma obowigzek poinformowaé
producenta o kazdym zdarzeniu, ktére powstato na zbiorniku takim jak m.in. wyciek

czy awaria urzadzen pomiarowo grzejnych.

W czasie trwania okresu gwarancyjnego, wszelkich konserwaciji i napraw dokonuje
firma KAPEO Sp. z 0.0. lub po wczes$niejszym ustaleniu inna firma na rzecz KAPEO

Sp.zo.0.
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