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POMPOWNIA PRZECIWPOZAROWA ,P2”
ZBIORNIKI ZAPASU WODY PPOZ.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA INSTRUKCJI

Projekt powykonawczy kontenerowej pompowni przeciwpozarowej oraz zbiomnikéw zapasu wody
PpoZ.

2. PRZEDMIOT INSTRUKCJI

Obstuga, eksploatacja i kontrola pompowni kontenerowej przeciwpozarowej oraz zbiornikéw zapasu
wody ppoz.
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3. ZAKRES
3.1. ZARES STOSOWANIA

Obstuga, eksploatacja i kontrola zbiornikéw zapasu wody ppoz. oraz kontenerowej pompowni
hydrantowe;:

- codzienna,

- co tygodniowa,
- co miesieczna,
- co kwartalna,

= CO roczna.

3.2. ZAKRES OBOWIAZYWANIA

Dla przeszkolonego personelu, upowaznionego do obstugi i eksploatacji zbiornikéw ppoz. oraz
pompowni kontenerowej przeciwpozarowej.

4. DEFINICJE I SKROTY
4.1. DEFINICJE

Przeplywomierz: Armatura do pomiaru wydajno$ci zestawu hydrantowego.

Zbiornik ppoz.: zbiornik magazynowania wody do celow przeciwpozarowych.

Pompa ppoz.: Pompa shizaca do zasilania wode instalacji zraszaczowe] przenosnikow biomasy.
Pompa jockey: Mala pompa wyréwnujaca niewielkie ubytki wody w celu zapobiezenia
niepotrzebnemu uruchamianiu pomp tryskaczowych lub pomp podnoszacych cignienie.

5. OPIS POSTEPOWANIA
5.1.1.1 POMPOWNIA PPOZ.

5.1.1.2 Pompownia w stanie czuwania.

Po wejsciu do pompowni pozarowej nalezy ustali¢ czy zalgczone jest zasilanie w energie elektryczna,
jakie sg aktualne pozycje otwarcia/zamkniecia zasuw, zaworéw i przepustnic, nastepnie dokonaé
czynnosci ustawienia pompowni w stan czuwania.

Otworzy€ i pozostawié otwarte:

- ZaSUwy na ssaniu pomp pozarowych,

- przepustnice na tloczeniu pomp pozarowych,

- zawory kulowe na zasilaniu presostatdw pomp pozarowych,
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- zawory kulowe na ssaniu i tloczeniu pompy jockey,
- kurki manometryczne do manometréow ci$nienia.

Zamkna¢ i pozostawié¢ zamkniete:

- przepustnice na spuscie wody z awaryjnego podawania wody z nasad pozarowych,

- przepustnice na spuscie wody z przewodu pomiarowego pompy,

- przepustnice na dolocie do kryzy pomiarowej na przewodzie pomiaru wydatku pomp pozarowych,
- zawory kulowe spustu wody z instalacji tryskaczowej,

- przepustnice za kryzg pomiarowa na przewodzie pomiaru wydatku pomp,

Uwaga: Stany otwarcia/zamknigcia armatury odcinajgcej w instalacji pompowni ppoz. patrz rys.
schemat ideowy w budynku pompowni.

5.1.1.3 Zalaczenie do pracy pompy jockey.

Zataczanie i stop pompy jockey odbywa si¢ z zespolu 2 presostatdw (gldwnego i rezerwowego).
Pompa uzupehiajgca jockey pracuje w systemie automatycznym, wilaczy si¢ przy ci$nienia
w instalacji ponizej wartosci 8,0 bar i wylaczy sie po wyréwnaniu poziomu ci$nienia do wartosci ok.
9,5 bar. W czasie eksploatacji pompa jockey nie wymaga dodatkowej obshugi.

Uwaga: Zalgczanie pompy samoczynne, wylaczanie pompy samoczynne. Przelgcznik w szafie
elektrycznej ustawiony w pozycji praca automatyczna oraz przelacznik od zasilania energia
elektryczna w pozycji ON (wlacz).

5.1.1.4 Zalaczenie do pracy pomp pozarowych

Zalaczanie pomp pozarowych z zespolu 4 presostatow (2 presostaty pompa nr 1 gidwna 100%,
2 presostaty pompa nr 2 rezerwowa 100%). Zalaczy¢ do pracy na tablicach zasilania pomp poprzez
przekrecenie dzwigni. Cisnienia uruchamiania pomp zraszaczowych:

- pompa zraszaczowa nr 1 gtdwna 100%, start przy spadku cisnienia ponizej 6,5 bar,

- pompa zraszaczowa nr 2 gtkéwna 100%, start przy spadku cisnienia ponizej 5,0 bar,

Uwaga: Zalaczanie pomp samoczynne, wylaczanie pompy reczne. Przelgczniki w szafach pomp
od zasilania energig elektryczna ustawione w pozycji ON (wlacz).

W warunkach pozaru pompe ppoz. mozna wylaczy¢ tylko po uprzednim uzyskaniu zgody
prowadzgcego akcje gasniczg. Okoliczno$ci zalaczenia pompy, czas dzialania, wylgczenie pompy,
nalezy wpisa¢ do ksiazki eksploatacji.

Po zakonczeniu akcji gasniczej nalezy pompowni¢ postawi¢ w stan czuwania.

5.1.1.5 Pomiar wydatku pomp pozarowych.

Sprawdzanie wydatkéw pomp pozarowych dokonywa¢ nalezy w celu kontroli parametréw pracy pomp
w trakcie eksploatacji instalacji. Pomiary nalezy wykona¢ osobno dla kazdej z pomp.

Procedura postepowania przy pomiarze wydatku pomp:

- zamkna¢ przepustnice na tloczeniu z pomp pozarowych do instalacji,

- zamkngé przepustnice na poczatku i na wylocie z kryzy pomiarowej na przewodzie pomiaru wydatku
(jesli byly otwarte),

- otworzy¢ przepustnice na dolocie do kryzy pomiarowej na przewodzie pomiaru wydatku,

- powoli otwiera¢ zasuwe za kryza pomiarowg do ustalenia si¢ ci$nienia (tak by pompa
wpompowywata wode do zbiornika z ktdrego naste¢puje pobor)

- badana pompa zalgczy sie do pracy (patrz instrukcja obshugi pompy),
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- dokona¢ odczytu na urzadzeniu pomiaru wydatku i amperomierzu oraz manometrze przy przeplywie
0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 125%,

- zamkna¢ przepustnice za kryzag pomiarowa na przewodzie pomiaru wydatku,

- wylgezyé pompe recznie,

- zamkng¢ przepustnicy na dolocie do kryzy pomiarowej na przewodzie pomiaru wydatku,

- otworzy¢ zasuwe na tloczeniu pomp ppoz. do instalacji.

- odwodni¢ przewdd pomiaru wydatku pomp za kryzg pomiarows.

Pozostawi¢ urzgdzenia pompowni w stanie czuwania.

Uwaga: Kaidorazowo zamiar badania nalezy zglosi¢ stuzbom ruchu, wyniki badan odnotowaé
w ksigzce eksploatacji.

5.1.1.6 ZBIORNIK ZAPASU WODY PPOZ.

5.1.1.7 Eksploatacja zbiornika ppoz.

Zabrania si¢ dostgpu do zbiornika osobom nieupowaznionym. Wejscie na zbiornik mozliwe jest
wylacznie za zgodg Uzytkownika lub serwisu KAPEO Polska Sp. zo. o.

Wejscie do wnetrza zbiornika odbywa¢ si¢ powinno bezposrednio z drabinki.

Nie nalezy wchodzi¢ na dach zbiornika bez zabezpieczenia. Niezbednym zabezpieczeniem podczas
kontroli oraz przegladow zbiornika, jest kask ochronny, lina asekuracyjna oraz szelki bezpieczenstwa.
Zbiornik zostat zaprojektowany pod wzgledem wytrzymatosci w taki sposéb, iz nie jest wymagane
usuwanie zalegajacego sniegu z dachu zbiornika. W przypadku stwierdzenia grubosci pokrywy
s$nieznej na dachu zbiornika wickszej niz 50cm, Uzytkownik zobowigzany jest powiadomié firme
KAPEO Polska Sp. z 0.0. celem jego usuniecia.

W celu ochrony zbiornika przed wandalizmem, uzytkownik lub wlasciciel zbiornika powinien
wprowadzi¢ $rodki zapobiegawcze w postaci np. ogrodzenia terenu wokét zbiornika lub nadzoru przez
osoby do tego uprawnione.

Eksploatacja zbiornika inna niz okreslona w dokumentach zamdwienia prowadzi¢é moze
do uszkodzenia zbiornika.

Nie wolno dokonywa¢é zmian ani modyfikacji w obrebie zbiornika!
Uszkodzenia powstale w wyniku nieprzestrzegania niniejszej Instrukeji Obstugi
powoduja wygasnigcie roszczen z tytulu gwarancji.

Eksploatacja moze rozpocza¢ si¢ dopiero po wstepnym napetnieniu wodg (procedure opisano w pkt.
5.9).

Zaleznie od zastosowanego systemu ppoz. eksploatacja jest automatyczna. Napehianie jest
automatyczne i mozna je wylgczaé tylko, jesli zbiornik ma zosta¢ oprézniony w celu konserwacji.
Uwaga: nie wykonywadé tego bez konsultacji z ubezpieczy cielami.

Zbiornik posiada modul synoptyczny umieszczony w budynku pompowni obrazujacy w ukladzie
cztero poziomowym aktualny stan poziomu wody w zbiorniku oraz wskazujacy prace lub awarie
systemu grzewczego.

Standardowy spust posiada érednice 65 mm i zatyczke, ktorej nie nalezy wyjmowag, jesli zbiornik nie
jest uzywany. Ma to na celu ochron¢ wewnetrznego korpusu przepustnicy przed niepotrzebnym
uszkodzeniem i zapobiezenie zablokowaniu spustu.

5.1.1.8 Napelnianie zbiornika ppoz.
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Wstepne napetnienie zbiornika to krytyczny moment prob.

Napetnianie nalezy prowadzi¢ z réwnomierng i niewielka predko$cig — maksymalnie 2 metry wody w
ciaggu 24 godzin.

Przekroczenie tej predkosci napeiniania grozi uszkodzeniem ztacz blach zbiornika oraz uszczelnien na
nizszym poziomie.

Porady dotyczace napelniania zbiornika moina uzyska¢ w Dziale Zbiornikéw firmy KAPEO
Polska pod numerem telefonu +48 58 685 41 81, Fax +48 58 685 41 82.

Po zakoniczeniu pracy przez montazystow w zbiorniku musi znajdowaé si¢ minimum 250mm wody.
Niezapewnienie przez klienta stalej dostawy wody moze spowodowaé uszkodzenie wykladziny przez
wiatr wiejacy spod dolnego katownika. Rury do napetniania nalezy przez uzyciem przeplukaé.

Uzywa¢ nalezy czystej wody biezacej, w razie potrzeby filtrowanej. Napehi¢ do poziomu maksimum
50 cm, aby ustabilizowa¢ wyktadzing i sprawdzi¢ szczelno$é u podstawy.

Jesli rury napelniajgce nie sa podlaczone, do zaworu spustowego mozna podlaczyé waz albo tez
wlewaé wezem przez wlaz dachowy. Trzeba si¢ upewnié, ze koficowka weza nie jest wykonana ze
stali, gdyz moglaby wowczas uszkodzi¢ wykladzing. Waz zabezpieczy¢, aby nie stykat sie z okladzing.
Aby nie nastgpilo przepelnienie, po napetnieniu sprawdzi¢, czy zawdr plywakowy ustawiony jest
prawidlowo.

Po wykonaniu wszystkich powyzszych czynnosci upewnié sig, ze wlaz oraz przepustnica
na przewodzie spustowym sg zamKniete.

Podczas przeprowadzania prob pomp mozna sprawdzi¢ poprawnosé¢ dziatania zaworu ptywakowego.

W przypadku koniecznosci ponownego napetnienia zbiornika, nalezy zwrdcié szczegdlng uwage czy
wszystkie przewody zasilajace zbiornik sa prawidlowo zamontowane oraz czy wszystkie zawory
(spust, przylacza strazackie) sg zamkniete.

Podczas przeprowadzania napelniania zbiornika nalezy obserwowaé kontroler pracy zbiornika
zamontowany w budynku pompowni w celu zapobiezenia ewentualnemu przelaniu wody przez rure
przelewows.

Nie nalezy dopuszczaé, aby zbiornik pozostawat nie napetniony. Wymagana objetosé 129m’.

5.1.1.9  Utrzymanie czysto$ci wewnatrz zbiornika ppoz.

Aby utrzymaé czysto$¢ zbiornika podczas eksploatacji niezbedne jest zastosowanie do jego
napetniania wody z miejskiego wodociagu lub studni glebinowej zasilajacej obiekt. Z racji, ze zbiornik
jest przykryty dachem nie bedzie wystgpowat efekt powstawania glonéw na wykonanej izolacji. Aby
mozliwe bylo powstanie glonéw niezbgdne jest wystgpowanie promieni UV, potrzebnych w procesie
fotosyntezy do rozwoju drobnoustrojéw. Zanieczyszczenia jakie mogg sie pojawi¢ w wodzie podczas
eksploatacji, to zanieczyszczenia pochodzace z rur dostajace sie do zbiornika podczas napelniania oraz
kurz i pyt wlatujacy przy otwieraniu pokrywy dachu. W razie potrzeby dopuszcza sie chlorowanie

wody.

5.1.1.10 Urzadzenia pomiarowo-grzejne zbiornika ppoz.

Zbiornik wody przeciwpozarowej wyposazony jest w dwie grzalki, kazda po 3kW, utrzymujace
temperatur¢ wody w zbiorniku na poziomie >5°C. W budynku pompowni na module synoptycznym
zamontowana jest sygnalizacja pracy kazdej z grzalek oraz czujnik wskazujacy spadek temperatury
wody w zbiorniku ponizej 1°C. W przypadku uszkodzenia grzalki zamontowanej w plaszczu
zbiornika, nie zachodzi konieczno$¢ catkowitego oprézniania zbiornika.

Termostat oraz wskaznik poziomu wody umieszczone sa na zewngtrznej czeéci zbiornika, awaria tych
urzgdzen nie powoduje przerwania pracy zbiornika. Wymagane jest natomiast zgloszenie tego faktu
Producentowi zbiornika.
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Poza okresem gwarancji nie ma wymogu zgtaszania awarii zbiornika do firmy KAPEO Polska Sp. z o.
o. za wyjgtkiem, gdy zostanie podpisana odpowiednia stala umowa serwisowa z producentem
zbiornika.

5.1.1.11 SYGNALIZACJA

Patrz rys. Schemat Ideowy
Kontrola samoczynna sygnatéw stanow niewlasciwych urzadzenia pozarowego.
W pompowni znajduje si¢ tablica synoptyczna na ktérej sygnalizowane s stany niewlaciwe i awarie.

Spis sygnalow:

T-1 Awaria zestawu hydrantowego.

T-2 Praca zestawu hydrantowego.

T-7 Zbyt niska temperatura w zbiorniku wody pozarowe;j.

T-8 Brak wody w zbiorniku wody pozarowe;.

T-9 Zbyt niski poziom wody w zbiorniku wody pozarowej.
T-10 Zbyt wysoki poziom wody w zbiorniku wody pozarowej.
T-11 Awaria grzalek zbiornika.

5.1.1.12 Czynnosci naprawcze.

Przeglad i naprawa armatury (przepustnic odcinajacych, czujnikéw przeptywu i zaworéw zwrotnych)
oraz pomp hydrantowych i pompy jockey po uprzednim zgloszeniu przegladu lub naprawy stuzbom
utrzymania ruchu w mozliwie krotkim okresie czasu po zapewnieniu stalego dozoru w czasie
przegladu/naprawy.

Uwaga: Wszelkie przeglady i naprawy polaczone z demontazem i wymiang cze$ci powinny by¢é
przeprowadzane w okresie gwarancji przez serwis producenta tj. KAPEO Polska a poza
okresem gwarancji przez firmy przeszkolone i majgce uprawnienia do $wiadczenia uslug
serwisowych. Przeprowadzony przeglad lub naprawa oraz wykaz wymienionych czeéci powinny
by¢ wpisane do ksigzki eksploatacji.

5.1.1.13 PROGRAM KONTROLI I SPRAWDZEN WYKONYWANYCH
PRZEZ UZYTKOWNIKA

Do sprawowania kontroli i opieki nad instalacjg gasnicza wlasciciel/wlasciciele obiektu musza
wyznaczy¢ odpowiedzialnego pracownika i jego zastepce. Ich zadaniem jest kontrola przestrzegania
zalecen wykonawcy dotyczacych obstugi i konserwacji instalacji oraz przestrzegania przepiséw
prawnych.

Po kazdorazowym przeprowadzeniu prac kontrolnych i konserwacyjnych cala instalacje trzeba
przywrécié do wlasciwego stanu pracy.

Uzytkownik instalacji musi prowadzi¢ ksigzke eksploatacji przechowywana na terenie obiektu
1 dokumentowaé w niej wszystkie prace shuzgce utrzymaniu instalacji w stanie gotowosci do pracy.
Uzytkownik instalacji musi powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o zamiarze przeprowadzenia
prac kontrolnych, konserwacyjnych i/lub ich wynikach.

Zmiany i prace majace na celu utrzymanie wodnych instalacji gaéniczych w dobrym stanie, jak
inspekcje i konserwacja, mogg by¢ przeprowadzane tylko przez wykonawcow, ktorzy posiadajg
uznanie 1 wlasciwe przeszkolenie dla danego typu instalacji oraz dysponuja specyficznymi dla niej
czgSciami zamiennymi i konieczna dokumentacia.

Budynek kontenerowej pompowni hydrantowej oraz zbiornik ppoz. musi by¢ zabezpieczony przez
uzytkownika przed dostgpem 0s6b niepowolanych w sposéb uniemozliwiajacy takim osobom zmiane



POMPOWNIA PRZECIWPOZAROWA , P2”

- St
ZBIORNIKI ZAPASU WODY PPOZ. rona § z 11

Wydanie I

polozenia armatury odcinajgcej przeplyw wody w instalacji lub jej fragmentach oraz spuszczenie wody
w zbiorniku.

5.1.1.14 Minimalizowanie negatywnych wplyw6w wylaczenia instalacji

Prace konserwacyjne, zmiany i naprawy w instalacjach nie w pelni sprawnych trzeba przeprowadzaé
w mozliwie najmniejszym zakresie i mozliwie krotkim czasie.

Jezeli instalacja zostanie wylaczona z pracy, to jej uzytkownik powinien podjaé nastepujace kroki:

- nalezy upewni¢ si¢ czy prawidlowo dziala podigczenie monitoringu bezposrednio do strazy pozarnej,

- zmiany i naprawy w instalacji lub jej zasilaniu wodg nalezy przeprowadzaé w czasie funkcjonowania
obiektu,

- nalezy stworzy¢ system zatwierdzania wszystkich prac zwigzanych z ogniem. Palenie i uzywanie
otwartego ognia w odnosnych obszarach jest podczas przeprowadzania prac zabronione.

- jezeli instalacja pozostaje wylgczona z pracy takze poza czasem pracy obiektu, to wszystkie drzwi
1 klapy przeciwpozarowe w obiekcie musza pozostaé zamkniete.

- urzgdzenia gaénicze (w tym: hydranty, gasnice) i wyszkolony personel powinni znajdowaé si¢ w
stanie gotowosci do pracy. Personel odpowiedzialny za nadzér nad zmienianymi obszarami musi
przeprowadza¢ regularne, czeste obchody tych obszaréw.

- kazda wylaczong z pracy pompe nalezy odlaczy¢ za pomocg odpowiednich zaworéw i przepustnic.

- W celu zapewnienia chociaz minimalnej ochrony w nocy nalezy, jezeli jest to mozliwe, wiaczyé
ponownie do pracy czg$¢ chronionych zmienianych powierzchni z zastosowaniem zaslepek w rejonach
przeprowadzanych prac. Zaslepki nalezy =zaopatrzyé w dobrze widoczne etykiety, ktore
ponumerowane 1 naniesione na rysunki utatwia ich pdzZniejsze usuniecie.

5.1.1.15 Planowane wylgczenia

Zanim instalacja zostanie czg$ciowo lub catkowicie wylgczona nalezy skontrolowaé teren calego
obiektu pod katem oznak powstawania pozaru, o tym wylaczeniu instalacji zraszaczowej trzeba
powiadomié¢ wszystkich uzytkownikow.

5.1.1.16 . Nie planowane wylaczenia

Jezeli instalacja zostanie wylgczona z pracy (w przypadku awarii lub omylkowo) to mozliwie
najszybciej nalezy wprowadzi¢ odpowiednie $rodki ostroznosci opisane w pkt. 8.1. i mozliwie szybko
nalezy poinformowaé wilasciwe jednostki.

5.1.1.17 Spos6b postepowania po zadzialaniu instalacji pozarowej

W przypadku zadziatania instalacji pozarowej decyzj¢ o wylgczeniu instalacji moze podjgé kierujgcy
akcjg gasniczg. Po wylgczeniu instalacji pozarowej, po przeprowadzonej akcji gasniczej instalacje
nalezy przywréci¢ do stanu gotowosci.

Wymontowane czgsci instalacji ppoz. uzytkownik powinien przechowaé w celu ewentualnego
poézniejszego ich zbadania przez kompetentne jednostki.

5.1.1.18 Kontrole codzienne

Kontrole codzienne nalezy wykonywaé we wszystkie dni robocze. W czasie dni $wigtecznych
(niedziela, inne §wigta) maksymalny odstep miedzy kontrolami nie powinien przekroczyé trzech dni.
Czynnosci kontrolne:

- sprawdzenie wysokosci napetnienia zbiornika zapasu wody pozarowej,

- sprawdzenie ci$nienia w pompowni,

- sprawdzenie stanu czystosci posadzek w pompowni ppoz., nalezy usungé wszelkie zanieczyszcezenia
mogace przedostaé sie do kanalizacji,
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- przed sezonem grzewczym — sprawdzenie gotowosci do pracy urzadzen grzewczych w centrali
urzadzenia gasniczego i w przestrzeniach, w ktérych zainstalowano urzadzenia wodne ogrzewane
elektrycznie, itp.

5.1.1.19 Kontrole cotygodniowe

Kontrole cotygodniowe nalezy wykonywa¢ w odstepach nie dhizszych niz co 7 dni Czynnoséci
kontrolne:

- sprawdzenie prawidlowej pozycji, oznaczajacej gotowos$é do pracy kazdego elementu glownej
armatury odcinajace;j.

- sprawdzenie automatycznego rozruchu pomp pozarowych. Sprawdzenie takie obejmuje:
spowodowanie automatycznego rozruchu pomp przez obnizenie cinienia w urzadzeniu rozruchowym,
pomiar i rejestracj¢ cisnienia w momencie uruchomienia pomp. Przy sprawdzaniu rozruchu pomp
powinna odby¢ sig préba pracy pomp, trwajaca tak dhugo, az osiggnicte zostang normalne parametry
robocze silnika napgdowego (pobdr pradu).

- podczas sezonu grzewczego — sprawdzenie urzadzen grzewczych co do poprawnodci ich dzialania.

- w okresie gdy temperatura zewngtrzna spada ponizej +5°C wykonywanie wszystkich odwodnieri
pomocniczych, tj. z przewodu awaryjnego podawania wody na nasady pozarowe oraz przewodu
pomiarowego pompy.

5.1.1.20 Kontrole comiesigeczne

Kontrole comiesigczne nalezy wykonywaé w odstepach nie dhuzszych niz co 31 dni.
Czynnosci kontrolne:
- sprawdzenie wzrokowe stanu sieci przewodéw rurowych i mocowan/uchwytéw przewodow

rurowych.
- proba dzialania urzadzen automatycznego napeiniania woda zbiornika wody pozarowej.

5.1.1.21 Kontrole kwartalne

Kontrole kwartalne nalezy wykonywaé w odstepach nie dtuzszych niz co 13 tygodni.

Osoba dokonujgca sprawdzenia powinna przedstawi¢ sprawozdanie i poinformowaé o wykonanych
i wymaganych dziataniach korygujgcych.

Czynnosci kontrolne:

- sprawdzenie przewodow rurowych. Przewody rurowe i ich uchwyty powinny byé sprawdzone
na obecnos¢ korozji i w przypadku konieczno$ci pomalowane. Przylacza shuzace do uziemiania
przewodow rurowych powinny by¢ sprawdzone. Przewody rurowe urzadzenia pozarowego
nie powinny by¢ wykorzystywane do uziemiania urzadzen elektrycznych. Wszystkie przytacza
uziemiajace urzadzen elektrycznych powinny by¢ usunigte i przylaczone gdzie indziej.

- sprawdzenie elementow armatury odcinajgcej. Wszystkie elementy armatury odcinajacej, regulujace
doptyw wody powinny zosta¢ uruchomione [poruszone] w celu sprawdzenia, czy sa zdolne do
dziatania. Elementy te powinny byé nastgpnie ponownie ustawione i zabezpieczone we wiasciwej
pozycji roboczej. Dotyczy to elementéw armatury odcinajacej w kazdym zasilaniu woda przy
zaworach kontrolno-alarmowych, elementow armatury odcinajacej poszczegdlne strefy lub innych
elementéw dodatkowej armatury odcinajace;.

- kontrola funkcjonowania calej instalacji monitorujacej instalacje — sprawdzenie minimum 1 czujnika
w kazdej linii monitorujgcej, wlgcznie z przestaniem do miejsca statego pobytu personelu.

W czasie trwania okresu gwarancyjnego kontrole kwartale oraz wszelkie konserwacje i naprawy
dokonuje odplatnie pod rygorem utraty gwarancji wylacznie firma KAPEQ Polska lub
po wezesniejszym ustaleniu inna firma na rzecz KAPEO Polska Sp. z 0.0.

5.1.1.22 Kontrole roczne
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Kontrole roczne nalezy wykonywaé w odstepach nie dtuzszych niz co 12 miesiecy.

- sprawdzenie wydajnosci pomp uruchamianych automatycznie. Kazda pompa zasilajgca instalacje
hydrantowg powinna by¢ sprawdzona przy pelnym obcigzeniu. Trzeba skontrolowaé pelmy zakres
wydajnosci pompy (charakterystyka pompy). Podczas sprawdzania pompy uzyskane muszg zostaé
wymagane wartosci ci$nienia i wydajnosci.

- sprawdzenie elementéw armatury regulujacej wielkos¢ doptywu do zbiornika. Nalezy sprawdzié
prawidlowos¢ dzialania elementdéw armatury regulujacej wielkosé doptywu do zbiornika.

- kontrola poprawnosci dziatania armatury upustowej zbiornika.

- kontrola zbiornika pod katem uszkodzen i korozji.

- dzialanie urzadzen pomiarowo — grzejnych zbiornika.

5.1.1.23 Kontrole co trzy lata

Kontrole nalezy wykonywaé w odstepach nie duzszych niz co 3 lata.

- zbiorniki zapasu. Powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne wszystkich zbiornikéw, powinny byé
sprawdzone na objawy korozji. Zbiorniki powinny by¢é w razie potrzeby oczyszczone, nalozona
powinna by¢ nowa powloka, wzglednie odnowiony powinien zostaé system ochrony przed korozja.

- elementy armatury odcinajgcej, zawory kontrolno-alarmowe, zawory zwrotne zasilania woda.
Wszystkie elementy armatury odcinajacej, wszystkie zawory kontrolne-alarmowe i zawory zwrotne
zasilania wodg powinny zosta¢ sprawdzone i, jezeli jest to konieczne, wymienione lub poddane
naprawom.

5.1.1.24 Kontrola po 25 latach/ Kontrola po 12,5 latach:

Po 25 latach nalezy wykona¢ sprawdzenie calej sieci przewoddéw rurowych urzadzeh pozarowych
wodnych, a po 12,5 latach urzadzen pozarowych powietrznych. Sie¢ przewodéw rurowych nalezy
podda¢ dzialaniu cisnienia co najmniej 10 bar i w danym przypadku, po sprawdzeniu, dokladnie
przeplukad.

5.1.1.25 ZAGADNIENIE BHP I PRZEPISY PORZADKOWE

Maszyny mogg spowodowaé powstanie zagrozenia, jesli obstugiwane bedg w nieprawidlowy sposéb
przez niewyszkolony personel lub uzyte zostang w niezgodny z ich przeznaczeniem sposéb. Kazda
z 0s0b, ktéra zajmowaé si¢ bedzie konserwacja i naprawami, musi przeczytaé i zrozumie¢ instrukcje
obstugi.

Do obstugi mogg by¢ dopuszczone osoby posiadajace znajomos$¢ zasad eksploatacji i obstugi urzadzen
zawartych w DTR, a w szczegdlnos$ci znajomos¢:

- dokumentacji technicznej instalacji, instrukcji obstugi instalacji oraz wiadomo$ci podawanych przez
Producentoéw poszczegdlnych urzgdzen w DTR urzadzen.

- czynno$ci zwigzanych z ruchem i zatrzymaniem urzgdzen,

- zasady eksploatacji aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki,

- sposobéw postgpowania w przypadkach zagrozenia awarig i w przypadku awarii, konserwacji
urzadzen dla dotrzymania warunkow eksploatacji,

- przepisdéw i wymagan z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,

- zasad udzielania pierwszej pomocy w nieszczesliwych wypadkach,

- podstawowych wiadomosci o fizycznych i chemicznych wiasciwosciach wody, pary, energii cieplnej
i elektryczne;j.

Przy wszelkich pracach przy urzadzeniach elektrycznych nalezy na czas trwania naprawy wylgczy¢é
zasilanie elektryczne i przestrzega¢ obowigzujacych norm bezpieczefistwa. Naprawy i przegladu
urzadzen zasilanych energig elektryczng moze dokonywacé tylko uprawniony elektryk.

Uzytkownik jest zobowigzany:
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- eksploatowaé urzadzenia zgodnie z niniejsza instrukcjg obstugi i wskazéwkami dotyczacymi
uzytkowania,

- umozliwi¢ przeprowadzenie urzgdowych okresowych kontroli,

- przeprowadza¢ obowigzkowe prace obstugowo — konserwacyjne

Nalezy przestrzegac ustawowych przepiséw BHP:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844; tekst jednolity Dz.U. 2003.169.1650)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999.80.912)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegélowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 1996.62.285).



