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Lp. | Nazwa dziatu | od

Do

Zmiana organizacji ruchu przed Terminalem MPL Modlin

1|projekt organizadi ruchu
2

1
Progi, bariery i balustrady, linie organizacyjne 3
3 Nawierzchnie i chodniki 1

- (O
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Lp. | Podstawa | .Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Zmiana organizacji ruchu przed Terminalem MPL Modlin B
1] ~____|projekt organizacji ruchu —
1/indywidalna |wykonanie projektu oragnizacji ruchu kip
d.1 analiza indy-
widualna |
1 kip 1.000
RAZEM 1.000
2|indywidualna joznakowanie pionowe i poziome zgodnie z opracowanym projektem kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl | 1.000|
RAZEM 1.000
2 Progi, bariery i balustrady, linie organizacyjne 1
3|KNNR-W 9 | Wiercenie otworéw o $r. do 200 mm w elementach z betonu zwirowego do 40 |szt.
d.2|1104-03 Ana- cm glteboko$ci w nawierzchni drogowej utwardzonej
logia
<do stupkéw blikujacych>8 szt. 8.000
<do balustrad olsztyriskich>225/1.50 szt. 150.000
RAZEM 158.000
4|/KNR 2-31 Osadzanie stupkow blokujacych U-12¢ szt.
d.2/0702-01 Ana-
logia
8 szt. 8.000
| RAZEM 8.000

5 KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - progi zwalniajace podrzutowe o szer. do  szt.
d.2/0209-02 0,5 m z tworzywa sztucznego
10.8/0.40 szt. 27.000
RAZEM 27.000

6/ KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - progi zwalniajace pfytowe (z przejsciem |'m2

d.2/0209-03 dla pieszych) z tworzywa sztucznego
44*0.10 \m2 | 4.400
| | RAZEM 4.400
7|KNR AT-04 | Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - bariery drogowe typu ul4e jersey m?2 '
d.2|0209-03
0.40*1.28*100 m2 51.200
RAZEM 51.200
8/ KNR 2-14 Montaz balustrad stalowych z rur ¢ §r. do 60 mm szt
d.2|0916-01
224/1.50 szt 149.333
RAZEM 149.333
9'KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej§ciach dla pieszych farba m2
d.2 0706-05 chlorokauczukows

130 m2 130.000
‘ RAZEM | 130.000
3 Nawierzchnie i chodniki .
10 KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m |
d.3/0813-01
<zatoka wschodnia przy terminalu> 45+15 m 60.000
<zatoka zachodnia przy terminalu>32 m 32.000
<zatoka - policja> 14 m 14.000
<chodnik na P1> 65 m 65.000
|<zjazd>10 m 10.000/
RAZEM | 181.000
11/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypet- |m2
d.3/0807-01 nieniem spoin piaskiem
<zatoka wschodnia i zachodnia - chodnik>16 m2 16.000
<zatoka wschodnia i zachodnia - nawierzechnia>16 m2 16.000
<zjazd - nawierzchnia> 60 m2 60.00C
<parking policja - chodnik> 14 m2 14.000
RAZEM 106.000
12/ KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 30 cm m2
d.3|0802-01
0802-02
poz.11 m2 106.000
RAZEM 106.000
13/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.3/0101-01 I-IV gtebokosci 31 cm
0101-02
<chodnik w zatoce autobus> 22.5 m?2 22.500
<chodnik na P1>93 m2 93.000
RAZEM 115.500
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. IV |m2
d.3/0101-01 glebokosci 51 cm
0101-02
<nawierzchnia w zatoce autubus> 45 m2 45.000
<nawierzchnia w zatokach wschodniej i zachodniej>48 m2 48.000
<nawierzchnia parkingu policja> 30 m2 30.000
<zjazd> 60 m2 60.000
RAZEM 183.000
15 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3 0403-05 wo-piaskowej
<w zatoce autobus>16.5 m 16.500
<w zatoce wschodniej i zachodniej> 32 m 32.000
| <parking policja>18 m 18.000
| <chodnik na P1> 65 m 65.000
| <zjazd> 34+10 m 44,000
| RAZEM | 175.500
16 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2 |
d.3/0114-01 czeniu 20 cm
poz.14 m2 183.000|
RAZEM 183.000
17/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - warstwa goérna grubo$é warstwy po za- m?2
d.3/0109-01 ggszczeniu 20 cm
0109-02
poz.14 m2 183.000
i | RAZEM 183.000
18 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.3/0114-01 czeniu 20 cm
| |poz.13 m?2 115.500
' RAZEM | 115.500
19 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2 i
d.3 23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
poz.13 m?2 115.500
poz.14 m2 183.000
RAZEM 298.500
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty | Sprzet RAZEM
1 projekt organizacji ruchu 0.00|
2|Progi, bariery i balustrady, linie organi- 0.00
zacyjne I | |
3/ Nawierzchnie i chodniki - 0.00
0.00

|RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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