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Bariery Cﬁbdnikowe

Nasze uslugi obejmuja, dostawe i montaz barierek dla ruchu pieszego, wszystkie rodzaje wygrodzefi posiadaja wymagane dokumenty
jakosciowe (Aprobaty Techniczne, Certyfikaty CE, deklaracje zgodnoéci). Oferujemy wygrodzenia dopasowane do potrzeb klientéw
zaréwno pod wzglgdem\i&olorystycznym (wszystkie kolory dostgpne z palety RAL) jak i wymiarowym. Na zyczenie mozliwe jest
réwniez oklejenie folig odblaskowq 1 generacji.

Najczgsciej stosowanymi rodzajami wygrodzeri s :
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Bariera ochronna U-12a - Obecnie jedno.z najpopularniejszych rozwigzan - od 1500 do 2500 mm >
v . N . = -
stosowanych na rynku. Montowane najczesciej w- celu ochrony pieszych i e B — ~0

oddzielenia ich od jezdni, umemozhwxerua przekraczame jezdni w
niedozwolonych miejscach czy ukierunkowaniu ich ruchu Bariery sg bardzo
trwate, wykonane z rury cy o owej, najczesciej o sredni »@ 60,3mm oraz
grubosci $cianki od 2 do 3 2’mm. Montaz jest bardzo latwy; W\zaleznoscn od
potrzeby istniejg wersje {0 whetonowania lub kotwienia.

_«“Bariera ochronna U-12 typ olsztyfiski - Stosowana w celu ochrony pieszych - ———0d 1500 do 2500 mm - -——— »
.7 oraz kanalizowania ich ruchu. Skiada sie z dwéch stupkéw wykonanych z A== T
rury ocynkowanej érednicach @ 60,3 mm lub @ 48,3 mm oraz dolaczonego
przesta wykonanego z rury o érednicy @ 48,3 mm. Stupki od gory sa
zamknigte kapslami, kt6re zabezpieczaja przed dostaniem si¢ do nich wody.
Mozliwy montaz przez wbetonowanie lub kotwienie.
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Bariera rurowa U-11a - Montowane gléwnie w celu zabezpieczenia przed .- - ‘od 1500 do 2500 mm - R
upadkiem z wysokosci, jesli pQWlerzchma po ktorej odbywa sie ruch pieszych .
jest polozona wyzej od otaczajgcego terenu. Najczesciej jest stosowana w aE”duBEEEEEER A

takich miejscach jak mosty, wiadukty, kanaly czy nabrzeza. i |

Bariera rurowa U-12b - Sklada sie z dwoch stupkéw: polaczonych ze sobg od 1500 do 2500 mm
taricuchem. Stupek jest wykonany z rury o $rednicy & 60,3 mm, zakoticzony
kapslem ktéry uniemozliwia dostanie si¢ do Srfodka wody. Bariery te sg
stosowane przy ciggach pieszych o duzym natgzeniu, w obrebie skrzyZowan,
na ktérych ze wzgledu bezpieczeristwa istitieje koniecznosci skierowania ich
na wWyznaczone przejécia.

Nasze ustugi wykonujemy na tereni¢ catego kraju. Zachecamy do wsp6ipracy U
i skladania zapytar ofertowych.
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