Prég zwalniajacy podrzutowy PW-40/M
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Progi zwalniajgce podrzutowe skutecznie ograniczajg predkosé pojazdéw. Do ich produkciji
wykorzystano masy chemoutwardzalne zapewniajagce wysoka jakos¢ powierzchni, trwata
kolorystyke oraz odporno$¢ na S$cieranie. Progi posiadajg otwér o Srednicy 2,5 cm
umozliwiajgcy poprowadzenie przewodéw i kabili.

Progi zwalniajgce posiadajg Krajowg Ocene Techniczng Nr IBDiM-KOT-2017/0033 oraz
krajowg deklaracje zgodnosci. Produkty zgodne sg z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury.

Wymiary elementu srodkowego:
- Szerokosé: 500 mm

- Dlugo$¢ najazdowa: 400 mm

- Wysokos$é: 50 mm

Wymiary elementu skrajnego:
- Szerokos¢: 200 mm

- Dtugos$¢ najazdowa; 400 mm
- Wysokos$é: 50 mm

Prég zwalniajacy podrzutowy:

- wykonany z tworzywa pochodzacego z recyklingu

- elementy posiadajg otwory na $ruby montazowe

- dobrg widoczno$¢ produktu gwarantuje naprzemienne zastosowanie barw oraz elementéw
odblaskowych

- montaz poprzez przykrecenie do podioza (kostki, betonu, asfaltu)

Nr - Produkt Waga Cena netto*
katalogowy (kg)
PW-40/M  Element $rodkowy progu podrzutowego PW-40/M 10 60 zt
ZPW-40 Element koricowy progu podrzutowego PW-40/M {27 5t 37z

KKX-14 Zestaw montazowy: kofek rozporowy + wkret + podktadka - 1,3z




